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Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Zu dieser Anleitung

Diese Anleitung ist eine Erganzung zur Bedienungsanleitung. Die Anleitung beschreibt die
Sicherheitshinweise und Informationen fur den Einsatz in Ex-Bereichen.

o Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstandig lesen und beachten.

e Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und die
Anweisungen befolgen.

¢ Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

« Bei Fragen die Biirkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere Informationen in der Bedienungsanleitung unter country.burkert.com.

> Die Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

1.1 Symbole

A GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fuhrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen flihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert einen auszuflihrenden Arbeitsschritt.
v Markiert ein Resultat.

Menu Markiert einen Software-Text.

411
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1.2 Begriffe und Abklirzungen

Die Begriffe und Abklrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

MFM Massendurchflussmesser

buS Burkert-Systembus, ein von Birkert entwickelter, auf dem CANopen-Protokoll
basierender Kommunikationsbus

bar Einheit fUr Relativdruck

bar abs Einheit fir Absolutdruck

Ex-Bereich Explosionsgefahrdeter Bereich

Ex-Zulassung Zulassung fur den explosionsgefahrdeten Bereich
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2 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die nicht bestimmungsgemaBe Verwendung des MFMs kann fiir Personen, Anlagen in der
Umgebung und die Umwelt gefahrlich sein.

Der MFM dient ausschlieBlich zum Messen des Massendurchflusses von Flissigkeiten.

» Das Gerat wurde fur den Einsatz in Umgebungen der Explosionsgruppe Il 3G Ex ec nC IIC TS Gc/Ex
ec nC IIC T5 Gc und Explosionsgruppe Il 3D Ex tc IlIC T100°C Dc/Ex tc lIC T100°C Dc konzipiert
(siehe Angaben auf dem Zertifizierungsaufkleber und inUmgebungstemperatur und Temperatur
[» 9]).

» Die zulassigen Daten, die Betriebsbedingungen und Einsatzbedingungen beachten, die in den
Vertragsdokumenten, in der Bedienungsanleitung und auf dem Typschild des Gerats angegeben
sind.

» Gerat nurin Verbindung mit von Burkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten und
Fremdkomponenten einsetzen.

» Ein sachgemaBer Transport, eine ordnungsgemaBe Lagerung und Installation sowie eine sorgfaltige
Bedienung und Wartung sind fir einen zuverlassigen und fehlerfreien Betrieb unerlasslich.

» Gerat nur bestimmungsgeman einsetzen.

2.1 Kennzeichnung von Ex-zertifizierten Geraten

Der V-Code PX72 auf dem Typschild kennzeichnet Geratevarianten, die flr den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen zertifiziert sind.

(8756 24V = 2W [2W] )
IP65

250 kgh H20

biS/CANopen
Ta=-10°C..+50°C FFKM 1
S/N 1000 W41ME Pmax=100bar‘/
\OO****** J

Abb. 1: Anordnung des V-Codes PX72 auf dem Typschild

1 ldentifizierung von Ex-zertifizierten Geratevarianten
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3 Besondere Sicherheitshinweise
GEFAHR!

Um das Risiko einer Explosion zu vermeiden, ist beim Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen
zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung noch Folgendes zu beachten:

» Angaben zur Temperaturklasse, Umgebungstemperatur, Schutzart, Drehmoment und Spannung
unbedingt vor dem Einsatz beachten.

» Gerate nicht bei Vorhandensein von Gasen bzw. Stauben einsetzen, die eine niedrigere
Zindtemperatur besitzen als auf der Ex-Kennzeichnung angegeben.

> Installation, Betrieb und Wartung darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

» Die geltenden Sicherheitsvorschriften (auch nationale Sicherheitsvorschriften) sowie die
allgemeinen Regeln der Technik beim Aufbau und Betreiben einhalten.

» Gerat nicht selbst reparieren, sondern durch ein gleichwertiges Gerat ersetzen.
» Gerat darf nur vom Hersteller repariert werden.

» Gerat keinen mechanischen und/oder thermischen Belastungen aussetzen, die die in der
Bedienungsanleitung angegebenen Grenzwerte liberschreiten.

» Nur Kabel verwenden, die flir den jeweiligen Einsatzbereich zugelassen sind und die gemaR der
zugehdrigen Montageanleitung angeschlossen sind.

GEFAHR!

Um das Risiko einer Explosion zu vermeiden, ist beim Betrieb in explosionsgefahrdeten Bereichen
zusatzlich zu den Sicherheitshinweisen in der Bedienungsanleitung noch Folgendes zu beachten:

» Die IP-Schutzart ist nur gewahrleistet, wenn ein Rundsteckverbinder gemaB IEC 61076-2-101 oder
die mitgelieferte M8- oder M12-Verschlusskappe verwendet wird.

» In explosionsgefahrdeten Bereichen muss der M8- oder M12-Anschluss mit einer Buchse gemanR
IEC 61076-2-101, die mit Kunststoff umspritzt ist, oder mit der mitgelieferten M8- oder M12-
Verschlusskappe ausgestattet sein.

GEFAHR!

Explosionsgefahr beim Entfernen der Buchse.

» Nach dem Verkabeln des Gerats muss die Schutzabdeckung festgedreht werden, um die M8-
oder M12-Buchse vor Lésen zu sichern.

» Vor dem Entfernen der Buchse die Spannungsversorgung trennen.

GEFAHR!

Explosionsgefahr beim Offnen des Gerits.

» Blindstopfen nur dann 6ffnen, wenn keine explosive Atmosphare vorhanden ist.

» Beim Einstellen des Feldbustyps oder beim Austausch des Konfigurationsspeichers darf keine
explosive Atmosphare vorhanden sein.

» Vor der Inbetriebnahme die Befestigungsschrauben festziehen, um die Schutzabdeckung gegen
Entfernen zu sichern.

ARK
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GEFAHR!

Explosionsgefahr durch elektrostatische Entladung.

Bei pl6tzlicher Entladung elektrostatisch aufgeladener Gerate oder Personen besteht in Ex-
Bereichen Explosionsgefahr.

» Durch geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass in explosionsgefahrdeten Bereichen keine
elektrostatische Aufladung auftreten kann.

» Gerateoberflache nur durch vorsichtiges Abwischen mit einem feuchten oder antistatischen Tuch
reinigen.

GEFAHR!

» Die mechanische Festigkeit ist nur gewahrleistet, wenn die Schutzabdeckung montiert und die
Befestigungsschrauben fest angezogen sind.

» Geeignete MaBnahmen ergreifen, um voriibergehende Uberspannungen von mehr als 40 % der
Nennspannung zu verhindern.

3.1 Besondere Bedingungen

Fir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten Bereichen sind besondere Umgebungstemperaturen zu
beachten. Siehe Umgebungstemperatur und Temperatur [» 9].

3.2 Hinweise fur den Einsatz in explosionsgefahrdeten
Bereichen

3.2.1 Sicherheitshinweise
Die Verwendung in explosionsgeféhrdeten Bereichen (Gas) 2 fuhrt zu:

GEFAHR!

Explosionsgefahr in Ex-Bereichen durch elektrostatisch aufgeladene Gerate oder Personen, z. B.
infolge einer plotzlichen Entladung.

» Durch geeignete MaBnahmen sicherstellen, dass in explosionsgefahrdeten Bereichen keine
elektrostatische Aufladung auftreten kann.

» Gerateoberflache nur durch vorsichtiges Abwischen mit einem feuchten oder antistatischen Tuch
reinigen.
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3.2.2 Aufkleber fur explosionsgefahrdete Bereiche

(WARNING: Do not open under explosive atmosphere

POTENTIAL ELECTROSTATIC
CHARGING HAZARD (SEE MANUAL)

EPS 22 ATEX 1278X IECEx EPS 22.0067X
N3G ExecnCIlICT5Gec ExecnClIICT5Ge
Il 3D Ex tc llIC T100°C Dc Ex tc llIC T100°C Dc

N y
Ex ic
@/ EX /‘@’,

Abb. 2: Kennzeichnung fiir explosionsgefahrdete Bereiche

1 Ex-Gruppen 2 Kennzeichnung Gas-Explosionsschutz
3 Kennzeichnung Staub-Explosionsschutz 4 Zundschutzart
5 Gasgruppe 6 Temperaturklasse

7 Gerateschutzniveau

3.2.3 Umgebungstemperatur und Temperatur

Produkttyp Umgebungstemperaturbereich
Typ 8756 ohne Ventil -10°C ... +50 °C

Tab. 1: Umgebungstemperaturbereich flr Gerate mit Temperaturklasse T5/100 °C

3.2.4 IP-Schutzart fur explosionsgefahrdete Bereiche
Typ 8756 Ex: IP65

3.2.5 Medien in explosionsgefahrdeten Bereichen

Die Verwendung von potenziell explosiven Medien kann zu einem zusatzlichen
Explosionsrisiko flihren.

3.2.6 Reinigung in explosionsgefahrdeten Bereichen

Reinigungsmittel auf Zulassung in explosionsgefahrdeten Bereichen priifen.
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3.2.7 Anziehdrehmoment fur M8- oder M12-Schraubverbindungen

Beim erneuten Aufschrauben der M8- oder M12-Verschlusskappe ein Anziehdrehmoment von
0,4 Nm (0,29 Ibf-ft) anwenden.

3.3 Ex-Zulassung

Die Ex-Zulassung ist nur giltig, wenn die von Blrkert zugelassenen Gerate gemaf der
Zusatzanleitung verwendet werden.

Wenn unzulassige Veranderungen am Gerat vorgenommen werden, erlischt die Ex-Zulassung.
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4 Betriebsbedingungen

4.1 Besondere Bedingungen

A WARNUNG!

» Gerat nur in einem Bereich mit mindestens Verschmutzungsgrad 2, wie in IEC 60664-1 definiert,
verwenden.

» Gerat nicht in Bereichen verwenden, in denen stark ladungserzeugende Prozesse auftreten
kdnnen (z. B. mechanische Reibungs- und Trennprozesse, Lackierprozesse, pneumatische
Forderprozesse).

» Gerateoberflache nur durch vorsichtiges Abwischen mit einem feuchten oder antistatischen Tuch
reinigen.

» Geeignete MaBnahmen ergreifen, um voriibergehende Uberspannungen von mehr als 40 % der
Nennspannung zu verhindern.

» Gerat keinen mechanischen und/oder thermischen Belastungen aussetzen, die die in der
Bedienungsanleitung angegebenen Grenzwerte liberschreiten.

» Gerat in einem Umgebungstemperaturbereich von -10 °C ... +50 °C verwenden.
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