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1 In merito a queste istruzioni
Le istruzioni sono una parte importante del prodotto e guidano l’utente nell’installazione e l’utilizzo in
sicurezza. Le note e le istruzioni contenute in questo manuale sono vincolanti per l’uso del prodotto.

▶ Prima del primo utilizzo del prodotto, leggere completamente e osservare il capitolo sulla sicurezza.

▶ Prima di operare sul prodotto, leggere e osservare inoltre i relativi paragrafi delle istruzioni.

▶ Conservare le istruzioni per la successiva consultazione e consegnarle all’utente successivo.

▶ In caso di domande contattare l’ufficio vendite Bürkert.

Altre informazioni legate al prodotto al punto Prodotti.

▶ Inserire il codice articolo della targhetta tipologica nella barra di ricerca.

Le illustrazioni in questo manuale possono variare in base alla variante di prodotto.

1.1 Simboli
PERICOLO!

Avverte di un pericolo che causa morte o lesioni gravi.

AVVERTENZA!
Avverte di un pericolo che può causare morte o lesioni gravi.

ATTENZIONE!
Avverte di un pericolo che può causare lesioni leggere o minori.

AVVISO!
Avverte di danni materiali al prodotto o all’impianto.

Indica importanti informazioni aggiuntive, consigli e raccomandazioni.

Fa riferimento alle informazioni contenute nelle presenti istruzioni o in altra documentazione.

▶ Indica una fase di lavoro da eseguire.
Indica un risultato.

Menù Contrassegna un testo del software.

https://country.burkert.com/?url=man-products
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1.2 Termini e abbreviazioni
I termini e le abbreviazioni contenuti in queste istruzioni sono rappresentati dalle seguenti definizioni.

Prodotto Elettrovalvole Type 0121, 0330, 0331, (0124, 0125, 0332, 0333)

1.3 Costruttore
Bürkert Fluid Control Systems
Christian-Bürkert-Str. 13−17
74653 Ingelfingen
GERMANY
Gli indirizzi di contatto sono disponibili nel menù Contatto.

Avete bisogno di ulteriori informazioni o di prodotti aggiuntivi?

▶ Scoprite l’intero portafoglio di prodotti nel nostro eShop.

https://country.burkert.com/?url=man-contact
https://country.burkert.com/?url=man-products
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2 Sicurezza

2.1 Uso previsto
Il dispositivo è progettato per controllare, intercettare e dosare fluidi neutri e aggressivi con
viscosità fino a 37 mm²/s.

▶ Quando si utilizza il dispositivo, assicurarsi di rispettare i parametri consentiti e le condizioni
operative previste nei documenti contrattuali e nel manuale di istruzioni

▶ Se dotato di un connettore correttamente collegato e assemblato, ad esempio Bürkert Type 2518, il
dispositivo è conforme al grado di protezione IP65 secondo la norma DIN EN 60529/IEC 60529.

Il dispositivo

▶ deve essere utilizzato solo se in perfette condizioni; assicurarsi sempre che lo stoccaggio, il
trasporto, l’installazione e l’utilizzo avvengano in modo corretto.

▶ deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.

Restrizioni
Se si esporta il dispositivo, attenersi alle eventuali restrizioni applicabili.

2.2 Istruzioni di sicurezza di base
Le presenti istruzioni di sicurezza non tengono conto di eventuali circostanze impreviste o incidenti
che potrebbero verificarsi durante l’installazione, l’utilizzo e la manutenzione.

Rischio di lesioni dovute ad alta pressione nel sistema/dispositivo
▶ Prima di intervenire su un’apparecchiatura o un dispositivo, scaricare la pressione e spurgare/

svuotare le tubazioni.

Rischio di infortunio da folgorazione
▶ Prima di intervenire sul sistema o sul dispositivo, disattivare l’alimentazione e adottare le misure

necessarie per impedirne la riattivazione.

▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti per le apparecchiature elettriche.

Rischio di ustioni o incendio causato dalle superfici calde del dispositivo in caso di tempo di
attivazione prolungato
▶ Tenere il dispositivo lontano da sostanze e fluidi altamente infiammabili e non toccarlo a mani nude.

Rischio di cortocircuito o di fuoriuscita del fluido per perdite dai raccordi
▶ Verificare il corretto posizionamento delle sedi valvola.

▶ Avvitare con attenzione la valvola alle tubazioni.

Rischio di infortunio dovuto al malfunzionamento delle valvole con corrente alternata (CA)
Il blocco del nucleo provoca il surriscaldamento della bobina, con conseguente guasto funzionale.

▶ Monitorare il corretto funzionamento del processo di lavorazione.
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Situazioni di pericolo generale
Per prevenire infortuni, attenersi alle disposizioni riportate di seguito:

▶ In aree a rischio di esplosione, il dispositivo deve essere utilizzato solo in conformità alle specifiche
riportate sull’etichetta. Quando si utilizza il dispositivo è necessario attenersi alle istruzioni
aggiuntive e alle istruzioni di sicurezza relative alle aree Ex allegate.

▶ Nell’area UL è necessario attenersi alle istruzioni UL allegate.

▶ Non apportare alcuna modifica interna o esterna al dispositivo e non sottoporlo a sollecitazioni
meccaniche (ad esempio appoggiandovi sopra oggetti o utilizzandolo come scalino).

▶ Mettere in sicurezza il dispositivo per prevenire attivazioni involontarie.

▶ Verificare che i lavori di installazione e manutenzione siano eseguiti esclusivamente da tecnici
qualificati.

▶ Installare i dispositivi in conformità con le normative vigenti nel rispettivo Paese.

▶ Dopo un’interruzione dell’alimentazione di tensione, assicurarsi che il processo venga riavviato in
modo controllato.

▶ Attenersi alle regole generali della tecnica.
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3 Descrizione del sistema
Le valvole ad ancora sono elettrovalvole a 2/2 o 3/2 vie ad azionamento diretto, disponibili in
un’ampia gamma di modalità di funzionamento e varianti. L’azionamento magnetico e la camera del
fluido sono separati l’uno dall’altra da un sistema a membrana. Le valvole sono ad azionamento rapido
e garantiscono una lunga durata di vita.

Type 0121 Elettrovalvola a 2/2 vie o a 3/2 vie, fissaggio filettato

Type 0330 Elettrovalvola a 2/2 vie o a 3/2 vie, fissaggio filettato

Type 0331 Elettrovalvola a 2/2 vie o a 3/2 vie, collegamento su manifold

Type 0332 Elettrovalvola bistabile a 2/2 vie o a 3/2 vie con 2 avvolgimenti della bobina, fissag-
gio filettato

Type 0333 Elettrovalvola bistabile a 2/2 vie o a 3/2 vie con 2 avvolgimenti della bobina, collega-
mento su manifold

Type 0124 Elettrovalvola a 2/2 vie o a 3/2 vie, fissaggio filettato

Type 0125 Elettrovalvola a 2/2 vie o a 3/2 vie, collegamento su manifold
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4 Dati tecnici

4.1 Norme e direttive
Questo prodotto è conforme ai requisiti legali applicabili al momento dell’immissione sul mercato ed è
stato sviluppato e testato in conformità alle direttive/ai regolamenti europei pertinenti e alle norme
armonizzate. La conformità è documentata e, secondo necessità, supportata da prove. Le
dichiarazioni di conformità UE sono disponibili in riferimento ai rispettivi tipi sulla pagina iniziale
country.burkert.com

4.2 Condizioni di utilizzo
Sull’etichetta sono riportati i seguenti valori:
• Tensione (tolleranza ± 10%)/tipo di corrente
• Potenza della bobina (potenza attiva in W, alla temperatura di esercizio)
• Intervallo di pressione
• Materiale corpo: (MS = ottone, VA = acciaio inossidabile, PV = PVC, TE = PTFE, PP = polipropilene,

PD = PVDF)
• Materiale tenuta: (F=FKM, A=EPDM, B=NBR, C=FFKM)

Temperatura ambiente Type 0121: max. +50 °C
Altri tipi: max. +55 °C

Temperatura di stoccaggio -40…+80 °C

Ciclo di lavoro Per il materiale corpo
Ottone o acciaio inossidabile: funzionamento continuo con fatto-
re di utilizzazione del 100%
Plastica: fattore di utilizzazione massimo consentito, vedere la
scheda dati

AVVISO!
Nota importante sulla sicurezza funzionale
▶ Durante un lungo periodo di inattività, si raccomanda di eseguire almeno 1–2 operazioni di

commutazione per ogni riavvio.

Durata di vita Alta frequenza di commutazione e alta pressione ridurranno la
durata di vita

Grado di protezione IP65 secondo la norma DIN EN 60529/IEC 60529 con connetto-
re dell’apparecchio correttamente collegato e installato, ad
esempio Bürkert Type 2518

https://country.burkert.com
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4.3 Dati meccanici
Dimensioni vedere scheda dati

Materiale della bobina Epossido

Raccordi G 1/4 
(NPT 1/4, G 1/8, G 3/8, Rc 1/4 su richiesta)

4.4 Dati fluidici
Fluidi Fluidi gassosi e liquidi aggressivi e neutri che non corrodono il

corpo e i materiali tenuta (vedere la tabella di resistenza all’indi-
rizzo country.burkert.com)

Temperatura del fluido Per il materiale tenuta
FKM: da 0 °C a +90 °C
EPDM: da -30 °C a +90 °C
NBR: da 0 °C a +80 °C
FFKM: da +5 °C a +90 °C

Per le valvole certificate UL (Type 0330):

Fluido Temperature NBR [°C] EPDM [°C] FKM [°C]

Aria Fluido
Ambiente

da 0 a +80
da 0 a +55

da -30 a +90 
da -10 a +55

da 0 a +90 
da 0 a +55

Acqua Fluido
Ambiente

da +5 a +80 
da 0 a +55

da +5 a +90 
da -10 a +55

da +5 a +90 
da 0 a +55

Gas inerte Fluido
Ambiente

da 0 a +80 
da 0 a +55

da -30 a +90 
da -10 a +55

da 0 a +90 
da 0 a +55

Olio Fluido
Ambiente

- - da 0 a +90 
da 0 a +55

LPG Fluido
Ambiente

- - da 0 a +90 
da 0 a +55

Ossigeno Fluido
Ambiente

- - da 0 a +90 
da 0 a +55

Tab. 1: Valvola per uso generico (corpi valvola metallici e non metallici); per i corpi valvola non metallici, la
temperatura massima consentita per il fluido e l’ambiente è di 50 °C

https://country.burkert.com
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Fluido Temperature NBR [°F] EPDM [°F] FKM [°F]

Aria Fluido
Ambiente

da +32 a +176 
da +32 a +131

da -22 a +194 
da +14 a +131

da +32 a +194 
da +32 a +131

Acqua Fluido
Ambiente

da +41 a +176 
da +32 a +131

da +41 a +194 
da +14 a +131

da +41 a +194 
da +32 a +131

Gas inerte Fluido
Ambiente

da +32 a +176
da +32 a +131

da -22 a +194 
da +14 a +131

da +32 a +194 
da +32 a +131

Olio Fluido
Ambiente

- - da +32 a +194 
da +32 a +131

LPG Fluido
Ambiente

- - da +32 a +194 
da +32 a +131

Ossigeno Fluido
Ambiente

- - da +32 a +194 
da +32 a +131

Tab. 2: Valvola per uso generico (corpi valvola metallici e non metallici); per i corpi valvola non metallici, la
temperatura massima consentita per il fluido e l’ambiente è di 122 °F

Fluido Temperature NBR [°C] EPDM [°C] FKM [°C]

Acqua Fluido
Ambiente

da +5 a +90 
da 0 a +55

da +5 a +90 
da 0 a +55

-

Tab. 3: Valvola per impianti antincendio (solo corpo valvola in metallo)

Fluido Temperature NBR [°F] EPDM [°F] FKM [°F]

Acqua Fluido
Ambiente

da +41 a +194 
da +32 a +131

da +41 a +194 
da +32 a +131

-

Tab. 4: Valvola per impianti antincendio (solo corpo valvola in metallo)
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A (NC) 2 (A)

1 (P)

valvola a 2/2 vie; 
Normalmente chiusa

B (NO) 2 (A)

1 (P)

valvola a 2/2 vie; 
Normalmente aperta

C (NC) 2(A)

1(P) 3(R)

Valvola a 3/2 vie, normalmente chiusa, uscita A con scarico

D (NO) 4(B)

1(P) 3(R)

Valvola a 3/2 vie, uscita B pressurizzata in posizione di riposo

E 2(A)

1(P) 3(R)

Valvola miscelatrice a 3/2 vie; in posizione di riposo, il raccordo pres-
sione P2 è collegato all’uscita A, mentre P1 è chiuso

F 2(A) 4(B)

1(P)

Valvola distributrice a 3/2 vie, raccordo pressione P collegato all’usci-
ta B in posizione di riposo

T

1(P) 3(R)

2(A) Valvola a 3/2 vie; a impiego universale

Tab. 5: Modalità di funzionamento

4.5 Dati elettrici
Collegamenti DIN EN 175301-803 (DIN 43 650), variante A per connettori

dell’apparecchio Type 2518 o 2509
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4.6 Etichetta

0330   C   2,0   FKM   MS

G1/4                     0-6 bar
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Abb. 1: Descrizione dell’etichetta

1 Tipo 2 Modalità di funzionamento
3 Ampiezza nominale 4 Materiale tenuta
5 Materiale corpo 6 Tipo di collegamento
7 Pressione nominale 8 Potenza
9 Codice di produzione 10 Numero d’ordine

11 Tensione
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5 Installazione

5.1 Istruzioni di sicurezza
PERICOLO!

Rischio di lesioni dovute ad alta pressione nel sistema/dispositivo
▶ Prima di intervenire su un’apparecchiatura o un dispositivo, scaricare la pressione e spurgare/

svuotare le tubazioni.

PERICOLO!
Rischio di infortunio da folgorazione
▶ Prima di intervenire sul sistema o sul dispositivo, disattivare l’alimentazione e adottare le misure

necessarie per impedirne la riattivazione.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti per le apparecchiature elettriche.

AVVERTENZA!
Rischio di infortunio dovuto a un’installazione non corretta
▶ L’installazione deve essere eseguita esclusivamente da tecnici qualificati e con gli strumenti

adeguati.
▶ Mettere in sicurezza il sistema per prevenire attivazioni involontarie.
▶ Garantire un riavvio controllato dopo l’installazione.

5.2 Prima dell’installazione

Posizione di montaggio
La posizione di montaggio è flessibile. Preferibile: attuatore nella parte superiore.

▶ Controllare che le tubazioni non siano sporche e pulirle se necessario.

Filtro
Per garantire il corretto funzionamento dell’elettrovalvola, è necessario installare un filtro (≤ 500 µm)
a monte dell’ingresso della valvola.
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5.3 Installazione
▶ Prestare attenzione alla direzione di flusso:

il dispositivo funzionerà correttamente solo se si rispetta la modalità di funzionamento.

Dispositivo con fissaggio filettato

AVVISO!
Attenzione! Rischio di rottura
▶ Non utilizzare la bobina come leva.

▶ Utilizzare del nastro in PTFE come materiale tenuta.

▶ Determinare la profondità massima di avvitamento delle filettature di collegamento, poiché queste
non sono conformi ad alcuna norma.

▶ Fissare il dispositivo al corpo utilizzando l’attrezzo appropriato (chiave fissa) e avvitarlo alla
tubazione.

▶ Fissaggio del dispositivo: tramite fori M4 x 8 (variante in ottone o acciaio inossidabile) oppure viti
autofilettanti 3,9 DIN 7970 (variante in plastica, profondità massima di avvitamento 10 mm) sul lato
inferiore del corpo, secondo la disposizione dei fori 38 x 24.

Dispositivi nella variante su manifold
▶ Fissaggio del dispositivo: utilizzare le viti in dotazione per fissarlo ai dispositivi di base o alla piastra

di collegamento.

▶ Serrare le viti di fissaggio sulla bobina con una coppia massima di 2 Nm.

5.4 Comando manuale

Quando il comando manuale è bloccato, la valvola non può essere azionata elettricamente.

1

1 Comando manuale

▶ Tenere premuto il comando manuale.

▶ Ruotare il comando manuale in senso orario.
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6 Collegamento elettrico
PERICOLO!

Rischio di infortunio da folgorazione
▶ Prima di intervenire sul sistema o sul dispositivo, disattivare l’alimentazione e adottare le misure

necessarie per impedirne la riattivazione.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti per le apparecchiature elettriche.

PERICOLO!
Se la presa di terra non è collegata, sussiste il rischio di folgorazione.
▶ Collegare la presa di terra e controllare la continuità elettrica tra bobina e corpo.

Collegamento elettrico del connettore

1
2

massimo 1 Nm

1 Connettore dell’apparecchio 2 Guarnizione

▶ Installare un connettore dell’apparecchio omologato, ad esempio Type 2518 o un altro connettore
idoneo conforme alla norma DIN EN 175301-803, variante A

Verificare il tipo di tensione e corrente in base all’etichetta.

6.1 Dispositivo standard
▶ Collegare L1/+ e N/– ai morsetti 1 e 2 indipendentemente dalla polarità.

▶ Collegare sempre la presa di terra.

▶ Montare la sede della valvola e verificare che sia posizionata correttamente.

▶ Avvitare il connettore dell’apparecchio (Type 2518 o 2509 secondo la norma DIN EN 175301-803
(DIN 43 650), variante A; per i numeri di ordine consultare la scheda dati), rispettando la coppia
massima di 1 Nm.

▶ Verificare la continuità elettrica tra la bobina e il corpo (contatto del conduttore di protezione).
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6.2 Variante a impulsi (CF 02)
I morsetti del connettore dell’apparecchio sono contrassegnati con i numeri da 1 a 3, in base ai
morsetti della valvola.

▶ Effettuare il collegamento come illustrato nell’immagine riportata di seguito. Un impulso sul
morsetto 1 chiude la valvola, mentre un impulso sul morsetto 2 la apre.

▶ Montare la sede della valvola e verificare che sia posizionata correttamente.

▶ Avvitare il connettore dell’apparecchio (Type 2518 o 2509 secondo la norma DIN EN 175301-803
(DIN 43 650), variante A; per i numeri di ordine consultare la scheda dati), rispettando la coppia
massima di 1 Nm.

▶ Verificare la continuità elettrica tra la bobina e il corpo (contatto del conduttore di protezione).

(=) ~ 

(+) L1

(–) N

PE

Morsetto 1

Presa di terra

Morsetto 3

Morsetto 2

1

34 2

Abb. 2: Collegamento elettrico della variante a impulsi (CF 02)

▶ Evitare che vengano generati impulsi contemporaneamente su entrambi gli avvolgimenti
della bobina.

▶ Non è consentito collegare in parallelo ai morsetti alcun carico aggiuntivo (come relè o
dispositivi simili).

▶ Il collegamento della bobina che non è sotto tensione deve restare isolato galvanicamente
(cioè aperto).

▶ Se due o più valvole sono collegate in parallelo, assicurarsi che tale requisito sia soddisfatto
utilizzando interruttori bipolari o multipolari.
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6.3 Variante elettronica “kick-and-drop” (bobina ACP016)
Le informazioni relative alla bobina ACP016 sono disponibili nelle relative istruzioni d’uso all’indirizzo
country.burkert.com.

PERICOLO!
Per le bobine provviste di morsettiera, tenere presente anche quanto segue:
▶ Inserire esclusivamente cavi e linee permanenti.
▶ Utilizzare cavi e guide per cavi adeguati. Attenersi alle indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso

di Type ACP016.
▶ Nelle morsettiere, collegare esclusivamente cavi con sezioni comprese tra 0,5 mm² e 2,5 mm².
▶ Serrare i morsetti a vite con una coppia di 0,25 Nm.
▶ Chiudere bene il coperchio del corpo. Serrare la vite di bloccaggio a 2 Nm.
▶ Verificare la continuità del collegamento di terra di protezione.
▶ Aprire il coperchio del corpo solo quando l’alimentazione è disattivata.
▶ Collegare al massimo due conduttori per morsetto.

Bobine con uscita cavo

Il cavo di collegamento è integrato nella bobina Type ACP016 e non può essere rimosso.
Verificare la tensione indicata sull’etichetta.

Colore del filo Configurazione dei pin

Verde/giallo Presa di terra

Nero Fase/polo positivo (+)

Nero Conduttore neutro/polo negativo (–)

Tab. 6: Assegnazione dei fili

Bobine con morsettiera

Morsettiera Posizio-
ne

Configurazione dei pin

Presa di terra

Conduttore neutro/polo negativo (–)

Fase/polo positivo (+)

https://country.burkert.com
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7 Smontaggio
PERICOLO!

Rischio di lesioni dovute ad alta pressione nel sistema/dispositivo
▶ Prima di intervenire su un’apparecchiatura o un dispositivo, scaricare la pressione e spurgare/

svuotare le tubazioni.

PERICOLO!
Rischio di infortunio da folgorazione
▶ Prima di intervenire sul sistema o sul dispositivo, disattivare l’alimentazione e adottare le misure

necessarie per impedirne la riattivazione.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti per le apparecchiature elettriche.

AVVERTENZA!
Rischio di lesioni dovuto a uno smontaggio non corretto.
▶ Lo smontaggio deve essere effettuato esclusivamente da tecnici qualificati e con gli strumenti

adeguati.

AVVERTENZA!
Rischio di lesioni causate da fluidi pericolosi
▶ Prima di allentare tubazioni o valvole, scaricare i fluidi pericolosi, depressurizzare e svuotare le

tubazioni.
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8 Manutenzione, risoluzione dei problemi
PERICOLO!

Rischio di lesioni dovute ad alta pressione nel sistema
▶ Prima di allentare tubi o valvole, scaricare la pressione e spurgare le tubazioni.

PERICOLO!
Rischio di infortunio da folgorazione
▶ Prima di intervenire sul sistema o sul dispositivo, disattivare l’alimentazione e adottare le misure

necessarie per impedirne la riattivazione.
▶ Rispettare le norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti per le apparecchiature elettriche.

AVVERTENZA!
Rischio di infortunio dovuto a interventi di manutenzione non corretti.
▶ La manutenzione deve essere eseguita solo da tecnici specializzati e qualificati e con gli strumenti

appropriati.
▶ Mettere in sicurezza il sistema per prevenire attivazioni involontarie.
▶ Garantire un riavvio controllato dopo il completamento della manutenzione.

8.1 Risoluzione dei problemi
In caso di guasti, verificare se:
• il dispositivo è installato in conformità alle norme;
• i collegamenti elettrici e idraulici sono stati eseguiti correttamente;
• il dispositivo non è danneggiato;
• tutte le viti sono state serrate;
• sono state applicate tensione e pressione;
• le tubazioni sono pulite.

Errore Possibile causa

La valvola non si aziona Cortocircuito o interruzione della bobina

Pressione di funzionamento al di fuori dell’inter-
vallo di pressione consentito

Comando manuale bloccato

La valvola non si chiude Interno della valvola sporco

Comando manuale bloccato

Riparazione
Le riparazioni devono essere sempre eseguite dal costruttore. I dati di funzionamento potrebbero
subire variazioni qualora l’utente provveda alla sostituzione di pezzi di ricambio.
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9 Logistica

9.1 Trasporto e stoccaggio
▶ Trasportare e immagazzinare il dispositivo nell’imballo originale, protetto dall’umidità e dallo sporco.

▶ Evitare raggi UV e raggi solari diretti.

▶ Proteggere gli attacchi da eventuali danni utilizzando tappi adeguati.

▶ Rispettare la temperatura ammessa per lo stoccaggio.

9.2 Spedizione al produttore
Non si effettuano lavori o controlli sul dispositivo, se non viene fornita una valida
dichiarazione di contaminazione.

▶ Per restituire il dispositivo a Bürkert, contattare l’ufficio vendite Bürkert. È necessario un numero di
restituzione.

9.3 Smaltimento
Smaltimento ecocompatibile

▶ Osservare le normative nazionali in materia di smaltimento e ambiente.
▶ Smaltire separatamente gli apparecchi elettrici ed elettronici in modo specifico.

Ulteriori informazioni su country.burkert.com

https://country.burkert.com
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