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Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich flr die Verwendung
des Produkts.

» Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstandig lesen und beachten.
» Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
» Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

» Bei Fragen die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkte.

» Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung kdnnen je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fuhrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen flihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert einen auszufihrenden Arbeitsschritt.
v Markiert ein Resultat.

Menu Markiert einen Software-Text.
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Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Begriffe und Abklrzungen

Die Begriffe und Abklrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

Produkt Magnetventil Typ 0127

1.3 Hersteller

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Die Kontaktadressen sind verfligbar unter Kontaki.

Weitere Informationen oder zuséatzliche Produkte bendtigt?

» Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.

5|17


https://country.burkert.com/?url=man-contact
https://country.burkert.com/?url=man-products

MAN 1000339266 DE Version: E Status: RL (released | freigegeben) printed: 22.01.2026

Typ 0127 burkert

Sicherheit FLUID CONTROL SYSTEMS

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemasser Gebrauch
Das Ventil Typ 127 ist als Wippen-Magnetventil mit Trennmembran konzipiert.

Es darf als mediengetrenntes Kleinventil im Labor, in der Medizin- und der Analysentechnik
eingesetzt werden.

» Fir den Einsatz die in den Vertragsdokumenten und der Bedienungsanleitung spezifizierten
zulassigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen beachten.

» Das Gerat nicht im AuBenbereich einsetzen.

» Gerat nur in Verbindung mit von Blrkert empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeraten und
-komponenten einsetzen.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand betreiben und auf sachgerechte Lagerung, Transport,
Installation und Bedienung achten.

» Gerat nur bestimmungsgeman einsetzen.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage,
Betrieb und Wartung auftreten konnen.

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in Anlage/Gerat

» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat, den Druck abschalten und Leitungen entliften/entleeren.

Verletzungsgefahr durch Stromschlag
» Vor Arbeiten an Anlage oder Gerat, die Spannung abschalten und vor Wiedereinschalten sichern.

» Die geltenden Unfallverhiitungs- und Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Gerate beachten.

Verbrennungsgefahr/Brandgefahr bei langerer Einschaltzeit durch heiBe Gerateoberflache.

» Das Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten und nicht mit bloBen Handen
berlhren.

Austritt von Medium bei Verschlei3 der Membran
» RegelmaBig auf austretendes Medium prifen.

» Bei gefahrlichen Medien, die Umgebung vor Gefahren sichern.

Allgemeine Gefahrensituationen

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:

» Am Gerat keine inneren oder auBeren Veranderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten.
» Vor unbeabsichtiger Betatigung sichern.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

» Die Ventile miissen gemanB der im Land gultigen Vorschriften installiert werden.
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Sicherheit FLUID CONTROL SYSTEMS

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung fir einen kontrollierten Wiederanlauf des
Prozesses sorgen.

» Die allgemeinen Regeln der Technik einhalten.

Elektrostatisch geféahrdete Bauelemente / Baugruppen

Das Gerat enthalt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD)
empfindlich reagieren. Berlihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstanden
gefahrdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden sie sofort zerstort oder fallen nach der
Inbetriebnahme aus.

» Die Anforderungen nach EN 61340-5-1 beachten, um die Mdglichkeit eines Schadens durch
schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren bzw. zu vermeiden!

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung beriihren!
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Technische Daten FLUID CONTROL SYSTEMS

3 Technische Daten

3.1 Betriebsbedingungen

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr
Funktionsausfall bei Einsatz im AuBenbereich!

» Setzen Sie den Typ 0127 nicht im AuBenbereich ein und vermeiden Sie Warmequellen, die zur
Uberschreitung des zuldssigen Temperaturbereichs fiihren kénnen.

Umgebungstemperatur max. +55 °C
Lagerungstemperatur -40...+65 °C
Medien neutrale und aggressive Flissigkeiten und Gase, die Gehause

und Dichtwerkstoffe nicht angreifen (siehe
Bestandigkeitstabelle).

Schutzart IP65 mit Litzen und Einzelgeratesteckdose
IP30 mit Mehrfachgeratesteckdose

Medientemperatur

Nennweite Dichtwerkstoff Temperaturbereich
DN 0,8 FFKM +5...+50 °C

DN 0,8 FKM 0...+50 °C

DN 0,8 EPDM -5...450 °C

DN 1,2 und 1,6 FFKM +10...+50 °C

DN 1,2 und 1,6 FKM +5...450 °C

DN 1,2 und 1,6 EPDM 0...+50 °C

3.2 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erflllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen
Anforderungen und wurde gemaR den relevanten europaischen Richtlinien/Verordnungen und
harmonisierten Normen entwickelt und geprift. Die Konformitat ist dokumentiert und bei Bedarf
durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitatserklarungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen
auf der Homepage country.burkert.com

3.3 Mechanische Daten

MaBe siehe Datenblatt
Gehausematerial PVDF, ETFE, PEEK, PPS
Dichtungsmaterial FFKM, FKM,EPDM
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3.4 Pneumatische Daten
i\ 2/2 Wege-Ventil, direktwirkend, stromlos geschlossen
/ T T
P
B I B 2/2-Wege-Ventil, direktwirkend, stromlos gedffnet
/] 1 T
P

—
>

3/2-Wege-Ventil, direktwirkend, universell einsetzbar

|7-ITT\1

P R
Tab. 1: Wirkungsweisen
Druckbereich siehe Typschild [» 9]
Leitungsanschlisse Gewindeanschluss G1/8, NPT1/8 oder UNF1/4-28

Flanschanschluss
Schlauchanschluss

Beachten Sie die auf dem Typschild angegebene Daten fur Spannung, Stromart und Druck.

3.5 Typschild

w0127 T 1,2 EPDMPS)
a—,g PNVAC-4 bar / 58 PSIH-—— 6
g4V DC W———7
2| S/N 1082 ——— 8
=X Ce 9
1.Q:= 20104980 W23AE)
12 11 10
Abb. 1: Beispiel
1 Typ 2 Wirkungsweise
3 Nennweite 4 Dichtwerkstoff
5 Gehausewerkstoff 6 Nenndruck
7 Leistung 8 Frequenz
9 Seriennummer 10 Herstellcode
11 Bestellnummer 12 Spannung
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3.6 Elektrische Daten

Betriebspannung 12V DC
24V DC
24V UC
Spannungstoleranz *10 %
Nennleistung 12-24 V 30W
Nennbetriebsart Dauerbetrieb, ED 100 %

bei Blockmontage

falls Temperaturen von Medien oder Umgebung Gber +40 °C:
Aussetzbetrieb 40 % (10min)

Beachten Sie die auf dem Typschild angegebene Daten flir Spannung, Stromart und Druck.
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Montage FLUID CONTROL SYSTEMS

4 Montage

4.1 Sicherheitshinweise

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei der Montage des Ventils

» Diese Arbeiten dirfen nur durch autorisiertes Fachpersonal und mit geeignetem Werkzeug
durchgefuhrt werden.

» Gewadhrleisten Sie nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung
einen definierten oder kontrollierten Wiederanlauf des Prozesses.

4.2 Fluidische Installation

GEFAHR!

Gefahr durch hohen Druck
Akute Verletzungsgefahr bei Eingriffen in die Anlage.

» Vor dem Ldésen von Leitungen und Ventilen, Druck abschalten und Leitungen entliften.

Einbaulage: Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben.

Montage

» Vor der Montage Rohrleitungen und Flanschanschllisse von eventuellen Verschmutzungen
saubern.

» Zum Schutz vor Stdérungen gegebenenfalls einen Schmutzfanger einbauen.
Maschenweite: 5 um

Beachten Sie die Durchflussrichtung des Ventils.

Wirkungsweise

NN Aund T

(o)
<NO B
(0]
NC (Normally Closed) Anschluss stromlos geschlossen bei WWA
IN/OUT flr Druckanschluss (Verteiler) bzw. Arbeitsanschluss (Mischer),
bei WWT
NO (Normally Open) Anschluss stromlos offen bei WWB

Tab. 2: Kennzeichnung der Ventilanschliisse auf dem Gehause:
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Montage FLUID CONTROL SYSTEMS

Das Ventilgehause darf durch die Befestigungsschrauben bzw. durch tbermaBiges Eindrehen
der Anschlussnippel nicht verspannt werden.

Die Gehause mit Gewinde- oder Schlauchanschluss haben Befestigungsaugen fir die Verschraubung
von oben mit M3 bzw. von unten mit Blechschrauben BZ 3,9 x...DIN 7971.

Gehduse mit Gewindeanschluss:
» Als Dichtungsmaterial PTFE-Band verwenden

» Die Anschlussgewinde nur von Hand einschrauben

Gehause mit Schlauchanschluss:

» Flexibler Schlauch (z.B.Silikon) mit 1,6-2mm Innendurchmesser

Gehause mit Flanschanschluss:

» Die Verschlussplatte (orange eingefarbt) entfernen.

Flanschplatte nicht abldsen.
A WARNUNG!

Gefahr durch Mediumsaustritt

Undichte Anschlisse bei ungenauem Sitz der Dichtungen, bei unebener Anschlussplatte oder
unzureichender Oberflachengtite der Anschlussplatte.

» Achten Sie bei den mitgelieferten Dichtungen auf den richtigen Sitz im Ventil.
» Achten Sie auf die Ebenheit der Anschlussplatte.
» Achten Sie auf ausreichende Oberflachenglite der Anschlussplatte.

» Die Dichtung in das Ventil einlegen.

A VORSICHT!

Durch ein zu groBes Anzugsmoment kann das Gerat beschadigt werden
» Beachten Sie das max. Anzugsmoment der Schrauben.

1 Anziehdrehmoment 0,3 + 0,05 Nm (gilt nicht fiir selbstschneidende Schrauben)

» Ventil auf der Anschlussplatte befestigen.
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Monta ge FLUID CONTROL SYSTEMS
M2.5 min 8,5 tief
’ ' max. @2
o—&—
o| NQg=- ~4NC
- IN/OUT |,
| O
18
21,5

Abb. 2: Masszeichnung flr Anschlussplatte

3-Wege 2-Wege Abgang mittig 2-Wege Abgang auBen
¢ e * | & |
_qa__ll\ll;iﬂ?qa_ _qa__IN/OU'F-I_ —49-——|——

NO | —d} NO | —d} NO | —d}

Tab. 3: Anordnung der Bohrungen

4.3 Elektrische Installation
GEFAHR!

Gefahr durch elektrische Spannung bei Eingriffen in die Anlage

» Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten in jedem Fall die Spannung ab und sichern Sie diese vor
Wiedereinschalten.

» Beachten Sie die geltenden Unfallverhitungs- und Sicherheitsbestimmungen fir elektrische
Geréte.

Spannung und Stromart laut Typschild beachten.
Spannungstoleranz =10 %
Anschluss mit Geratesteckdose:

GEFAHR!

Gefahr durch elektrische Spannung bei nicht angeschlossenem Schutzleiter

» Schutzleiter immer anschlieBen.

Erdungsanschluss (falls vorhanden): Mittlere Steckerfahne

Fir den elektrischen Anschluss mit Geratesteckdose auf den richtigen Sitz der Flachdichtung
achten.

A VORSICHT!

Durch ein zu groBes Anzugsmoment kann das Gerat beschadigt werden

» Beachten Sie das max. Anzugsmoment der Schraube.
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1 max. Anzugsmoment: 0,4 Nm 2 Geratesteckdose Typ 1054
3 Ventil 4 Flachdichtung

» Geratesteckdose mit Ventil mit einem max. Anzugsmoment von 0,4 Nm verschrauben.

Alternativer Elektroanschluss:

AW

\
s_

Abb. 3: Zwei Einzellitzen
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Wartung/ Stérungen

3) Wartung/ Stérungen

» RegelmaBig auf austretendes Medium prufen.

5.1 Stérungen

Uberpriifen Sie bei Stérungen

» die Leitungsanschlisse

» den Betriebsdruck

» die Spannungsversorgung und Ventilansteuerung

Falls das Ventil dennoch nicht schaltet, wenden Sie sich bitte an lhren Blrkert-Service.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS
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6 Ersatzteile

A VORSICHT!

Gefahr durch falsches Zubehor und Ersatzteile

Falsches Zubehor und Ersatzteile kénnen Verletzungen und Schaden am Gerat oder seiner
Umgebung verursachen.

» Verwenden Sie nur Originalzubehdr sowie Originalersatzteile der Firma Burkert.

Zubehor und Ersatzteile auf Anfrage.
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Log istik FLUID CONTROL SYSTEMS

7 Logistik

7.1 Transport und Lagerung

Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

v

v

UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

v

Anschlisse mit Schutzkappen vor Beschadigungen schutzen.

v

Zulassige Lagertemperatur einhalten.

7.2 Rucksendung

Solange keine giltige Kontaminationserklarung vorliegt, werden an dem Gerat keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

» Um das Gerat an Burkert zurlickzusenden, die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren. Eine
Ricksendenummer ist erforderlich.

7.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften beziglich Entsorgung und Umwelt beachten.
» Elektrische und elektronische Gerdte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com
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