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Typ 0256/0285 burkert

Informacje na temat niniejszej instrukcji obstugi FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Informacje na temat niniejszej instrukcji
obstugi

Instrukcje stanowig istotng czesé produktu i zawierajg wskazdéwki dla uzytkownika dotyczace jego
bezpiecznej instalacji i obstugi. Informacje i instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji sg wigzace dla
uzytkowania produktu.

» Przed pierwszym uzyciem produktu nalezy doktadnie przeczytac rozdziaty dotyczace
bezpieczenstwa i zastosowac sie do nich.

» Przed przystgpieniem do pracy z produktem prosimy o zapoznanie sie z odpowiednimi rozdziatami
instrukcji i zastosowanie sie do nich.

» Zachowac te instrukcje, aby méc sie z nig zapoznad i przekazac jg kolejnym uzytkownikom.

» W razie pytan prosimy o kontakt z filig dystrybucyjng Biirkert.

Wiecej informacji na temat produktéw mozna znalez¢ w sekcji Produkty.

» Wpisaé numer artykutu z tabliczki znamionowej w pasku wyszukiwania.

llustracje zawarte w niniejszej instrukcji moga sie rézni¢ w zaleznosci od wariantu produktu.

1.1 Symbole
NIEBEZPIECZENSTWO!

Ostrzega przed zagrozeniem, ktére powoduje $mier¢ lub powazne obrazenia.

A OSTRZEZENIE!

Ostrzega przed zagrozeniem, ktére moze spowodowac smier¢ lub powazne obrazenia.

A PRZESTROGA!

Ostrzega przed zagrozeniem, ktore moze spowodowac lekkie obrazenia.

NOTYFIKACJA

Ostrzega przed uszkodzeniem produktu lub systemu.

Oznacza wazne dodatkowe informacje, wskazowki i zalecenia.

@ Wskazuje na informacje w tej instrukcji lub innej dokumentacji.

» Oznacza krok roboczy, jaki nalezy przeprowadzié.
v Oznacza rezultat.

Menu Oznacza tekst oprogramowania.
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Informacje na temat niniejszej instrukcji obstugi FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Terminy i skréty

Terminy i skréty uzywane w tej instrukcji odpowiadajg nastepujgcym definicjom.

Produkt Zawor elektromagnetyczny typu 0256/0285

1.3 Producent

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Adresy kontaktowe sg dostepne w sekcji Kontakt.

@ Potrzebujesz wiecej informacji lub dodatkowych produktow?

» Odkryj catg oferte produktéw w naszym sklepie internetowym.
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Bezpieczenstwo FLUID CONTROL SYSTEMS
2 Bezpieczenstwo
2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem uzycia zaworu elektromagnetycznego typu 0256 i
0285 nalezy liczy¢ sie z zagrozeniami dla ludzi i maszyn w otoczeniu oraz dla sSrodowiska
naturalnego.

» Urzadzenie jest przeznaczone do sterowania, zamykania i dozowania mediéw. Typ 0285 jest
dopuszczony wedtug DIN EN 161, grupa 2, klasa A do gazéw z rodziny 1., 2.i 3.

» Z prawidtowo podtgczonym i zamontowanym gniazdem kablowym, np. Burkert typ 2508,
urzadzenie spetnia wymagania dla klasy ochronnosci IP65 w zgodnosci z DIN EN 60529/IEC 60529.

» Podczas uzytkowania nalezy przestrzegac danych, instrukcji dotyczacych eksploatacji oraz
warunkow uzytkowania okreslonych i dozwolonych w dokumentach umowy i instrukcji obstugi.

» Warunkiem bezpiecznej i bezusterkowej eksploatacji sg: prawidtowy transport, prawidtowe
przechowywanie i instalacja oraz staranna obstuga i serwisowanie.

» Uzytkowac urzadzenie wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.2 Podstawowe wskazowki bezpieczenstwa

Wskazdéwki dot. bezpieczeristwa nie uwzgledniajg przypadkow i zdarzen, jakie mogg wystgpic
podczas instalacji, eksploatacji i konserwacji.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie miejscowych przepiséw bezpieczenstwa, rowniez
w odniesieniu do personelu.

Zagrozenie ze wzgledu na wysokie ci$nienie

» Przed odkreceniem przewodéw i zaworédw wytgczy¢ cisnienie i catkowicie odpowietrzy¢ przewody.

Zagrozenie ze strony napiecia elektrycznego

» Przed ingerencjg w urzadzenie lub maszyne wytgczy¢ napiecie i zabezpieczy¢ je przed ponownym
wigczeniem.

» Przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych ochrony przed wypadkami oraz przepiséw
bezpieczenstwa dla urzgdzen elektrycznych.

Ryzyko poparzenia i/lub ryzyko pozaru w trybie pracy ciggtej z powodu goracej

powierzchni urzadzenia

» Trzymac urzgdzenie z dala od tatwopalnych materiatéw i mediéw oraz nie dotyka¢ go
niezabezpieczonymi rekami.

Ryzyko odniesienia obrazen w wyniku awarii zaworéw z napieciem zmiennym (AC)

Zakleszczone uzwojenie magnesu prowadzi do przegrzania cewki, co skutkuje awaria.

» Kontrolowacd proces pracy pod kagtem prawidtowego dziatania.

Ryzyko zwarcia/wyciek medium przez nieszczelne $rubunki
» Zwraca¢ uwage na prawidtowe osadzenie uszczelek.

» Starannie dokrecac zawér i przewody przytgczeniowe.
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Bezpieczehstwo FLUID CONTROL SYSTEMS

Ogdine sytuacje niebezpieczne

» Nie wprowadzac w typie 0256 i 0285 zadnych wewnetrznych ani zewnetrznych zmian.
Zabezpieczy¢ maszyne/urzadzenie przed nieplanowanym uruchomieniem.

» Prace instalacyjne i serwisowe moze przeprowadzaé wytgcznie upowazniony i wykwalifikowany
personel z uzyciem odpowiednich narzedzi.

» Po przerwaniu zasilania elektrycznego lub przeptywu cieczy nalezy zagwarantowaé zdefiniowany
lub kontrolowany ponowny rozruch procesu.

» Nie obcigza¢ obudowy mechanicznie.

» Nalezy przestrzegac ogdlnie przyjetych zasad techniki.
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Dane techniczne FLUID CONTROL SYSTEMS

3 Dane techniczne

3.1 Normy i wytyczne

Ten produkt spetnia wymagania prawne obowigzujgce w momencie wprowadzenia do obrotu i zostat
opracowany oraz przetestowany zgodnie z odpowiednimi dyrektywami/rozporzgdzeniami
europejskimi i normami zharmonizowanymi. Zgodnos$¢ jest dokumentowana, a w razie potrzeby
potwierdzona odpowiednimi certyfikatami. Deklaracje zgodnosci UE znajdujg sie za odpowiednim
typem na stronie startowej country.burkert.com

3.2 Warunki eksploatacji

Na tabliczce znamionowej podane sg nastepujgce wartosci (patrz Tabliczka znamionowa [» 11]):
» Napiecie (tolerancja = 10%) / typ pradu

e Moc cewki (moc czynna w W — w stanie roboczym cieptym)

e Zakres ci$nienia

Materiat obudowy: mosigdz (MS), stal szlachetna (VA)
Materiat uszczelniajgcy: FKM, EPDM, NBR, stal

Temperatura otoczenia Typ 0256: maks. 55°C
Typ 0285: od 0 do 60°C
Temperatura przechowywania od -40 do 80°C
Klasa ochronnosci IP65 zgodny z DIN EN 60529/IEC 60529 z gniazdem kablowym,

np. Blrkert typ 2508

Mechanizm dziatania

A (nor- T = Zawor 2/2-drogowy, normalnie zamkniety
malnie

v /] T

mkniety)
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Dane techniczne FLUID CONTROL SYSTEMS

Elektryczne warunki pracy

Z elektronikg o duzej mocy Bez elektroniki
AC/DC 50 Hz, 60 Hz
Temperatura otoczenia (tryb Maksymalnie +70°C Maksymalnie +55°C
przerywany — patrz ponizszy
rysunek)
Tryb pracy (zgodny z DIN Tryb pracy ciggtej Tryb pracy ciggtej
VDE 0580) Tryb przerywany (okreslanie Tryb przerywany
dopuszczalnych parametréow
pracy — patrz ponizsze rysun-
ki)
Temperaturowy wytgcznik Urzadzenie wyposazone jestw  bez
ochronny powracajgcy temperaturowy

wytgcznik ochronny, ktéry w
przypadku niedopuszczalnego
nagrzania w trybie przerywa-
nym wytgcza urzgdzenie. Po-
nowne wigczenie dopiero po
schtodzeniu i ponownym zazg-
daniu wigczenia.

Tryb przerywany dla wariantu z elektronikg o duzej mocy AC/DC
Parametry (zgodne z DIN VDE 0580)

60
tyld= —P—
SH [—]

min
ED[%] ot

100 w0l

tepls1=

top[s] =t [s] -t [s]

\ to

llustr. 1: Parametry dla trybu przerywanego dla wariantu z elektronikg o duzej mocy AC/DC

tgp — Czas pracy

tep — Czas wigczenia

tsp — przerwa bezprgdowa

ED — wzgledny czas wigczenia
SH — czestotliwos¢ przetgczania
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Dopuszczalne parametry robocze

o
o
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Wzgledny czas witgczenia [°C]
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Temperatura otoczenia [°C]

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Czestotliwos$¢ przetaczania
6/min

............................ 10/min.

........................... ’I S/mln

llustr. 2: Wzgledny czas wigczenia (ED) w zaleznosci od czestotliwosci przetagczania

3.3 Warunki uzytkowania

Czas pracy Jezeli na tabliczce znamionowej nie podano inaczej, naped ma-
gnetyczny nadaje sie do pracy ciggtej
Zywotnosé Duza czestotliwos$¢ przetgczania i wysokie cisnienia zmniejszajg

zywotnosé

Wazna wskazowka dotyczgca bezpieczenstwa dziatania w trybie pracy ciggtej!
W przypadku dtuzszej przerwy w pracy zalecane jest wykonanie co najmniej 1 do 2 przetgczen

dziennie.

Dopuszczalna temperatura

Materiat uszczel- Temperatura medium

Temperatura medium

niajacy Typ 0256 Typ 0285
NBR od -10 do 90°C od 0 do 80°C
FKM od -10 do 130°C od 0 do 80°C
EPDM od -40 do 130°C

stal/FKM od =10 do 130°C

stal/EPDM od -40 do 130°C

Tab. 1: Dopuszczalna temperatura medium w zaleznosci od materiatu uszczelniajgcego
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Materiat uszczel- Dopuszczalne media

Dopuszczalne media

niajacy Typ 0256 Typ 0285
NBR Media neutralne, takie jak sprezone Propan, butan, gaz miejski, gaz dale-
powietrze, woda, olej hydrauliczny, kobiezny, gaz ptynny
oleje i smary bez dodatkow
FKM Tlen, gorgce powietrze, gorgce oleje, Podobnie jak w przypadku NBR, ale z
oleje z dodatkami, roztwory PER agresywnymi komponentami, takimi
jak np. aromaty, siarkowodér, gaz
ziemny, metan
EPDM Bezolejowe i bezttuszczowe media, np.
gorgca woda, alkaliczne roztwory my-
jace i wybielajgce
stal/FKM Gorgce oleje, weglowodory, aromaty
stal/EPDM Oleje i media bezttuszczowe, np. gorg-

ca woda, para wodna

Tab. 2: Dopuszczalne media w zaleznosci od materiatu uszczelniajgcego:

3.4 Tabliczka znamionowa
L 111
s > 0285 A 250 NBRMS ) 6
qh,g RpT P N 0-0.15bar 7
xg ~230V 50Hz 32VA — 8
e c|[CE - 0085A50391 P65 -9
. 5 KL:AGR:2 -15°C +60°C E L1O
18200189398 | wism)
161514 13 12 N
1 Typ 2 Mechanizm dziatania
3 Srednica nominalna 4 Materiat uszczelniajacy
5 Materiat obudowy 6 Rodzaj przytacza
7 PN 8 Wydajnosé
9 Czestotliwoscé 10 Klasa ochronnosci
11 Kod producenta 12 Zakres temperatury
13 Numer katalogowy 14 Klasyfikacja
15 Swiadectwo badania typu 16 Napiecie
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4 Instalacja
4.1 Wskazowki bezpieczenstwa
NIEBEZPIECZENSTWO!

Ryzyko odniesienia obrazen z powodu duzego cisnienia w maszynie

» Przed odkreceniem przewoddw lub zawordw wytgczy¢ cisnienie i catkowicie odpowietrzyé
przewody.

NIEBEZPIECZENSTWO!

Ryzyko odniesienia obrazen na skutek porazenia pragdem

» Przed ingerencjg w urzadzenie lub maszyne wytgczy¢ napiecie i zabezpieczy¢ je przed
ponownym wigczeniem.

» Przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw dotyczacych ochrony przed wypadkami oraz przepiséw
bezpieczenstwa dla urzagdzen elektrycznych.

A OSTRZEZENIE!

Ryzyko odniesienia obrazen na skutek nieprawidtowo przeprowadzonej instalacji

» Instalacje moze przeprowadzac wytgcznie upowazniony i wykwalifikowany personel, uzywajacy
odpowiednich narzedzi.

A OSTRZEZENIE!

Ryzyko odniesienia obrazen w wyniku nieplanowanego wigczenia maszyny i niekontrolowanego
ponownego uruchomienia

» Zabezpieczy¢ maszyne przed nieplanowanym uruchomieniem.
» Po zakonczonej instalacji zapewnic kontrolowany rozruch.

4.2 Przed montazem

Pozycja montazowa: dowolna, zalecana na gérze napedu.

Sposdb postepowania:
» Wyczysci¢ przewody rurowe z ewentualnych zabrudzen.

» Przed wej$ciem zaworu zamontowac osadnik zanieczyszczen (= 500 mm).

4.3 Montaz

NOTYFIKACJA
-

Niebezpieczenstwo pekniecia
» Nie uzywac cewki elektromagnesu w funkcji ramienia dzwigni.

» Przytrzymac urzgdzenie kluczem widetkowym za obudowe i wkrecic¢ je do przewodu rurowego.
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» Pamietac o kierunku przeptywu: Strzatka na obudowie oznacza kierunek przeptywu.

4.4 Przytgcze gniazda kablowego do zasilania
elektrycznego

A OSTRZEZENIE!

Ryzyko odniesienia obrazen na skutek porazenia pragdem

W przypadku niepodtgczonego przewodu ochronnego nalezy liczy¢ sie z ryzykiem porazenia

pradem.

» Przed ingerencjg w urzadzenie lub maszyne wytgczy¢ napiecie i zabezpieczy¢ je przed
ponownym wigczeniem.

» Przestrzegac obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych ochrony przed wypadkami oraz przepisow
bezpieczenstwa dla urzagdzen elektrycznych.

» Zawsze podtgczac przewdd ochronny i sprawdzi¢ przejscie elektryczne miedzy cewka i obudowa.

Sposdb postepowania:

» Przykreci¢ gniazdo kablowe (zatwierdzone typy: patrz karta charakterystyki), przestrzegajac
maksymalnego momentu obrotowego dokrecania wynoszacego 1 Nm.

» Sprawdzi¢ prawidtowe osadzenie uszczelki.

» Podtgczyc¢ przewdd ochronny i sprawdzi¢ przejscie elektryczne miedzy cewka i obudowa.

Przestrzegac napiecia i typu pradu podanych na tabliczce znamionowe;j.

1 Uszczelka 2 Dopuszczona wtyczka kablowa, np.
Typ 2518 lub inna odpowiednia wtyczka ka-
blowa zgodna z DIN EN 175301-803
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S} Konserwacja, usuwanie usterek
5.1 Wskazdéwki bezpieczenstwa
A OSTRZEZENIE!

Ryzyko odniesienia obrazen w przypadku nieprawidtowo przeprowadzanych prac konserwacyjnych

» Czynnosci konserwacyjne moze przeprowadzac wytgcznie upowazniony i wykwalifikowany
personel uzywajgcy odpowiednich narzedzi.

A OSTRZEZENIE!

Ryzyko odniesienia obrazen w wyniku nieplanowanego wigczenia maszyny i niekontrolowanego
ponownego uruchomienia

» Zabezpieczy¢ maszyne przed nieplanowanym uruchomieniem.
» Po zakonczonej konserwacji zapewnié¢ kontrolowany rozruch.

5.2 Usterki

W przypadku usterek sprawdzi¢, czy:

e urzadzenie jest prawidtowo zainstalowane;

e przytgcze elektryczne i cieczowe jest prawidtowo wykonane;
e urzadzenie nie jest uszkodzone;

o wszystkie wkrety sg dokrecone;

 jest napiecie i cisnienie;

przewody rurowe sg czyste,

e zapewnione jest wystarczajgce zasilanie.

Zawdr sie nie przetgcza

Mozliwa przyczyna:

e Zwarcie lub przerwanie cewki.

« Niewystarczajgce zasilanie.

e Zabrudzony rdzen lub obszar rdzenia.

o Cisnienie medium poza dopuszczalnym zakresem cisnienia.

Zawor sie nie zamyka
Mozliwa przyczyna:

e Zabrudzone wnetrze zaworu.
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6 Czesci zamienne
A PRZESTROGA!

Ryzyko odniesienia obrazen i powstania szkdd materialnych w wyniku uzycia niewtasciwych czesci

Nieprawidtowe akcesoria i niewtasciwe czesci zamienne mogg by¢ przyczyng obrazen i uszkodzen
W urzadzeniu i jego otoczeniu.

» Stosowac wytgcznie oryginalne akcesoria oraz oryginalne czesci firmy Birkert.

6.1 Zamawianie czesci zamiennych

Zestawy czesci zamiennych

o Typ 0256
Zamow zestawy czesci zamiennych podajgc pozycje (poz. 1: zestaw cewki, poz. 2: zestaw czesci
zuzywalnych) i numer identyfikacyjny urzadzenia.

e Typ 0285
W przypadku usterki nalezy catkowicie wymieni¢ zawor lub zleci¢ jego naprawe serwisowi firmy
Blrkert.

llustr. 3: Przeglad czesci zamiennych — typ 0256
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7 Logistyka

7.1 Transport i magazynowanie

Urzadzenie nalezy transportowac i przechowywac w oryginalnym opakowaniu, chronigc je przed
wilgocig i brudem.

v

v

Unikaé promieniowania UV i bezposredniego $wiatta stonecznego.

» Zabezpieczy¢ potaczenia przed uszkodzeniem za pomoca nasadek ochronnych.

v

Utrzymywac dopuszczalng temperature przechowywania.

7.2 Przesytka zwrotna

Dopoki nie zostanie wydane wazne oswiadczenie o zanieczyszczeniu, nie beda
przeprowadzane zadne prace ani badania dotyczgce urzadzenia.

» Aby odesta¢ urzgdzenie do firmy Biirkert, nalezy skontaktowac sie z filig dystrybucyjng Blrkert.
Wymagany jest numer wysytki zwrotnej.

7.3 Utylizacja
Ekologiczna utylizacja odpadow
» Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych utylizacji odpaddw i ochrony
srodowiska naturalnego.

» Urzadzenia elektryczne i elektroniczne nalezy zbiera¢ oddzielnie i utylizowaé w
odpowiedni sposdb.

Dodatkowe informacje w sekcji country.burkert.com
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