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1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich flr die Verwendung
des Produkts.

» Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstandig lesen und beachten.
» Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
» Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

» Bei Fragen die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkie.

» Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung kdnnen je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen flihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert einen auszufiihrenden Arbeitsschritt.
v Markiert ein Resultat.

Menu Markiert einen Software-Text.
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1.2 Begriffe und Abklrzungen

Die Begriffe und Abklrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

Gerat Prozessventil Typ 2920 oder 2921 oder 2960 oder 2961
Ex-Bereich Explosionsgefahrdeter Bereich

Ex-Zulassung Zulassung fur den explosionsgeféhrdeten Bereich
1.3 Hersteller

Birkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17
74653 Ingelfingen

GERMANY

Die Kontaktadressen sind verfligbar unter Kontaki.

Weitere Informationen oder zusatzliche Produkte bendtigt?

» Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.

@ Service & Support
Direkter Kontakt zum Burkert-Service.
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2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemasse Verwendung

Das 2/2-Wege-Ventil, handbetatigt Typ 2920, 2921, 2960 und 2961 ist zur Steuerung des
Durchflusses von Medien konzipiert. Die zulassigen Medien sind im Kapitel Technische Daten
[» 18] aufgefihrt.

» Gerat nur bestimmungsgeman einsetzen. Bei nicht bestimmungsgeméBem Einsatz des Gerats
konnen Gefahren flr Personen, Anlagen in der Umgebung und die Umwelt entstehen.

» Gerat im AuBenbereich nie direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

» Voraussetzungen fur den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBer Transport,
sachgemaBe Lagerung, Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

» Flr den Einsatz die zulassigen Daten, Betriebsbedingungen und Einsatzbedingungen beachten.
Diese Angaben stehen in den Vertragsdokumenten, der Bedienungsanleitung und auf dem
Typschild.

» Gerat nur in Verbindung mit von Burkert empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeraten und
Fremdkomponenten einsetzen.

» Im explosionsgeféhrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die fir diesen Bereich zugelassen sind.
Diese Gerate sind durch ein separates Ex-Typschild gekennzeichnet. Flr den Einsatz die Angaben
auf dem separaten Ex-Typschild und die Ex-Zusatzanleitung oder die separate Ex-
Bedienungsanleitung beachten.

» Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Strahlung sowie bei AuBenanwendung vor
Witterungseinfllissen schitzen.

» Gerat vor Umgebungseinflissen schitzen (z. B. UV-Strahlung, Luftfeuchtigkeit, Vibration, Dampfe).
Wenden Sie sich bei Fragen an Ihre Burkert Vertriebsniederlassung.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine bei Montage, Betrieb und Wartung auftretenden
Zufalle und Ereignisse. Der Betreiber ist dafir verantwortlich, dass die ortsbezogenen
Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug auf das Personal, eingehalten werden.

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entliften oder entleeren.

Berstgefahr bei Uberdruck

Beim Bersten des Gerats kdnnen durch das Medium Verletzungen, Veratzungen oder Verbrihungen
entstehen.

» Den maximalen Mediumsdruck nicht Gberschreiten. Angaben auf dem Typschild beachten.

» Zulassige Temperaturen einhalten.

Verbrennungsgefahr und Brandgefahr
» Gerat nur mit Schutzhandschuhen beruhren.

» Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten.
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Austritt von Medium bei Verschlei3 der Stopfbuchse
» Entlastungsbohrung auf austretendes Medium prifen.

» Bei gefahrlichen Medien, die Umgebung der Austrittstelle vor Gefahren sichern.

Quetschgefahr durch mechanisch bewegte Teile
Durch die Auf- und Abwartsbewegung des Gerats beim Betatigen besteht Quetschgefahr.

» Nicht in die Offnungen des Ventilgehduses fassen.

Gefahr durch laute Gerdusche

Abhéngig von den Einsatzbedingungen kénnen durch das Gerat laute Gerdusche und Vibrationen
entstehen. Insbesondere bei Ventilgehause groBer DN65 ist besonders darauf zu achten, dass die
Gerate nicht in Einsatzbedingungen mit starkem Gerdusch und Vibrationen betrieben werden. Genaue
Informationen zur Wahrscheinlichkeit von lauten Gerauschen erhalten Sie durch die jeweilige
Vertriebsniederlassung.

» Bei Aufenthalt in der Nahe des Gerats Gehorschutz tragen.

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten

» Am Gerat keine Veranderungen vornehmen und nicht mechanisch belasten.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

» Installationsarbeiten und Instandhaltungsarbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfihren.

» Gerat beim SchlieBen nur von Hand anziehen und keine Werkzeuge oder Hilfsmittel verwenden. Zu
starkes Anziehen kann zu Beschadigung des Gerats fuhren.

» Schweres Gerat nur mithilfe einer 2. Person und mit geeigneten Hilfsmitteln transportieren,
montieren und demontieren.

» Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder pneumatischen Versorgung ist ein definierter oder
kontrollierter Wiederanlauf des Prozesses zu gewahrleisten.

» Gerat nur in einwandfreiem Zustand und unter Beachtung der Bedienungsanleitung betreiben.

» FUr die Einsatzplanung und den Betrieb des Gerats die anlagenspezifischen
Sicherheitsbestimmungen beachten.

» In die Leitungsanschllsse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [» 18]
aufgefihrt sind.

» Allgemeine Regeln der Technik einhalten.

» Anlagenbetreiber ist flir den sicheren Betrieb und Umgang mit der Anlage verantwortlich.
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3 Produktbeschreibung

3.1 Aufbau und Beschreibung

Das Gerat ist ein handbetatigtes Sitzventil und besteht aus einem Handantrieb und einem 2/2-Wege-
Ventilgehause.

Der Handantrieb ist in folgenden GroBen erhaltlich:

Nennweite DN HandradgroBe Bezeichnung Handraddurch- Steigung pro Um-
messer [mm] drehung [mm]

15 bis 25 S Small 45 1,25

32 bis 40 S/M Small/Medium 45 /110 1,25 /1,75

50 M Medium 110 1,75

65 bis 100 L Large 160 2,0

Tab. 1: HandradgroBen

Abb. 1: Handraddurchmesser
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15 Ya fur alle SitzgroBen 19 14
20 %a fUr alle SitzgroBen 19 18
25 1 3 19 19
32 1Y 20 20 -
25 20 -
32 26 26
40 1% 25 20 -
32 26 -
40 26 26
50 2 fUr alle SitzgroBen 26 Material Sitzdich-

tung PTFE 25/
Stahl Stahl 27

65 2% fur alle SitzgréBen 27 27
80 3 fur alle SitzgréBen 27 -
100 4 fur alle SitzgroBen 27 -

Tab. 2: Hub Regelventile

10| 28
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3.2 Varianten
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Die Typen 2920, 2921, 2960 und 2961 unterscheiden sich durch das Ventilgehdause und den

Abschlusskorper.

Typ Nennweite Ventilgehduse Eigenschaften
DN
2920 10 bis 80 Schragsitzgehau- » mit Pendelteller
se€ » zur reinen Absperrfunktion
2960 10 bis 65 Schragsitzgehdu- » mit Regelkegel
se

» mit Stellungsanzeige und Skala zur Einstellung
eines definierten Durchflusses

2921 10 bis 100 Geradsitzgehause

» mit Pendelteller

» zur reinen Absperrfunktion

2961 10 bis 100 Geradsitzgehause

» mit Regelkegel

» mit Stellungsanzeige und Skala zur Einstellung
eines definierten Durchflusses

» mit eingeschraubtem Ventilsitz, der zur
Reduzierung der SitzgroBe getauscht werden kann

Tab. 3: Varianten

1] 28
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3.21  Typ 2920, 2960
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Abb. 2: Beispiel des 2/2-Wege-Schragsitzventils, Typ 2920

1 Handrad mit Verriegelung (optional)

2 Stellunganzeige

3 Entlastungsbohrung

4 Schlisselflache fir Gabelschlissel

5 Schragsitzgehause

6 Leitungsanschluss

7 Kennzeichnung der Durchflussrichtung
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3.2.2  Typ 2921, 2961

Abb. 3: Beispiel des 2/2-Wege-Geradsitzventils, Typ 2921

1 Handrad mit Verriegelung (optional) 2 Stellunganzeige
3 Entlastungsbohrung 4 Schlusselflache fir Gabelschllssel
5 Geradsitzgehause 6 Leitungsanschluss

7 Kennzeichnung der Durchflussrichtung

3.3 Funktion

Durch die manuelle Betatigung des Handrads wird die Kraft Uber eine Spindel Ubertragen und das
Ventil gedffnet oder geschlossen. Das Medium im Ventilgehause wird freigegeben oder abgesperrt.
Drehen des Handrads gegen den Uhrzeigersinn 6ffnet das Ventil, Drehen im Uhrzeigersinn schlieBt
das Ventil.

Zur Schonung des Antriebs empfehlen wir den Antrieb nicht mit mehr Kraft zu schlieBen als zum
Schalten des Mediumsdrucks bendtigt wird.
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3.3.1 Stellungsanzeige

1
LA =
| = 2
w
12 =
Abb. 4: Stellungsanzeige Typ 2920 und 2921
1 Handrad mit Skala 2 Reproduzierbare Hubskala

Abb. 5: Stellungsanzeige Typ 2960 und 2961

1 Handrad mit Skala 2 Reproduzierbare Hubskala

Beim Drehen des Handrads gegen den Uhrzeigersinn wird die reproduzierbare Hubskala zwischen
der Stellungsanzeige und dem Handrad sichtbar.

ACHTUNG!
- |

Die Sichtbarkeit der Hubskala steht nicht in direktem Zusammenhang mit der SchlieBstellung des
Ventils. Je nach Aufbau des Ventils kann die reproduzierbare Hubskala:

» bei gedffnetem Ventil nicht sichtbar sein oder
» bei geschlossenem Ventil sichtbar sein.

Die Skala auf dem Handrad bestimmt die Drehposition des Handrads (50 Positionen).

Die reproduzierbare Hubskala zeigt in Abhangigkeit der Unterkante des Handrads die Relativposition
des Ventils (Ventil6ffnung) und dient als Fixpunkt flr die Bestimmung der Drehposition.

Bei Ventilen mit Verriegelung kann die eingestellte Position durch ein Schloss gesichert werden (siehe
Kapitel Handrad verriegeln [» 23])

Zur Einstellung eines definierten Durchflusses ist die Durchflusskennlinie bzw. die Kv-
Wertetabelle heranzuziehen. Diese ist im Datenblatt unter country.burkert.com aufgefihrt.
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3.3.2 Durchflussrichtung

Der Ventilsitz wird immer gegen den Mediumsstrom geschlossen. Die Durchflussrichtung ist daher so
festzulegen, dass das Ventil unter dem Ventilsitz angestromt wird.

Ventilsitz

Markierung auf dem Ventilgehduse
h Durchflussrichtung

Abb. 6: Durchflussrichtung, Anstrémung unter Sitz
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3.3.3 Durchflusskennlinie

@ Die detaillierten Werte sind auf der Homepage im Datenblatt aufgelistet: country.burkert.com

100

90 /
80

50
o /
30 /

Kv/Kvs [%]

20 A
10
——"’—
0
0 20 40 60 80 100
Hub [%]

Abb. 7: Exemplarische Darstellung der Durchflusskennlinie

o Gleichprozentiger Kegel flr die VentilsitzgroBen 8 bis 100
o Durchflusskennlinie nach DIN EN 60534-2-4
o Theoretisches Stellverhaltnis (Kys/Kyo)
50: 1 bei VentilsitzgréBe 8 bis 100
o K,r-Wert bei 5 % des Hubs fiir VentilsitzgroBe > 10
Kyr-Wert bei 10 % des Hubs flr VentilsitzgroBe = 10

(Kyg-Wert = kleinster K,-Wert, bei dem die Neigungstoleranz nach DIN EN 60534-2-4 noch
eingehalten wird)
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34 Produktidentifikation
3.4.1 Typschild
1 2
—-’- ——
blljrkert

10— Typ 2961 PTFE Kvs160 lin
-10...+185°C

see manual for derating e vy
— Flow 1==2 PS 25 bar O e

Tmed:

00123456 s/N: 000001 W32TE

\

8

Abb. 8: Beschreibung des Typschilds (Beispiel)

7 6

1T Typ

2 Dichtwerkstoff

3 Durchflusskoeffizient in Serienbedingungen

4 Regelkennlinienform (linear)

5 CE-Kennzeichnung

6 Herstellcode

7 Seriennummer

8 Artikelnummer

9 Durchflussrichtung

10 Mediumstemperatur
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4 Technische Daten

4.1 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erflllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen
Anforderungen und wurde gemaR den relevanten europaischen Richtlinien/Verordnungen und
harmonisierten Normen entwickelt und geprift. Die Konformitat ist dokumentiert und bei Bedarf
durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitatserklarungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen
auf der Homepage country.burkert.com

4.2 Betriebsbedingungen

Medien Neutrale Gase, Wasser, Alkohole, Ole, Treibstoffe, Salzldsungen,
Laugen, organische Losemittel, Dampf

Werkstoffe und Anschliisse siehe Datenblatt

Einsatzbereich Innenbereich und AuBenbereich

Gerat vor elektromagnetischen Stérungen, UV-Strahlung sowie
bei AuBenanwendung vor Witterungseinflissen schitzen.

4.2.1 Temperaturen

Umgebungstemperatur -10...460 °C

Mediumstemperatur -10...+230 °C

Lagertemperatur =20 °C...+65 °C

Temperatur fir Ventilsitzdichtung fur Mediumstemperatur bis max. 130 °C: PTFE"

fur Mediumstemperatur Giber 130 °C: PEEK"/Stahl?

4.2.2 Druck
Nennweite DN Maximal zulassiger Druck PS
DN15 bis DN50 25 bar (bzw. siehe Typschild)
DNG65 24 bar (bzw. siehe Typschild)
DN80 16 bar (bzw. siehe Typschild)
DN100 10 bar (bzw. siehe Typschild)

Tab. 4: Maximal zulassiger Druck

1) Leckageklasse VI

2)  Dichtwerkstoff Stahl auf Anfrage fiir Leckageklasse Il und il
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4.2.2.1 Druck- und Temperatureinschrankung (Derating) des Ventilgehduses

Temperatur [°C]

Betriebsdruck [bar]

-10...+50 25
100 24,5
150 22,4
200 20,3
230 19

Tab. 5: Derating des Betriebsdrucks nach DIN EN 12516-1/ PN25

Temperatur [°C]

Betriebsdruck [bar]

-29...+38 19

50 18,4
100 16,2
150 14,8
200 13,7
230 12,7

Tab. 6: Derating des Betriebsdrucks nach ASME B16.5/ ASME B16.34 CI.150

Temperatur [°C]

Betriebsdruck [bar]

-10...+50 14
100 14
150 13,4
200 12,4
230 11,7

Tab. 7: Derating des Betriebsdrucks nach JIS B 2220 10K
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S Montage
GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entliften oder entleeren.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Montage

» Montage darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchfihren.
» Anziehdrehmomente beachten.

A WARNUNG!

Quetschgefahr durch mechanisch bewegte Teile
» Nicht in die Offnungen des Ventilgehduses fassen.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf
» Anlage vor unbeabsichtigtem Betatigen sichern.
» Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf gewahrleisten.

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch schweres Gerat

Beim Transport oder bei Montagearbeiten kann ein schweres Gerat herunterfallen und Verletzungen
verursachen.

» Schweres Gerat ggf. nur mit Hilfe einer zweiten Person transportieren, montieren und
demontieren.

» Geeignete Hilfsmittel verwenden.

ACHTUNG!

Sachschaden durch gelockerte Schraubverbindung

Bei hoher mechanischer Belastung der Rohrleitung (Schwingungen) oder bei Anwendungen mit
Temperaturen Gber 140 °C kann sich die Schraubverbindung an der Gehauseanbindung lockern.

» Vor Einbau in die Rohrleitung und regelmaBig im Betrieb die Schraubverbindung an der
Gehauseanbindung prifen. Dabei die Anziehdrehmomente flir die Gehduseanbindung beachten.

5.1 Hinweise flr den richtigen Einbau

Einbaulage beachten. Das Gerat darf beliebig eingebaut werden, vorzugsweise Antrieb nach oben.

v

v

Vor dem Anschluss auf fluchtende Rohrleitungen achten.

v

Durchflussrichtung beachten. Die Durchflussrichtung ist auf dem Ventilgehduse und auf dem
Typschild sichtbar.

v

Rohrleitungen von Verunreinigungen saubern (Dichtwerkstoff, Metallspane etc.).
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» Bei Geraten ohne Ventilgehduse das Handrad nicht Uber den durch die Stellungsanzeige
gekennzeichneten Verstellbereich hinaus bewegen.

5.1.1 Gerate mit SchweiBanschluss

Antrieb wie folgt vom Ventilgehdause demontieren:

» Zur Entlastung der Ventilsitzdichtung das Ventil ca. 2 Umdrehungen &ffnen.

» An der Schlisselflache der Gehauseanbindung mit passendem Gabelschlissel ansetzen.

» Antrieb vom Ventilgehause abschrauben.

51.2 Gerate mit Gewindeanschluss

» Antrieb nur bei kundenspezifischem Erfordernis demontieren.

5.2 Ventilgehause montieren

Ventilgehdause mit SchweiBanschluss:

» Ventilgehduse in Rohrleitungssystem einschweiBen.

Andere Gehdusevarianten:

» Ventilgehduse mit Rohrleitung verbinden.

5.3 Antrieb montieren bei Geraten mit SchweiBanschluss

» Dichtung prifen und erneuern. Darauf achten, dass keine Reste von Dichtwerkstoff in das
Rohrleitungssystem gelangen.

Dichtung

Abb. 9: Dichtung

A WARNUNG!

Gefahr durch falsche Schmierstoffe

Ungeeigneter Schmierstoff kann das Medium verunreinigen. Bei Sauerstoffanwendungen besteht
dadurch Explosionsgefahr.

» Bei spezifischen Anwendungen nur entsprechend zugelassene Schmierstoffe verwenden.

» Gewinde der Gehauseanbindung einfetten (z. B. mit Kllberpaste UH1 96-402 der Fa. Kllber).
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» Antrieb in das Ventilgehause einschrauben, dabei das Anziehdrehmoment laut die folgende Tabelle
beachten.

Nennweite Ventilgehduse DN Anziehdrehmoment [Nm] Toleranz
10/15 45 *3
20 50 3
25 60 +3
32 65 +3
40 65 +3
50 70 +3
65 100 +3
80 120 +5
100 150 +5

Tab. 8: Anziehdrehmomente zum Einschrauben in das Ventilgehduse

5.4 Hubbegrenzung einstellen

Eine Einstellung der minimalen und maximalen Hubbegrenzung ist optional méglich. Dazu wird eine
Justierhilse eingesetzt.

» Durch Drehen des Handrads im Uhrzeigersinn das Ventil in die geschlossene Stellung bringen.
» Schraube am Handrad (Innensechskant, Schliisselweite 2) I6sen und Handrad abnehmen.
» Justierhlse im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag schrauben. Minimaler Hub ist eingestellt.

» Handrad auf den Antrieb montieren. Der Vierkant auf der Spindel und der Sechskant der
Justierhililse mussen in korrekter Ausrichtung zur Geometrie im Handrad sein, damit diese
ineinander passen.

» Ventil in die gewlinschte maximale offene Stellung bringen.
» Schraube am Handrad I6sen und Handrad abnehmen.

» Justierhulse nach oben ziehen und gleichzeitig gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag nach
oben schrauben. Maximaler Hub ist eingestellt.

Abb. 10: Hubbegrenzung einstellen

1 Schraube am Handrad 2 Vierkant
3 Einstellhllse
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» Handrad auf den Antrieb montieren. Der Vierkant auf der Spindel und der Sechskant der
Justierhilse missen in korrekter Ausrichtung zur Geometrie im Handrad sein, damit diese
ineinander passen.

» Schraube am Handrad mit einem Anziehdrehmoment von 0,9 Nm anziehen. Um eine dauerhafte
Festigkeit zu gewahrleisten, die Schraube bei Bedarf zusatzlich verkleben.

5.5 Handrad verriegeln
Gegen unbeabsichtigte oder unbefugte Bedienung des Ventils ist es optional mdglich, das Handrad
Zu verriegeln.

o HandradgréBe S ist in 12 Raststellungen pro Umdrehung (je 30° entspricht 0,17 mm Hub) arretierbar

e HandradgréBe M und L ist in 13 Raststellungen pro Umdrehung (je 27° entspricht HandradgréBe M
0,173 mm Hub und HandradgréBe L 0,15 mm Hub) arretierbar

Verriegelungsstift

Geschlossene Geoffnete
Stellung Stellung

Abb. 11: Handrad verriegeln

Der Verriegelungsstift hat eine Bohrung (@ 3,8) und kann mit einem Vorhangeschloss (nicht im
Lieferumfang enthalten) gegen unbefugte Benutzung gesichert werden.

geschlossenen Stellung, je nach Betriebs- und Einsatzbedingungen, nicht gewahrleistet
werden.

Die in den technischen Daten angegebene Leckageklasse kann bei Verrieglung der

» Verriegelungsstift nach unten driicken und um 180° drehen (egal ob im oder gegen den
Uhrzeigersinn). Dabei kann es erforderlich sein, das Handrad leicht zu drehen, damit der
Verriegelungsstift seine Endlage erreicht. Verriegelungsstift muss in seiner Endlage einrasten,
sodass die Bohrung wieder vollstandig sichtbar ist.

» Vorhangeschloss durch die Bohrung am Verriegelungsstift stecken und sichern.
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6 Demontage

A GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entliiften oder entleeren.

» Druck abschalten und Leitungen entleeren. Bei Verwendung giftiger Medien die Rohrleitung spulen.

» Gerat demontieren.
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7 Instandhaltung
GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck und Mediumsaustritt

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entliiften oder entleeren.

GEFAHR!

Austritt von Medium bei VerschleiB der Stopfbuchse
» Entlastungsbohrung auf austretendes Medium prifen.
» Bei gefahrlichen Medien, die Umgebung vor Gefahren sichern.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemaBer Instandhaltung

» Instandhaltung darf nur autorisiertes Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug durchfiihren.

7.1 Wartungsarbeiten

711 Antrieb

Der Antrieb des handbetatigtes Ventils ist, wenn flir den Einsatz die Hinweise dieser
Bedienungsanleitung beachtet werden, wartungsfrei.

7.1.2 Kontrollintervalle
» Sichtkontrolle einmal pro Jahr am Gerat durchfiihren.

» Bei Undichtheiten das jeweilige VerschleiBteil austauschen.

Schlammartige und abrasive Medien erfordern entsprechend kirzere Kontrollintervalle.

7.2 Reinigung
Handelsilbliche Reinigungsmittel zur AuBenreinigung verwenden.

ACHTUNG!

Vermeidung von Schaden durch Reinigungsmittel
» Vertraglichkeit der Mittel mit den Gehausewerkstoffen und Dichtungen vor der Reinigung priifen.
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7.3 Stérungen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

Stoérung Ursache Beseitigung
Ventil ist nicht dicht Schmutz zwischen Dichtungund  Schmutzfanger einbauen
Ventilsitz

Ventilsitzdichtung verschlissen

Neuen Abschlusskdrper einbauen

FlieBrichtung vertauscht

Markierung der Durchflussrichtung auf
dem Ventilgehduse beachten

Betriebsdruck zu hoch

Druckangabe auf dem Typschild be-
achten

Ventil leckt an der Ent- Stopfbuchse verschlissen
lastungsbohrung

Stopfbuchse tauschen

Tab. 9: Stérungen
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8 Ersatzteile

A VORSICHT!

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile

Falsches Zubehor und ungeeignete Ersatzteile konnen Verletzungen und Schaden am Gerat und
dessen Umgebung verursachen.

> Nur Originalzubehdr sowie Originalersatzteile der Firma Burkert verwenden.

Ersatzteile sind je nach Variante und Ventilaufbau bestellbar:

o Bestellung Uber Eingabe der Artikelnummer im eShop (siehe Kapitel Ersatzteile im eShop bestellen
[» 271)

o Bestellung Uber Eingabe des Ersatzteilsatzes

Genaue Angaben zum Auffinden von Ersatz- und VerschleiBteilen sind im
Ersatz- und VerschleiBteilkatalog enthalten.

8.1 Ersatzteile im eShop bestellen
Blrkert eShop im Internet aufrufen.

v

v

Einloggen oder registrieren.

v

Ersatzteile Uber Artikelnummer finden. Diese ist auf dem Typschild des Gerats sichtbar.

v

Ersatzteile in den Warenkorb legen und Bestellung abschlieBen.

Falls Sie lhre Ersatzteile nicht finden, wenden Sie sich an lhren Birkert-Service-Mitarbeiter.
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9 Logistik

9.1 Transport und Lagerung

Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

v

v

UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

v

Anschlisse, wenn vorhanden, mit Schutzkappen vor Beschadigungen schitzen.

v

Zulassige Lagertemperatur einhalten.

9.2 Rucksendung

Solange keine giltige Kontaminationserklarung vorliegt, werden an dem Gerat keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

» Um das Gerat an Burkert zurlickzusenden, die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren. Eine
Ricksendenummer ist erforderlich.

9.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften beziglich Entsorgung und Umwelt beachten.
» Elektrische und elektronische Gerdte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com
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