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Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich flr die Verwendung
des Produkts.

» Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstandig lesen und beachten.
» Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
» Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

» Bei Fragen die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkte.

» Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung kdnnen je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen flihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert einen auszufiihrenden Arbeitsschritt.
v Markiert ein Resultat.

Menu Markiert einen Software-Text.

4115


https://country.burkert.com/?url=man-products

MAN 1000643886 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 07.02.2026

Typ 6757 burkert

Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1.2 Begriffe und Abklrzungen

Die Begriffe und Abklrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

Produkt Flipperventil Typ 6757

1.3 Hersteller

Burkert Fluid Control Systems
Christian-Burkert-Str. 13-17

74653 Ingelfingen

GERMANY

Die Kontaktadressen sind verfligbar unter Kontakt.

Weitere Informationen oder zuséatzliche Produkte bendtigt?

» Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.
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Sicherheit FLUID CONTROL SYSTEMS

2 Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemasser Gebrauch

Das WhisperValve Typ 6757 ist flir den Einsatz in der Analysen-, Medizinund Labortechnik
konzipiert. Es ist zum Dosieren, Mischen und Verteilen von Fllssigkeiten und Gasen einsetzbar.

» Typ 6757 nicht ohne passende Schutzvorkehrung im AuBenbereich einsetzen.

» Als Spannungsversorgung keine gleichgerichtete Wechselspannung ohne Glattung verwenden.
Polung beachten!

» Nur in einwandfreiem Zustand betreiben und auf sachgerechte Lagerung, Transport, Installation
und Bedienung achten.

2.2 Grundlegende Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise berticksichtigen keine Zufalligkeiten und Ereignisse, die bei Montage,
Betrieb und Wartung auftreten kénnen.

Gefahr durch hohen Druck

» Vor dem Losen von Leitungen oder Ventilen den Druck abschalten und Leitungen entleeren.

Verbrennungsgefahr/Brandgefahr bei langerer Einschaltzeit durch heiBe Gerateoberflache.

» Das Gerat von leicht brennbaren Stoffen und Medien fernhalten und nicht mit bloBen Handen
berlhren.

» Die flr den Betrieb notwendige Warmeabfuhr nicht behindern.

Austritt von Medium bei Verschlei3 der Membran
» RegelmaBig auf austretendes Medium prufen.

» Bei gefahrlichen Medien, die Umgebung vor Gefahren sichern.

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:

» Anlage/Gerat vor unbeabsichtigter Betatigung sichern.

» Nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

» Keine inneren oder duBeren Veranderungen vornehmen.

» Nur geschultes Fachpersonal darf Installations- und Instandhaltungsarbeiten ausfiihren.

» Nach Unterbrechung der elektrischen Versorgung fir einen kontrollierten Wiederanlauf des
Prozesses sorgen.

» Die allgemeinen Regeln der Technik einhalten.
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3 Technische Daten

3.1 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erflllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen
Anforderungen und wurde gemaR den relevanten europaischen Richtlinien/Verordnungen und
harmonisierten Normen entwickelt und geprift. Die Konformitat ist dokumentiert und bei Bedarf
durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitatserklarungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen
auf der Homepage country.burkert.com

3.2 Betriebsbedingungen

ACHTUNG!
- |

Beschadigung des Ventils durch zu hohe Temperatur.
» Am Metallgehduse Temperatur von 110 °C nicht Uberschreiten.

Umgebungstemperatur +15...+50°C"

Medium +15 ... +50°C"

Lagertemperatur -10 ... +65 °C

Medien aggressive, neutrale, gasférmige und flissige Medien, die Ge-

hause und Dichtwerkstoffe nicht angreifen (siehe
Besténdigkeitstabelle)
Die ausreichende Bestandigkeit priifen!

Schutzart IP30 nach EN 60529
Schutzklasse Il nach IEC 61140 oder NEC Class Il Power Supply

3.3 Elektrische Daten

Siehe Datenblatt (country.burkert.com) und Beschriftung auf dem Ventil.

1) fur Membranwerkstoff FFKM
Erweiterte Temperaturbereiche: von den Materialien abhangig (siehe Datenblatt unter country.burkert.com)
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4 Produktbeschreibung

4.1 Zuordnung der fluidschen Anschlisse

Rl C €

CA

UK-GL7 1QY Cirencester
| D -74653 Ingelfingen

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

=
ooV
Z 8 Z
NO COM NC
Wirkungsweise DN Blind COM NC AP max.?  Durchfluss-
A [bar] [bar] [bar] [bar] richtung
. i(OUT) 1.4 - Vak...16 16 NC > COM
T 2 - Vak...10 10
1 (NC)
3 - Vak...6 6
4 - Vak...3 3
Wirkungsweise DN NO COM Blind AP max. ?  Durchfluss-
B [bar] [bar] [bar] [bar] richtung
4O0UT) 114 Vak..16 - 16 NO = COM
[/l 1 2 Vak...10 - 10
2 (NO)
3 Vak...6 - 6
4 Vak...3 - 3
Wirkungsweise DN NO COM NC AP max. ? | Durchfluss-
T [bar] [bar] [bar] [bar] richtung
__2(NOUT) | 1,4 | Vak...10 10 Alle Durch-
v 1T 2 Vak..6 6 flussrichtun-
(NC1) ?NO) gen zulassig.
3 Vak...3 3
4 Vak..1,5 15

2)  Bei Vakuumbetrieb zuldssigen Differenzdruck beachten.
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4.2 Kennzeichnung
Angaben auf dem Ventil beachten.
1
|
6757 Whisper Valve . i-------------------------m-omommoooooooooo- !
monccw«mv—wsw~--uT 4,0 CC PK 24V=4,5W
M| PN:vac -i6bar I o T U
10 ID:00123456
9 S/N:123456 .
W2XMG
| 7 5 4 3 2
8
1 Typ 2 Leistung
3 Spannung 4 Gehausewerkstoff
5 Dichtwerkstoff 6 Nennweite
7 Wirkungsweise 8 Data-Matrix-Code: Bestellnummer,
Seriennummer
9 Seriennummer 10 Bestellnummer

11 Druckbereich

Dichtwerkstoff: AA = EPDM, FF = FKM, CC = FFKM
Gehausewerkstoff: PK = PEEK, PS = PPS

Nennweite: 4,0 = 4,0 mm
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5 Installation

5.1 Fluidische Installation

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch hohen Druck in der Anlage
» Vor dem Losen von Leitungen oder Ventilen den Druck abschalten und Leitungen entleeren.

Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Antrieb oben.
» Rohrleitungen und Flanschanschliisse saubern.

» Schmutzfilter in Stromungsrichtung vor dem Ventil einbauen (empfohlene Maschenweite 5 um).

A WARNUNG!

Gefahr durch Mediumsaustritt bei unkorrekt sitzender Dichtung
» Auf den richtigen Sitz der mitgelieferten Dichtungen achten.
» Nur Anschlussplatte mit ausreichender Oberflachengtite und planer Oberflache verwenden.

» Bohrungen gemaB Bohrbild anbringen (MaBe
siehe Datenblatt).
» Dichtungen in das Ventil einlegen.

» Fluidische Anschlussbelegung richtig
zuordnen.

» Ventil mit Schrauben befestigen.
Anziehdrehmoment fiir metrische Schrauben in
Metallgewinde: 1,5 Nm (fur andere Materialien
kann das Drehmoment abweichen).

» Installation auf Dichtheit prifen.

Abb. 1: Bohrbild

Bei Nennweiten 3 oder 4 mit Gewindeanschluss G1/8 sicherstellen, dass die
Schraubverbindungen einen ausreichend groBen Querschnitt aufweisen.

10|15



MAN 1000643886 DE Version: A Status: RL (released | freigegeben) printed: 07.02.2026

Typ 6757 burkert

Installation FLUID CONTROL SYSTEMS

511 Blockaufbau

Fir die Wirkungsweisen T und B gilt im Blockaufbau folgende Einschrankung fiir den Druckbereich:

DN WW  Bereich P1yo Bereich P2,

[bar] [bar]
14 T Vak...10 Vak..9
B Vak...16 Vak...15
2 T Vak...6 Vak...5
B Vak...10 Vak...9
3 T Vak...3 Vak...2,5
. B Vak...6 Vak...5,5
40 50 60 70 80 9 100
Einschaltdauer [%] 4 T Vak.15 Vak...1,0
Abb. 2: Einschrankung Druckbereich Wirkungsweise T B Vak...3 Vak...2,5
und B

Beispiel 1: AnreihmaB 22 mm, Einschaltdauer 50% -> max. P1 an NO-Port zuldssig
Beispiel 2: AnreihmaB 20 mm, Einschaltdauer 80% -> max. P2 an NO-Port zulassig

Minimal zulassiges Anreihmaf: 18,5 mm

5.2 Elektrische Installation
Spannungsversorgung: Toleranz = 5 % (inkl. Restwelligkeit)
Leistungsaufnahme: siehe Datenblatt

Richtige Polaritat ist Voraussetzung fir die Funktion des Ventils (siehe Datenblatt).

Installation der Litzenvariante
ACHTUNG!

Die Verbindung zwischen Litzengehause und Rechteckstecker ist als ,nicht I6sbare Verbindung*”
konstruiert.

» Bei der Installation darauf achten, dass das Litzengehause nach dem Aufstecken nicht mehr
zerstorungsfrei entfernt werden kann.

» Sicherstellen, dass das Litzengehause fest in den Anschluss des Rechtecksteckers einrastet.
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5.3 Demontage

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch gefahrliche Medien.

» Vor dem LOsen von Leitungen oder Ventilen gefahrliche Medien aussplen, die Leitungen
druckfrei schalten und entleeren.
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6 Wartung

» RegelmaBig auf austretendes Medium prufen.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS
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7 Storungen

Uberpriifen Sie bei Stérungen

« die richtige Belegung der fluidischen Anschllisse entsprechend der Wirkungsweisen,
e 0ob sich der Betriebsdruck im zulassigen Bereich befindet,

o die Spannungsversorgung und Ventilansteuerung,

« die richtige Polung der elektrischen Anschlisse.
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8 Logistik

8.1 Transport und Lagerung

Gerat vor Nasse und Schmutz geschutzt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

v

v

UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

v

Anschlisse, wenn vorhanden, mit Schutzkappen vor Beschadigungen schitzen.

v

Zulassige Lagertemperatur einhalten.

8.2 Rucksendung

Solange keine giltige Kontaminationserklarung vorliegt, werden an dem Gerat keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

» Um das Gerat an Burkert zurlickzusenden, die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren. Eine
Ricksendenummer ist erforderlich.

8.3 Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften beziglich Entsorgung und Umwelt beachten.
» Elektrische und elektronische Gerdte separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com
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