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1 Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Anleitung liefert Ihnen die erforderlichen Informati-
onen fir Montage, Anschluss und Inbetriebnahme sowie wichtige
Hinweise flr Wartung, Stérungsbeseitigung, Sicherheit und den Aus-
tausch von Teilen. Lesen Sie diese deshalb vor der Inbetriebnahme
und bewahren Sie sie als Produktbestandteil in unmittelbarer Nahe
des Gerates jederzeit zugénglich auf.

1.2 Zielgruppe

Diese Anleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Der
Inhalt dieser Anleitung muss dem Fachpersonal zuganglich gemacht
und umgesetzt werden.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Hinweis, Tipp: Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche
Zusatzinformationen und Tipps fir erfolgreiches Arbeiten.

Hinweis: Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise zur Vermeidung von
Stoérungen, Fehlfunktionen, Geréate- oder Anlagenschéden.

Vorsicht: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen Personenschaden zur Folge haben.

Warnung: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen kann einen ernsthaften oder tédlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Gefahr: Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten
Informationen wird einen ernsthaften oder tddlichen Personenscha-
den zur Folge haben.

Ex-Anwendungen

Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise fir Ex-Anwendun-
gen.

Liste

Der vorangestellte Punkt kennzeichnet eine Liste ohne zwingende
Reihenfolge.

Handlungsfolge
Vorangestellte Zahlen kennzeichnen aufeinander folgende Hand-
lungsschritte.

Entsorgung
Dieses Symbol kennzeichnet besondere Hinweise zur Entsorgung.

LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART
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2 Zu lhrer Sicherheit

2.1 Autorisiertes Personal

Sémtliche in dieser Dokumentation beschriebenen Handhabungen
durfen nur durch ausgebildetes und autorisiertes Fachpersonal
durchgefuhrt werden.

Bei Arbeiten am und mit dem Gerét ist immer die erforderliche per-
sonliche Schutzausristung zu tragen.

2.2 BestimmungsgemaéaBe Verwendung

Der LEVEL TRANSMITTER 8131 — 20 m ist ein Sensor zur kontinu-
ierlichen Fillstandmessung.

Detaillierte Angaben zum Anwendungsbereich finden Sie in Kapitel
"Produktbeschreibung".

Die Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaner
Verwendung entsprechend den Angaben in diesem Dokument sowie
in den evtl. ergdnzenden Anleitungen gegeben.

2.3 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgeméBer Verwen-
dung kénnen von diesem Produkt anwendungsspezifische Gefahren
ausgehen, so z. B. ein Uberlauf des Behalters durch falsche Montage
oder Einstellung. Dies kann Sach-, Personen- oder Umweltschaden
zur Folge haben. Weiterhin kénnen dadurch die Schutzeigenschaften
des Gerates beeintrachtigt werden.

2.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Das Gerat entspricht dem Stand der Technik unter Beachtung

der Ublichen Vorschriften und Richtlinien. Es darf nur in technisch
einwandfreiem und betriebssicherem Zustand betrieben werden.
Das betreibende Unternehmen ist fiir den stérungsfreien Betrieb des
Gerates verantwortlich. Beim Einsatz in aggressiven oder korrosiven
Medien, bei denen eine Fehlfunktion des Geréates zu einer Geféhr-
dung fuhren kann, hat sich das betreibende Unternehmen durch
geeignete MaBnahmen von der korrekten Funktion des Geréates zu
Uberzeugen.

Die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung, die landesspezifischen
Installationsstandards sowie die geltenden Sicherheitsbestimmungen
und Unfallverhiitungsvorschriften sind zu beachten.

Eingriffe Uber die in dieser Anleitung beschriebenen Handhabun-

gen hinaus durfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgriinden
nur durch von uns autorisiertem Personal vorgenommen werden.

Eigenméchtige Umbauten oder Veradnderungen sind ausdricklich
untersagt. Aus Sicherheitsgriinden darf nur das von uns benannte
Zubehdr verwendet werden.

Um Gefahrdungen zu vermeiden, sind die auf dem Gerat angebrach-
ten Sicherheitskennzeichen und -hinweise zu beachten.

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m » Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART 5
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Die geringe Sendeleistung des Radarsensors liegt weit unter den
international zugelassenen Grenzwerten. Bei bestimmungsgema-
Bem Gebrauch sind keinerlei gesundheitliche Beeintrachtigungen zu
erwarten. Den Bandbereich der Messfrequenz finden Sie in Kapitel
"Technische Daten".

2.5 Betriebsart - Radarsignal

Uber die Betriebsart werden lander- oder regionenspezifische
Einstellungen flr die Radarsignale festgelegt. Die Betriebsart muss
zwingend zu Beginn der Inbetriebnahme im Bedienmenu iber das
jeweilige Bedientool eingestellt werden.

Vorsicht:

Ein Betrieb des Gerates ohne die Auswahl der zutreffenden Betriebs-
art stellt einen Versto3 gegen die Bestimmungen der funktechnischen
Zulassungen des jeweiligen Landes oder der Region dar.
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3.1 Aufbau
Der Lieferumfang besteht aus:
e Radarsensor

e Informationsblatt "Dokumente und Software" mit:
— Gerate-Seriennummer
— QR-Code mit Link zum direkten Abscannen

e Informationsblatt "PINs und Codes" (bei Bluetooth-Ausfliihrungen)
mit:
— Bluetooth-Zugangscode

e Informationsblatt "Access protection" (bei Bluetooth-Ausfiihrun-
gen) mit:
— Bluetooth-Zugangscode
— Notfall-Bluetooth-Zugangscode
— Notfall-Geratecode

Der weitere Lieferumfang besteht aus:

e Dokumentation
— Ex-spezifischen "Sicherheitshinweisen" (bei Ex-Ausflihrungen)
— Funktechnische Zulassungen
— Ggf. weiteren Bescheinigungen

Information:

In dieser Anleitung werden auch optionale Geratemerkmale beschrie-
ben. Der jeweilige Lieferumfang ergibt sich aus der Bestellspezifika-
tion.

Abb. 1: Komponenten des LEVEL TRANSMITTER 8131 -20m

Radarantenne
Prozessanschluss
Prozessdichtung
Elektronikgehduse
Beliiftung/Druckausgleich

[S I NCVILINEE

Das Typschild enthalt die wichtigsten Daten zur Identifikation und zum
Einsatz des Gerétes:

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART 7
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Verpackung

Transport

Geratetyp

Informationen Uber Zulassungen
Informationen zur Konfiguration

Technische Daten

Seriennummer des Geréates

QR-Code zur Gerateidentifikation
Zahlen-Code fiir Bluetooth-Zugang (optional)
Herstellerinformationen

3.2 Arbeitsweise

Der LEVEL TRANSMITTER 8131 — 20 m ist ein Radarsensor zur
beruhrungslosen, kontinuierlichen Fillstandmessung. Er ist geeignet
fur Flissigkeiten und Schittglter in nahezu allen Industriebereichen.

Das Gerat sendet Uber seine Antenne ein frequenzmoduliertes kon-
tinuierliches Radarsignal (FMCW) aus. Das ausgesandte Signal wird
vom Medium reflektiert und von der Antenne als Echo mit geanderter
Frequenz empfangen. Die Frequenzanderung ist proportional zur
Distanz und wird in die Fillhéhe umgerechnet.

3.3 Bedienung

Gerate mit integriertem Bluetooth-Modul lassen sich drahtlos uber ein
Smartphone/Tablet (iOS- oder Android-Betriebssystem) bedienen.

Abb. 2: Drahtlose Verbindung zu Standard-Bediengeréten mit integriertem
Bluetooth LE

1 Sensor
2 Smartphone/Tablet

3.4 Verpackung, Transport und Lagerung

Ihr Gerat wurde auf dem Weg zum Einsatzort durch eine Verpackung
geschutzt. Dabei sind die Ublichen Transportbeanspruchungen durch
eine Prufung in Anlehnung an ISO 4180 abgesichert.

Die Gerateverpackung besteht aus Karton, ist umweltvertraglich
und wieder verwertbar. Bei Sonderausfiihrungen wird zuséatzlich
PE-Schaum oder PE-Folie verwendet. Entsorgen Sie das anfallende
Verpackungsmaterial Uber spezialisierte Recyclingbetriebe.

Der Transport muss unter Berticksichtigung der Hinweise auf der
Transportverpackung erfolgen. Nichtbeachtung kann Schaden am
Gerat zur Folge haben.

LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART
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Transportinspektion Die Lieferung ist bei Erhalt unverzuglich auf Vollstandigkeit und even-
tuelle Transportschaden zu untersuchen. Festgestellte Transportscha-
§ den oder verdeckte Méangel sind entsprechend zu behandeln.
N
ngerung Die Packstuicke sind bis zur Montage verschlossen und unter Be-
& achtung der auBBen angebrachten Aufstell- und Lagermarkierungen
g aufzubewahren.
_‘g Packstlicke, sofern nicht anders angegeben, nur unter folgenden
a Bedingungen lagern:
15 e Nichtim Freien aufbewahren
3 e Trocken und staubfrei lagern
g e Keinen aggressiven Medien aussetzen
D e \or Sonneneinstrahlung schitzen
= e Mechanische Erschitterungen vermeiden

°
L&ger- und Transporttem-
peratur

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (rel@a

Lager- und Transporttemperatur siehe Kapitel "Technische Daten -
Umgebungsbedingungen"
Relative Luftfeuchte 20 ... 85 %

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m » Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART 9
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Q 4.1 Allgemeine Hinweise
l@\gebungsbedingungen Das Gerat ist fur normale und erweiterte Umgebungsbedingungen

Bhted: 26

zessbedingun- ﬁ

DE Version: B Status: RL (released | freigegeben)@o

Zulassiger Prozessdruck
(BWP) - Gerat
N~

MAN 100065

A

Zulassiger Prozessdruck
(MWP) - Montagezubehor

Schutz vor Feuchtigkeit

nach DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1 geeignet. Es
kann sowohl im Innen- als auch im AuBenbereich eingesetzt werden.

Hinweis:

Das Gerat darf aus Sicherheitsgriinden nur innerhalb der zulassigen
Prozessbedingungen betrieben werden. Die Angaben dazu finden
Sie in Kapitel "Technische Daten" der Betriebsanleitung bzw. auf dem
Typschild.

Stellen Sie deshalb vor Montage sicher, dass samtliche im Prozess
befindlichen Teile des Gerates flr die auftretenden Prozessbedingun-
gen geeignet sind.

Dazu zahlen insbesondere:

o Messaktiver Teil
® Prozessanschluss
® Prozessdichtung

Prozessbedingungen sind insbesondere:

® Prozessdruck

e Prozesstemperatur

o Chemische Eigenschaften der Medien

e Abrasion und mechanische Einwirkungen

Der zulassige Prozessdruckbereich wird mit "MWP" (Maximum Wor-
king Pressure) auf dem Typschild angegeben. Der MWP beriicksich-
tigt die druckschwachste Komponente und darf dauernd anliegen.
Die Angabe bezieht sich auf eine Referenztemperatur von +20 °C
(+68 °F).

Daruber hinaus kann ein Temperaturderating des Prozessanschlus-
ses, z. B. bei Flanschen, den zulassigen Prozessdruckbereich
entsprechend der jeweiligen Norm einschranken.

Hinweis:

Damit kein Schaden am Gerat entsteht, darf ein Prifdruck den ange-
gebenen MWP nur kurzzeitig um das 1,5-fache bei Referenztempera-
tur Uberschreiten.

Der zuléssige Prozessdruckbereich wird auf dem Typschild angege-
ben. Das Geréat darf mit diesen Drucken nur betrieben werden, wenn
das verwendete Montagezubehdr diese Werte ebenfalls erfullt. Stel-
len Sie dies durch geeignete Flansche, EinschweiBstutzen, Spannrin-
ge bei Clamp-Anschlissen, Dichtungen etc. sicher.

Schutzen Sie Ihr Gerat durch folgende MaBnahmen gegen das Ein-

dringen von Feuchtigkeit:

e Passendes Anschlusskabel verwenden (siehe Kapitel "An die
Spannungsversorgung anschlieBen")

10
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Montageposition

e Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder fest anziehen
e Anschlusskabel vor Kabelverschraubung bzw. Steckverbinder
nach unten fuhren

Dies gilt vor allem bei Montage im Freien, in Rdumen, in denen mit
Feuchtigkeit zu rechnen ist (z. B. durch Reinigungsprozesse) und an
gekuhlten bzw. beheizten Behaltern.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass wahrend der Installation oder Wartung keine
Feuchtigkeit oder Verschmutzung in das Innere des Gerates gelan-
gen kann.

Stellen Sie zur Erhaltung der Geréteschutzart sicher, dass der Ge-
hausedeckel im Betrieb geschlossen und ggfs. gesichert ist.

4.2 Montagehinweise

Radarsensoren zur Fillstandmessung senden elektromagnetische
Wellen aus. Die Polarisation ist die Richtung des elektrischen Anteils
dieser Wellen.

Die Polarisation ist durch eine Markierung am Gehause gekennzeich-
net, siehe nachfolgende Zeichnung:

Abb. 3: Lage der Polarisation
1 Markierung zur Kennzeichnung der Polarisation

Hinweis:

Durch Drehen des Gehéuses &ndert sich die Polarisation und damit
die Auswirkung von Stérechos auf den Messwert. Beachten Sie dies
bei der Montage bzw. bei nachtréglichen Veranderungen.

Montieren Sie das Gerat an einer Position, die mindestens 200 mm
(7.874 in) von der Behalterwand entfernt ist. Bei einer mittigen Mon-
tage des Gerates in Behéltern mit Klépper- oder Runddecken kénnen
Vielfachechos entstehen, die jedoch durch einen entsprechenden
Abgleich ausgeblendet werden kénnen (siehe Kapitel "In Betrieb
nehmen").

Wenn Sie diesen Abstand nicht einhalten kénnen, sollten Sie bei der
Inbetriebnahme eine Stdrsignalausblendung durchfihren. Dies gilt
vor allem, wenn Anhaftungen an der Behalterwand zu erwarten sind.
In diesem Fall empfiehlt es sich, die Storsignalausblendung zu einem
spateren Zeitpunkt mit vorhandenen Anhaftungen zu wiederholen.

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m » Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART 11
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Einstromendes Medium
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Abb. 4: Montage des Radarsensors an runden Behélterdecken

Bei Behaltern mit konischem Boden kann es vorteilhaft sein, das
Gerat in Behaltermitte zu montieren, da die Messung dann bis zum

Boden méglich ist.

Abb. 5: Montage des Radarsensors an Behéltern mit konischem Boden

Die Mitte der Antennenlinse ist der Beginn des Messbereichs und
gleichzeitig die Bezugsebene fiir den Min.-/Max.-Abgleich, siehe

folgende Grafik:

Abb. 6: Bezugsebene
1 Bezugsebene

Montieren Sie die Gerate nicht (iber oder in den Beflillstrom. Stellen
Sie sicher, dass Sie die Mediumoberflache erfassen und nicht das

einstromende Medium.

12

LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART

10£0S¢-3A-¥8€2S0



1052384-DE-250701

bu

& | freigegeben) printed: 26.06.2026

Wi

N

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (reled

rkert

4 Montieren

inde- und Rohrstut-

Abb. 7: Montage des Radarsensors bei einstrémendem Medium

Bei Gewindeanschluss sollte der Antennenrand mindestens 5 mm
(0.2 in) aus dem Stutzen herausragen.

ca.5mm

Abb. 8: Gewindemontage

Bei guten Reflexionseigenschaften des Mediums kénnen Sie den LE-
VEL TRANSMITTER 8131 — 20 m auch auf Rohrstutzen montieren,
die langer als die Antenne sind. Das Stutzenende sollte in diesem Fall
glatt und gratfrei, wenn méglich sogar abgerundet sein.

Richtwerte fiir die Stutzenlangen finden Sie in der nachfolgenden
Abbildung bzw. Tabelle. Die Werte wurde aus typischen Anwendun-
gen abgeleitet. Abweichend von den vorgeschlagenen Abmessungen
sind auch gréBere Stutzenlangen mdglich, allerdings miissen die
Ortlichen Gegebenheiten berucksichtigt werden.

Abb. 9: Rohrstutzenmontage

Stutzendurchmesser d Stutzenlédnge h

40 mm 1" <150 mm <5.9in
50 mm 2" <200 mm <7.9in
80 mm 3" <300 mm <11.8in
100 mm 4" <400 mm <15.8in
150 mm 6" <600 mm <23.6in
Hinweis:

Bei der Montage auf langeren Rohrstutzen empfehlen wir, eine Storsi-
gnalausblendung durchzuflihren (siehe Kapitel "Parametrierung").

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m » Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART
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Ausrichtung - Schiittgtiter

Der Einbauort des Radarsensors sollte so gewahlt werden, dass
keine Einbauten die Radarsignale kreuzen.

Behaltereinbauten, wie z. B. Leitern, Grenzschalter, Heizschlangen,
Behalterverstrebungen etc. kénnen Stérechos verursachen und das
Nutzecho beeintrachtigen. Achten Sie bei der Projektierung Ihrer
Messstelle auf eine moglichst "freie Sicht" der Radarsignale zum
Medium.

Bei vorhandenen Behaltereinbauten sollten Sie bei der Inbetriebnah-
me eine Storsignalausblendung durchfiihren.

Wenn grofB3e Behaltereinbauten wie Streben und Trager zu Stérechos
fihren, kénnen diese durch zusatzliche MaBnahmen abgeschwéacht
werden. Kleine, schrag angebaute Blenden aus Blech uber den
Einbauten "streuen” die Radarsignale und verhindern so wirkungsvoll
eine direkte Storechoreflexion.

&

Abb. 10: Glatte Profile mit Streublenden abdecken

Richten Sie das Gerat in Flussigkeiten mdglichst senkrecht auf die
Mediumoberflache, um optimale Messergebnisse zu erzielen.

| V-

Abb. 11: Ausrichtung in Fliissigkeiten

Um mdglichst das gesamte Behéltervolumen zu erfassen, sollte das
Gerat so ausgerichtet werden, dass das Radarsignal den niedrigsten
Behalterstand erreicht. Bei einem zylindrischen Silo mit konischem
Auslauf erfolgt die Montage auf einem Dirittel bis zur Halfte des Behal-
terradius von aufen (siehe nachfolgende Zeichnung).

14
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Abb. 12: Montageposition und Ausrichtung

Ausrichtung

Durch entsprechende Stutzenauslegung oder mit einer Ausrichtvor-
richtung lasst sich das Gerat einfach zur Behaltermitte ausrichten.
Der erforderliche Neigungswinkel ist abhangig von den Behalter-
abmessungen. Er kann einfach mit einer geeigneten Libelle oder
Wasserwaage am Sensor Uberprift werden.

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026
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Abb. 13: Vorschlag fiir den Einbau nach Ausrichtung LEVEL TRANSMITTER
8131-20m

Die nachfolgende Tabelle gibt den erforderlichen Neigungswinkel an.
Er hangt von der Messdistanz und dem Abstand "a" zwischen Behél-
termitte und Einbauposition ab.

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026

Distanzd (m) |2° 4° 6° 8° 10°
2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4
4 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7
6 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1
8 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4
10 0,3 0,7 1,1 1,4 1,8
15 0,5 1 1,6 2,1 2,6
20 0,7 1,4 21 2,8 3,5
Beispiel:

Bei einem 20 m hohen Behalter ist die Einbauposition des Sensors
1,4 m von der Behéltermitte entfernt.

Aus der Tabelle kann der erforderliche Neigungswinkel von 4° abge-
lesen werden.

Ruhrwerke Bei Rihrwerken im Behalter sollten Sie eine Stdrsignalausblendung
bei laufendem Ruhrwerk durchfiihren. Somit ist sichergestellt, dass
die Storreflektionen des Rihrwerks in unterschiedlichen Positionen
abgespeichert werden.

16 LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART
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Gerinne

Abb. 14: Ruhrwerke

Durch Befullung, Riuhrwerke oder andere Prozesse im Behalter, kon-
nen sich zum Teil sehr kompakte Schaume auf der Mediumoberflache
bilden, die das Sendesignal sehr stark dampfen.

Hinweis:

Wenn Schaume zu Messfehlern fiihren, sollten Sie gréBtmégliche
Radarantennen oder alternativ Sensoren mit gefihrtem Radar einset-
zen.

4.3 Messanordnungen - Durchfluss
Grundsatzlich ist zur Montage des Gerates folgendes zu beachten:

e Einbau auf Oberwasser- bzw. Zulaufseite

e Einbau mittig zum Gerinne und senkrecht zur Oberflache der
Flissigkeit

e Abstand zur Uberfallblende bzw. Venturirinne

e Abstand zur max. Héhe von Blende bzw. Gerinne fur optimale
Messgenauigkeit: > 250 mm (9.843 in)"

e Anforderungen aus Zulassungen zur Durchflussmessung, z. B.
MCERTS

Vorgegebene Kurven:

Eine Durchflussmessung mit diesen Standardkurven ist sehr einfach
einzurichten, da keine Dimensionsangaben des Gerinnes erforderlich
sind.

o Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h':%)
e \Venturi, Trapezwehr, Rechtecklberfall (Q = k x h'®)
e V-Notch, Dreiecklberfall (Q = k x h?®)

" Der angegebene Wert berticksichtigt die Blockdistanz. Bei geringeren Ab-
standen reduziert sich die Messgenauigkeit, siehe "Technische Daten".

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m » Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART 17
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Gerinne mit Abmessungen nach ISO-Standard:

Bei Auswahl dieser Kurven missen die Dimensionsangaben des Ge-
rinnes bekannt sein und Uber den Assistenten eingegeben werden.
Hierdurch ist die Genauigkeit der Durchflussmessung hoher als bei
den vorgegebenen Kurven.

e Rechteckgerinne (ISO 4359)
Trapezgerinne (ISO 4359)

U-férmiges Gerinne (ISO 4359)
Dreieckuberfall dinnwandig (ISO 1438)
Rechteckuberfall dinnwandig (ISO 1438)
Rechteckwehr breite Krone (ISO 3846)

Durchflussformel:

Wenn von lhrem Gerinne die Durchflussformel bekannt ist, sollten Sie
diese Option wéhlen, da hier die Genauigkeit der Durchflussmessung
am héchsten ist.

e Durchflussformel: Q = k x hex®

Herstellerdefinition:

Wenn Sie ein Parshall-Gerinne des Herstellers ISCO verwenden,

muss diese Option ausgewahlt werden. Hiermit erhalten Sie eine

hohe Genauigkeit der Durchflussmessung bei gleichzeitig einfacher

Konfiguration.

Alternativ kénnen Sie hier auch vom Hersteller bereitgestellte Q/h-

Tabellenwerte tibernehmen.

e |SCO-Parshall-Flume

o Q/h-Tabelle (Zuweisung von Héhe mit entsprechendem Durchfluss
in einer Tabelle)

Tipp:
Detaillierte Projektierungsdaten finden Sie bei den Gerinneherstellern
und in der Fachliteratur.

Die folgenden Beispiele dienen als Ubersicht zur Durchflussmessung.

18
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Rechteckiiberfall

2250 mm
(9.84")

22xh
®

Abb. 15: Durchflussmessung mit Rechteckiiberfall: h, = max. Befillung des
Rechtecktiberfalls

1 Uberfallblende (Seitenansicht)

2 Oberwasser

3 Unterwasser

4 Uberfallblende (Ansicht vom Unterwasser)

(released | freigegeben) printed: 26.06.2026

afagi-Venturirinne

MAN 1000657630 DE Version: B Stgus: RL

N
o @
/l

l

Abb. 16: Durchflussmessung mit Khafagi-Venturirinne: h,
Rinne; B = gréBte Einschniirung der Rinne

= max. Beftillung der

1 Position Sensor
2 \Venturirinne
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5 Andie Spannungsversorgung anschlieBen

5.1 Anschluss vorbereiten
Beachten Sie grundséatzlich folgende Sicherheitshinweise:

e Elektrischen Anschluss nur durch ausgebildetes und vom Anla-
genbetreiber autorisiertes Fachpersonal durchfiihren

Warnung:
Nur in spannungslosem Zustand anschlieBen bzw. abklemmen.

Die Daten fur die Spannungsversorgung finden Sie in Kapitel "Tech-
nische Daten".

Hinweis:
Versorgen Sie das Gerat Uber einen energiebegrenzten Stromkreis
(Leistung max. 100 W) nach IEC 61010-1, z. B.:

e Class 2-Netzteil (nach UL1310)

e SELV-Netzteil (Sicherheitskleinspannung) mit passender interner
oder externer Begrenzung des Ausgangsstromes

e PELV-Netzteil (Schutzkleinspannung) mit passender interner oder
externer Begrenzung des Ausgangsstromes

Bertcksichtigen Sie folgende zuséatzliche Einflisse fir die Betriebs-

spannung:

e Geringere Ausgangsspannung des Speisegeréates unter Nenn-
last (z. B. bei einem Sensorstrom von 20,5 mA oder 22 mA bei
Stérmeldung)

e Einfluss weiterer Gerate im Stromkreis (siehe Blrdenwerte in
Kapitel "Technische Daten")

Verwenden Sie Kabel mit rundem Querschnitt bei Geraten mit
Gehause und Kabelverschraubung. Kontrollieren Sie fir welchen
KabelauBendurchmesser die Kabelverschraubung geeignet ist, um
die Dichtwirkung der Kabelverschraubung (IP-Schutzart) sicher zu
stellen.

Das Gerat wird mit handelsublichem zweiadrigem Kabel angeschlos-
sen. Falls elektromagnetische Einstreuungen zu erwarten sind, die
Uber den Prufwerten der EN 61326-1 flr industrielle Bereiche liegen,
sollte abgeschirmtes Kabel verwendet werden.

Hinweis:
Im HART-Multidropbetrieb ist generell abgeschirmtes Kabel erforder-
lich.

Hinweis:
Zu hohe Temperaturen kénnen die Kabelisolation beschadigen. Be-
ricksichtigen Sie deshalb neben der Umgebungstemperatur auch die

20

LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART

10£0S¢-3A-¥8€cS0



1052384-DE-250701

burkert

5 An die Spannungsversorgung anschlieBen

Bo2e

belverschraubung

E@Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06

c
=]
«Q

belschirmung und

schlusstechnik

MAN 1008657630

Anschlussschritte

A

A

Eigenerwarmung des Gerétes fir die Temperaturbestandigkeit des
Kabels im Anschlussraum.?

Metrische Gewinde

Bei Gerategehdusen mit metrischen Gewinden ist die Kabelver-
schraubung werkseitig eingeschraubt. Sie ist durch Kunststoffstopfen
als Transportschutz verschlossen.

Sie mUssen diesen Stopfen vor dem elektrischen Anschluss entfer-
nen.

NPT-Gewinde

Bei Gerategehausen mit selbstdichtenden NPT-Gewinden kann
die Kabelverschraubung nicht werkseitig eingeschraubt werden.
Die Kabeleinflihrung ist deshalb als Transportschutz mit einer roten
Staubschutzkappe verschlossen.

Hinweis:

Um die Schutzart sicherzustellen, mussen Sie diese Schutzkappe vor
der Inbetriebnahme durch eine zugelassene NPT-Kabelverschrau-
bung ersetzen.

Hinweis:
Beim Einschrauben der NPT-Kabelverschraubung bzw. eines
Conduit-Stahlrohrs darf kein Fett verwendet werden.

Maximales Anzugsmoment siehe Kapitel "Technische Daten".

Wir empfehlen, bei abgeschirmtem Kabel die Kabelschirmung einsei-
tig auf der Versorgungsseite auf Erdpotenzial zu legen.

5.2 AnschlieBBen

Der Anschluss der Spannungsversorgung und des Signalausgangs
erfolgt je nach Gerateausflihrung auf eine der folgenden zwei Arten:

e Durch die Kabelverschraubung in die Federkraftklemmen im
Gehause.
e Mittels eines fertig konfektionierten Kabels mit Gegenstecker.

Bei Nutzung eines fertig konfektionierten Kabels mit Gegenstecker
sind die nachfolgend beschriebenen Anschlussschritte nicht erforder-
lich.

Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehausedeckel abschrauben

2. Uberwurfmutter der Kabelverschraubung I6sen und Verschluss-
stopfen herausnehmen

3. Anschlusskabel ca. 10 cm (4 in) abmanteln, Aderenden ca. 1 cm
(0.4 in) abisolieren

2 Bei einer Umgebungstemperatur = 50 °C (122 °F) sollte das Anschlusskabel
fur eine mindestens 20 °C (36 °F) hohere Temperatur ausgelegt sein.
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4. Kabel durch die Kabelverschraubung in den Sensor schieben

Abb. 17: Anschlussschritte 5 und 6

5. Aderenden nach Anschlussplan unten in die Klemmen stecken

Hinweis:

Feste Leiter sowie flexible Leiter mit Aderendhiilsen kénnen direkt in
die Klemmenéffnungen gesteckt werden. Bei flexiblen Leitern zum
Offnen der Klemmen Betétigerhebel mit einem Schraubendreher

(8 mm Klingenbreite) von der Klemmenoéffnung wegschieben. Beim
Loslassen werden die Klemmen wieder geschlossen.

6. Korrekten Sitz der Leitungen in den Klemmen durch leichtes
Ziehen prifen

7. Uberwurfmutter der Kabelverschraubung fest anziehen. Der
Dichtring muss das Kabel komplett umschlieBen

8. Gehéausedeckel verschrauben
Der elektrische Anschluss ist somit fertig gestellt.

22
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Abb. 18: Anschlussraum LEVEL TRANSMITTER 8131 -20 m
1 Spannungsversorgung, Signalausgang

Abb. 19: Sicht auf den M12 x 1-Steckverbinder

Der Steckverbinder ist in drei unterschiedlichen Steckerbelegungen
erhaltlich.

Belegung
A B Cc
1 (braun) nicht belegt 1(+) 1(+)
2 (weiB) nicht belegt 2(-) nicht belegt
3 (blau) 2(-) nicht belegt 2(-)
4 (schwarz) 1(+) nicht belegt nicht belegt

5.4 Einschaltphase

Nach dem Anschluss an die Spannungsversorgung fihrt das Gerat
einen Selbsttest durch:

e Interne Priifung der Elektronik
e Ausgangssignal wird auf Stérung gesetzt

Danach wird der aktuelle Messwert auf der Signalleitung ausgege-
ben.
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6 Zugriffsschutz

6.1 Bluetooth-Funkschnittstelle

Gerate mit Bluetooth-Funkschnittstelle sind gegen einen uner-
wiinschten Zugriff von auBen geschitzt. Dadurch ist der Empfang von
Mess- und Statuswerten sowie das Andern von Geréteeinstellungen
Uber diese Schnittstelle nur autorisierten Personen méglich.

Zum Aufbau der Bluetooth-Kommunikation Gber das Bedientool
(Smartphone/Tablet/Notebook) ist ein Bluetooth-Zugangscode
erforderlich. Dieser muss einmalig beim ersten Aufbau der Bluetooth-
Kommunikation in das Bedientool eingegeben werden. Danach ist er
im Bedientool gespeichert und muss nicht mehr erneut eingegeben
werden.

Der Bluetooth-Zugangscode ist fir jedes Gerat individuell. Er ist bei
Geraten mit Bluetooth auf dem Gerategehause aufgedruckt. Zusatz-
lich wird er im Informationsblatt "PINs und Codes" mit dem Gerat
geliefert. Zuséatzlich kann der Bluetooth-Zugangscode je nach Geréate-
ausfuhrung Uber die Anzeige- und Bedieneinheit ausgelesen werden.

Der Bluetooth-Zugangscode kann durch den Anwender nach dem
ersten Verbindungsaufbau geéndert werden. Nach einer Fehleingabe
des Bluetooth-Zugangscodes ist die Neueingabe erst nach Ablauf
einer Wartezeit mdglich. Die Wartezeit steigt mit jeder weiteren Fehl-
eingabe.

Der Notfall-Bluetooth-Zugangscode erméglicht den Aufbau einer
Bluetooth-Kommunikation fur den Fall, dass der Bluetooth-Zugangs-
code nicht mehr bekannt ist. Er ist nicht veranderbar. Der Notfall-Blu-
etooth-Zugangscode befindet sich auf dem Informationsblatt "Access
protection". Sollte dieses Dokument verloren gehen, kann der Notfall-
Bluetooth-Zugangscode bei Ihrem persénlichen Ansprechpartner
nach Legitimation abgerufen werden. Die Speicherung sowie die
Ubertragung der Bluetooth-Zugangscodes erfolgt immer verschliis-
selt (SHA 256-Algorithmus).

6.2 Schutz der Parametrierung

Die Einstellungen (Parameter) des Gerates kénnen gegen uner-
winschte Veranderungen geschiitzt werden. Im Auslieferungszustand
ist der Parameterschutz deaktiviert, es kdnnen alle Einstellungen
vorgenommen werden.

Zum Schutz der Parametrierung kann das Gerat vom Anwender mit
Hilfe eines frei wahlbaren Geratecodes gesperrt werden. Die Einstel-
lungen (Parameter) kénnen danach nur noch ausgelesen, aber nicht
mehr gedndert werden. Der Geratecode wird ebenfalls im Bedientool
gespeichert. Er muss jedoch im Unterschied zum Bluetooth-Zugangs-
code fur jedes Entsperren neu eingegeben werden. Bei Benutzung
der Bedien-App wird dann der gespeicherte Geratecode dem Anwen-
der zum Entsperren vorgeschlagen.

24
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Notfall-Geratecode Der Notfall-Geratecode ermdglicht das Entsperren des Gerates fir
den Fall, dass der Geratecode nicht mehr bekannt ist. Er ist nicht
veranderbar. Der Notfall-Geratecode befindet sich auf dem mitgelie-
ferten Informationsblatt "Access protection". Sollte dieses Dokument
verloren gehen, kann der Notfall-Geratecode bei ihnrem personlichen
Ansprechpartner nach Legitimation abgerufen werden. Die Speiche-
rung sowie die Ubertragung der Geratecodes erfolgt immer ver-
schlisselt (SHA 256-Algorithmus).
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7 Mit Smartphone/Tablet in Betrieb nehmen
(Bluetooth)

7.1 Vorbereitungen

Stellen Sie sicher, dass lhr Smartphone/Tablet die folgenden System-
voraussetzungen erflllt:

e Betriebssystem:iOS 13 oder neuer
e Betriebssystem: Android 5.1 oder neuer
e Bluetooth 4.0 LE oder neuer

Laden Sie die Bedien-App aus dem "Apple App Store", dem "Goog-
le Play Store" bzw. dem "Baidu Store" auf Inr Smartphone oder Tablet.

7.2 \Verbindung herstellen

Starten Sie die Bedien-App und wahlen Sie die Funktion "Inbetrieb-
nahme". Das Smartphone/Tablet sucht automatisch Bluetooth-fahige
Gerate in der Umgebung.

Die Meldung "Verbindungsaufbau lduft" wird angezeigt.

Die gefundenen Gerate werden aufgelistet und die Suche wird auto-
matisch kontinuierlich fortgesetzt.

Waéhlen Sie in der Geréateliste das gewlnschte Gerét aus.

Beim ersten Verbindungsaufbau missen sich Bedientool und Sensor
gegenseitig authentifizieren. Nach der ersten korrekten Authentifizie-

rung erfolgt jede weitere Verbindung ohne erneute Authentifizierungs-
abfrage.

Geben Sie zur Authentifizierung im nachsten MenUfenster den
6-stelligen Bluetooth-Zugangscode ein. Sie finden den Code auBBen
auf dem Gerategehause sowie auf dem Informationsblatt "PINs und
Codes" in der Gerateverpackung.

Fir den allerersten Verbindungsaufbau missen sich das Bediengerat und der Sensor
gegenseitig authentifizieren.

Bluetooth-Zugangscode | oK

Geben Sie dazu den 6-stelligen Bluetooth-Zugangscode lhres Bluetooth-Gerates ein.

Abb. 20: Eingabe Bluetooth-Zugangscode

Hinweis:

Wird ein falscher Code eingegeben, so ist eine erneute Eingabe erst
nach einer Verzégerungszeit moglich. Diese Zeit verlangert sich nach
jeder weiteren falschen Eingabe.

Die Meldung "Warte auf Authentifizierung" wird auf dem Smartphone/
Tablet angezeigt.

Nach hergestellter Verbindung erscheint das Sensor-Bedienment auf
dem jeweiligen Bedientool.
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Wird die Bluetooth-Verbindung unterbrochen, z. B. bei zu groBBer
Entfernung zwischen beiden Geréaten, so wird dies entsprechend auf
dem Bedientool angezeigt. Wird die Verbindung wiederhergestellt, so
erlischt die Meldung.

Eine Parametrierung des Gerates ist nur méglich, wenn der Schutz
der Parametrierung deaktiviert ist. Bei Auslieferung ist der Schutz
der Parametrierung werkseitig deaktiviert, er kann jederzeit aktiviert
werden.

Es ist empfehlenswert, einen persénlichen 6-stelligen Geratecode
einzugeben. Gehen Sie hierzu zum Menu "Erweiterte Funktionen",
"Zugriffsschutz", MenUpunkt "Schutz der Parametrierung".

7.3 Parametrierung

Das Sensor-Bedienmenti ist in zwei Bereiche unterteilt, die je nach
Bedientool nebeneinander oder untereinander angeordnet sind.

e Navigationsbereich
e MenUpunktanzeige

Der ausgewahlte Menupunkt ist am Farbumschlag erkennbar.

1143 Mo. 11. Feb.

< Zuriick Sensor

Gerétebedienung GERATEINFORMATIONEN

Inbetriebnahme

B Sensorparameterund

Einstellungen bearbeiten

Gerétename Softwareversion
CB-B3-73-91-AF-C4 0.5.0/PREO1

" Seriennummer
% Diagnose 10000811
S

Diagnoseinformationen bearbeiten

AKTUELLE MESSWERTE GERATESTATUS

99,40% ©

Prozent OK

99,40%

13,916m

Abb. 21: Beispiel einer App-Ansicht - Inbetriebnahme Messwerte

Geben Sie die gewiinschten Parameter ein und bestatigen Sie uber
die Tastatur oder das Editierfeld. Die Eingaben sind damit im Sensor
aktiv.

Um die Verbindung zu beenden, schlieBen Sie die App.
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8 Bedienmenii

8.1 Meniibersicht

&¥rateinformation

Aktuelle Messwerte

Geréatestatus

GC%rétename, Softwareversi-
og, Seriennummer

Prozent, Flllhéhe, Distanz, Messsicherheit, Elektronik-
temperatur, Messrate etc.

OK, Fehleranzeige

Ggundfunktionen
(@]
I\%nﬁpunkt Auswahl Basiseinstellungen
I\@ssstellenname Alphanumerische Zeichen Sensor
/i_mmendung Flussigkeit Lagertank, Riihrwerksbehalter, Dosierbehélter, Pumpsta- | Lagertank
°

(Punktmessung/Profilerfassung), Brecher, Demonstration

> tion/Pumpenschacht, Regenlberlaufbecken, Behalter/
a Sammelbecken, Kunststofftank (Messung durch Tank-
% decke), Mobiler Kunstofftank (IBC), Pegelmessung in
= Gewassern, Durchflussmessung Gerinne/Uberfall, De-
= monstration
Y
Anwendung Schittgut Silo (schlank und hoch), Bunker (groBvolumig), Halde Silo (schlank und

hoch)

heiten

BIStatu

Distanzeinheit des Gerates
Temperatureinheit des Gerates

Distanz inm
Temperatur in °C

c
Aégleich Max.-Abgleich (Distanz A) Max.-Abgleich
2 Min.-Abgleich (Distanz B) 0.000m
L Min.-Abgleich
a] 20.000 m
[=)
B‘@Neiterte Funktionen
4 niipunkt Auswahl Basiseinstellungen
Iémpfung Integrationszeit O0s
%omausgang Ausgangskennlinie 0 ... 100 % entspricht
= 4...20mA
Strombereich 3,8...20,5mA
Verhalten bei Stérung <3,6 mA
Linearisierung Linearisierungstyp Linear
Skalierung SkalierungsgroBe Volumen
Skalierungseinheit |
Skalierungsformat
100 % entsprechen 1001
0 % entspricht ol
Display Sprache des Menls -
Anzeigewert Distanz
Beleuchtung Ein
Zugriffsschutz Bluetooth-Zugangscode -
Schutz der Parametrierung Deaktiviert
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Meniipunkt Auswahl Basiseinstellungen
@a’rsignalausblendung Neu anlegen, erweitern, Idschen, manueller Eintrag Oom
o
E:'). Gelotete Distanz zum Fllgut Oom
@t’wverhalten Letzter Messwert, Wartungsmeldung, Stérmeldung Letzter Messwert
N
5 Zeit bis Stérmeldung 15s
@
FRART-Variablen Erster HART-Wert (PV) Lin.-Prozent
s Zweiter HART-Wert (SV) Distanz
;C: Dritter HART-Wert (TV) Messsicherheit
@) Vierter HART-Wert (QV) Elektroniktemperatur
.‘19’, Long TAG
2 Message
R‘Eset Auslieferungszustand, Basiseinstellungen -
E%triebsart Betriebsart 1: EU, Agypten, Albanien, Andorra, Aserbai- |Betriebsart 1
o dschan, Australien, Belarus, Bosnien und Herzegowina,
= GroBbritannien, Island, Kanada, Liechtenstein, Marokko,
n_:l Moldawien, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Nord-
% Mazedonien, Norwegen, San Marino, Saudi-Arabien,
= Schweiz, Serbien, Siidafrika, Turkei, Ukraine, USA
©
) Betriebsart 2: Brasilien, Japan, Stidkorea, Taiwan, Thai-
o land
g Betriebsart 3: Chile, Indien, Malaysia, Simbabwe
.‘a:’: Betriebsart 4: Russland, Kasachstan
§atussignale Funktionskontrolle Ein
w
a Wartungsbedarf Aus
s AuBerhalb der Spezifikation Aus
©
I:gagnose
@nﬁpunkt Auswahl Basiseinstellungen
Sjatus Geratestatus -
<§( Parameterédnderungszéhler
Messwertstatus
Status Ausgang
HART Device Status
Status zusétzliche Messwerte
Echokurve Anzeige der Echokurve -
Schleppzeiger Schleppzeiger Distanz, Messsicherheit, Messrate, Elekt- |-
roniktemperatur
Messwerte Messwerte -
Zusétzliche Messwerte
Ausgange
Sensorinformation Geratename, Seriennummer, Hard-/Softwareversion, De- |-
vice Revision, Werkskalibrierdatum
Sensormerkmale Sensormerkmale aus Bestelltext -
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Meniipunkt Auswahl Basiseinstellungen
Hnulation Messwert
o . .
N Simulationswert
S
©
g 8.2 Beschreibung der Anwendungen
A@wendung Dieser Menupunkt ermdglicht es lhnen, den Sensor optimal an die
5 Anwendung, den Einsatzort und die Messbedingungen anzupassen.
= Die Einstellmdglichkeiten hangen von der unter "Medium" getroffenen
2 Auswahl "Fliissigkeit" oder "Schlittgut" ab.
& Die Behalter sowie die Mess- und Prozessbedingungen werden im
Q - . .
.09; Folgenden als Ubersicht beschrieben.
Apwendung - Fliissigkeit  Bei "Fliissigkeit" liegen den Anwendungen folgende Merkmale zu-
% grunde, auf die die Messeigenschaft des Sensors jeweils abgestimmt
R wird:
@

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (

Lagertank
e Behalter:
— GroBvolumig
— Stehend zylindrisch, liegend rund
® Prozess-/Messbedingungen:
— Langsame Beflllung und Entleerung
— Ruhige Mediumoberflache
— Mehrfachreflektionen von klépperférmiger Behélterdecke
— Kondensatbildung

Riihrwerksbehlter
e Behilter:
— GroBe Ruhrwerksfligel aus Metall
— Einbauten wie Stromungsbrecher, Heizschlangen
— Stutzen
e Prozess-/Messbedingungen:
— Haufige, schnelle bis langsame Befillung und Entleerung
— Stark bewegte Oberflache, Schaum- und starke Trombenbil-
dung
— Mehrfachreflektionen durch kidpperférmige Behalterdecke
— Kondensatbildung, Produktablagerungen am Sensor
o Weitere Empfehlungen
— Stoérsignalausblendung bei laufendem Ruhrwerk tiber das
Bedientool

Dosierbehélter
e Behélter:
— Kleine Behalter
e Prozess-/Messbedingungen:
— Haufige und schnelle Beflllung/Entleerung
— Beengte Einbausituation
— Mehrfachreflektionen durch kiépperférmige Behalterdecke
— Produktablagerungen, Kondensat- und Schaumbildung
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8 Bedienmenu

Pumpstation/Pumpenschacht
o Prozess-/Messbedingungen:
— Teilweise stark bewegte Oberflache
Einbauten wie Pumpen und Leitern
— Mehrfachreflektionen durch flache Behalterdecke
— Schmutz- und Fettablagerungen an Schachtwand und Sensor
— Kondensatbildung am Sensor
e Weitere Empfehlungen
— Stoérsignalausblendung tber das Bedientool

Regeniiberlaufbecken
e Behalter:
— GroBvolumig
— Teilweise unterirdisch eingebaut
e Prozess-/Messbedingungen:
— Teilweise stark bewegte Oberflache
— Mehrfachreflektionen durch flache Behélterdecke
— Kondensatbildung, Schmutzablagerungen am Sensor
— Uberflutung der Sensorantenne

Behalter/Sammelbecken
e Behdlter:
— GroBvolumig
— Stehend zylindrisch oder rechteckig
® Prozess-/Messbedingungen:
— Langsame Beftillung und Entleerung
— Ruhige Mediumoberflache
— Kondensatbildung

Kunststofftank (Messung durch die Tankdecke)
o Prozess-/Messbedingungen:
— Messung je nach Anwendung durch die Tankdecke
— Kondensatbildung an der Kunststoffdecke
— Bei AuBenanlagen Ablagerung von Wasser oder Schnee auf
der Behalterdecke méglich
o Weitere Empfehlungen
— Bei Messung durch die Tankdecke Stérsignalausblendung tiber
das Bedientool
— Bei Messung durch die Tankdecke im AuBenbereich Schutz-
dach fur die Messstelle

Mobiler Kunststofftank (IBC)
e Prozess-/Messbedingungen:
— Material und Dicke unterschiedlich
— Messung je nach Anwendung durch die Behalterdecke
— Veranderte Reflexionsbedingungen sowie Messwertspriinge
bei Behélterwechsel
o Weitere Empfehlungen
— Bei Messung durch die Tankdecke Stérsignalausblendung tiber
das Bedientool
— Bei Messung durch die Tankdecke im AuBenbereich Schutz-
dach fur die Messstelle
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wendung - Schiittgut

MAN 1000657630 DE Versidn: B Status: RL

Pegelmessung in Gewédssern
e Prozess-/Messbedingungen:
— Langsame Pegelanderung
— Hohe Dampfung des Ausgangssignals bei Wellenbildung
— Eis- und Kondensatbildung an der Antenne mdglich
— Schwemmgut sporadisch auf der Wasseroberflache

Durchflussmessung Gerinne/Uberfall
® Prozess-/Messbedingungen:
— Langsame Pegelanderung
— Ruhige bis bewegte Wasseroberflache
— Messung oft aus kurzer Distanz mit Forderung nach genauem
Messergebnis
— Eis- und Kondensatbildung an der Antenne mdglich

Demonstration
e Anwendungen, die nicht typische Fullstandmessungen sind, z. B.
Geratetests
— Geratedemonstration
— Objekterkennung/-Gberwachung
— Schnelle Positionséanderungen einer Messplatte bei Funktions-
prifung

Bei "Schuittgut" liegen den Anwendungen folgende Merkmale zu-
grunde, auf die die Messeigenschaft des Sensors jeweils abgestimmt
wird:

Silo (schlank und hoch)
e Prozess-/Messbedingungen:
— Storreflexionen durch SchweiBnéhte am Behalter
— Mehrfachechos/Diffuse Reflexionen durch ungiinstige Schiittla-
gen mit feiner Kérnung
— Variierende Schittlagen durch Abzugstrichter und Beflillkegel
o Weitere Empfehlungen
— Stoérsignalausblendung Uber das Bedientool
— Ausrichtung der Messung auf den Siloauslauf

Bunker (groBvolumig)
e Prozess-/Messbedingungen:
— GroBer Abstand zum Medium
— Steile Schittwinkel, unglnstige Schittlagen durch Abzugstrich-
ter und Befullkegel
— Diffuse Reflexionen durch strukturierte Behalterwande oder
Einbauten
— Mehrfachechos/Diffuse Reflexionen durch ungiinstige Schiittla-
gen mit feiner Kérnung
— Wechselnde Signalverhaltnisse beim Abrutschen gro3er Mate-
rialmengen
o Weitere Empfehlungen
— Stoérsignalausblendung Uber das Bedientool

Halde (Punktmessung/Profilerfassung)
e Prozess-/Messbedingungen:
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Messwertspriinge z. B. durch Haldenprofil und Traversen
— GroBe Schittwinkel, variierende Schuttlagen

Messung dicht am Beftillstrom

Sensormontage am beweglichen Férderband

Brecher
e Prozess-/Messbedingungen:

— Messwertspriinge und variierende Schuittlagen, z. B. durch

LKW-Befiillung

— Schnelle Reaktionsgeschwindigkeit

— GroBer Abstand zum Medium

— Storreflexionen durch Einbauten oder Schutzeinrichtungen
e Weitere Empfehlungen

— Stoérsignalausblendung Uber das Bedientool

Demonstration
e Anwendungen, die nicht typische Flllstandmessungen sind
- Geratedemonstration
— Objekterkennung/-tberwachung
— Messwertuberprifung mit hdherer Messgenauigkeit bei Refle-
xion ohne Schittgut, z. B. Gber eine Messplatte

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026
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9 Diagnose und Service

9.1 Instandhalten

Bei bestimmungsgemaBer Verwendung ist im Normalbetrieb keine
besondere Wartung erforderlich.

Bei manchen Anwendungen kénnen Flllgutanhaftungen am An-
tennensystem das Messergebnis beeinflussen. Treffen Sie deshalb
je nach Sensor und Anwendung Vorkehrungen, um eine starke
Verschmutzung des Antennensystems zu vermeiden. Ggdf. ist das
Antennensystem in bestimmten Abstanden zu reinigen.

Die Reinigung tragt dazu bei, dass Typschild und Markierungen auf
dem Geraét sichtbar sind.

Beachten Sie hierzu folgendes:

e Nur Reinigungsmittel verwenden, die Gehause, Typschild und
Dichtungen nicht angreifen

e Nur Reinigungsmethoden einsetzen, die der Gerateschutzart
entsprechen

9.2 Stérungen beseitigen

Es liegt in der Verantwortung des Anlagenbetreibers, geeignete MaB3-
nahmen zur Beseitigung aufgetretener Stérungen zu ergreifen.

Das Gerat bietet Ihnen ein Héchstmaf an Funktionssicherheit.
Dennoch kénnen wahrend des Betriebes Stérungen auftreten. Diese
kénnen z. B. folgende Ursachen haben:

e Sensor

Prozess
Spannungsversorgung
Signalauswertung

Die ersten MaBnahmen sind:

e Auswertung von Fehlermeldungen
e Uberprifung des Ausgangssignals
e Behandlung von Messfehlern

Weitere umfassende Diagnosemdglichkeiten bieten Ihnen ein Smart-
phone/Tablet mit der Bedien-App. In vielen Féllen lassen sich die Ur-

sachen auf diesem Wege feststellen und die Stérungen so beseitigen.

Je nach Stérungsursache und getroffenen MaBnahmen sind ggf.
die in Kapitel "In Betrieb nehmen" beschriebenen Handlungsschritte
erneut zu durchlaufen bzw. auf Plausibilitat und Vollstandigkeit zu
Uberpriifen.
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9.3 Diagnose, Fehlermeldungen

4((3.. 20 mA-Signal SchlieBen Sie geman Anschlussplan ein Multimeter im passenden
< Messbereich an. Die folgende Tabelle beschreibt mdgliche Fehler im
8‘ Stromsignal und hilft bei der Beseitigung:

Khler Ursache Beseitigung
4:8.. 20 mA-Signal nicht stabil | MessgréBe schwankt Déampfung einstellen
4%_.. 20 mA-Signal fehlt Elektrischer Anschluss fehlerhaft Anschluss prifen, ggf. korrigieren
= Spannungsversorgung fehlt Leitungen auf Unterbrechung prifen,
2 ggf. reparieren
[}

8’ Betriebsspannung zu niedrig, Blrden- | Prifen, ggf. anpassen
.09; widerstand zu hoch

S’ftomsignal gréBer 22 mA, Sensorelektronik defekt Gerat austauschen bzw. je nach Gera-
Kgginer 3,6 mA teausfuhrung zur Reparatur einsenden
®
Q<
£ 9.4 Statusmeldungen nach NE 107
7 Das Gerat verflgt Uber eine Selbstiberwachung und Diagnose nach
2 NE 107 und VDI/VDE 2650. Zu den in den folgenden Tabellen ange-
® gebenen Statusmeldungen sind detailliertere Fehlermeldungen unter
N dem Menupunkt "Diagnose" tber das jeweilige Bedientool ersichtlich.
om

tusmeldungen

MAN 1000657630 DE Versigh

Die Statusmeldungen sind in folgende Kategorien unterteilt:

e Ausfall

Funktionskontrolle
AuBerhalb der Spezifikation
Wartungsbedarf

und durch Piktogramme verdeutlicht:

LAV

Abb. 22: Piktogramme der Statusmeldungen

Ausfall (Failure) - rot

AuBerhalb der Spezifikation (Out of specification) - gelb
Funktionskontrolle (Function check) - orange
Wartungsbedarf (Maintenance) - blau

ENIVRLVEEN

Ausfall (Failure):
Aufgrund einer erkannten Funktionsstérung im Gerét gibt das Gerat
ein Ausfallsignal aus.

Diese Statusmeldung ist immer aktiv. Eine Deaktivierung durch den
Anwender ist nicht méglich.

Funktionskontrolle (Function check):
Am Gerat wird gearbeitet, der Messwert ist voriibergehend unguiltig
(z. B. wahrend der Simulation).
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lure

Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.

AuBerhalb der Spezifikation (Out of specification):
Der Messwert ist unsicher, da die Geratespezifikation tberschritten
ist (z. B. Elektroniktemperatur).

Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.

Wartungsbedarf (Maintenance):
Durch externe Einfliisse ist die Geréatefunktion eingeschrankt. Die
Messung wird beeinflusst, der Messwert ist noch giltig. Geréat zur

Wartung einplanen, da Ausfall in absehbarer Zeit zu erwarten ist (z. B.

durch Anhaftungen).

Diese Statusmeldung ist per Default inaktiv.

de
extmeldung

T

igasdd | Feigegeben) printed: 26.06.2026

Ursache

Beseitigung

DevSpec
State in CMD 48

Fehler in der Elek-
tronik

Gerét zur Reparatur einsenden

F_IB'13 Sensor detektiert wahrend des Einbau und/oder Parametrierung | Byte 5, Bit 0 von
Kéin Messwert vor- | Betriebes kein Echo priifen bzw. korrigieren Byte0...5
@nden Antennensystem verschmutzt Prozessbaugruppe bzw. Antenne

© oder defekt reinigen oder tauschen

@17 Abgleich nicht innerhalb der Spe- | Abgleich entsprechend der Byte 5, Bit 1 von
Abgleichspanne zifikation Grenzwerte dndern (Differenz Byte0...5

Zg Klein zwischen Min. und Max. = 10 mm)

@25 Stutzstellen sind nicht stetig stei- | Linearisierungstabelle prifen Byte 5, Bit 2 von
feghler in der gend, z. B. unlogische Wertepaare | tape|ie |5schen/neu anlegen Byte0...5
[Ghearisierungs-

tgdelle

O

Q36 Fehlgeschlagenes oder abgebro- | Softwareupdate wiederholen Byte 5, Bit 3 von
K8ine lauffahige chenes Softwareupdate Elektronikausfiihrung priifen Byte0...5
@ﬂware Elektronik austauschen

= Gerat zur Reparatur einsenden

X

340 Hardwaredefekt Elektronik austauschen Byte 5, Bit 4 von

Byte0...5

Ermittle Messwert

Einschaltphase, der Messwert
konnte noch nicht ermittelt wer-
den

warten

Dauer je nach Ausflihrung und
Parametrierung bis ca. 3 Minuten

F080 Aligemeiner Softwarefehler Betriebsspannung kurzzeitig tren- | Byte 5, Bit 5 von
Allgemeiner Soft- nen Byte0...5
warefehler

F105 Gerét befindet sich noch in der Ende der Einschaltphase ab- Byte 5, Bit 6 von

Byte0...5

F113

Kommunikations-
fehler

EMV-Stérungen

EMV-Einflisse beseitigen

Byte 4, Bit 4 von
Byte0...5
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F2hler in der Kalib-
rigrung

flhrten Kalibrierung
Fehlerim EEPROM

Gerat zur Reparatur einsenden

Code Ursache Beseitigung DevSpec
Tgxtmeldung State in CMD 48
|825 Temperatur der Elektronik im nicht | Umgebungstemperatur prifen Byte 5, Bit 7 von
Lagzuléssige Elekt- |Spezifizierten Bereich Elektronik isolieren Byte0...5
i&iktemperatur Geréat mit hdherem Temperaturbe-

g reich einsetzen

@60 Fehler in der im Werk durchge- Elektronik austauschen Byte 4, Bit 0 von

Byte0...5

Ee)

FB61

E@hler in der Gera-
t@instellung

Fehler bei der Inbetriebnahme
Stérsignalausblendung fehlerhaft

Fehler beim Ausflhren eines Re-
sets

Inbetriebnahme wiederholen
Reset durchfiihren

Byte 4, Bit 1 von
Byte0...5

o
[}

F264

%bau—/lnbetrieb—

nahmefehler

—

Abgleich liegt nicht innerhalb der
Behélterh6he/des Messbereichs

Maximaler Messbereich des Ge-
rates nicht ausreichend

Einbau und/oder Parametrierung
prifen bzw. korrigieren

Gerat mit gréBerem Messbereich
einsetzen

Byte 4, Bit 2 von
Byte0...5

Unzulassige Elekt-
roniktemperatur

spezifizierten Bereich

Elektronik isolieren

4

@65 Sensor flhrt keine Messung mehr | Betriebsspannung prifen Byte 4, Bit 3 von
MBssfunktion ge- | durch Reset durchfiithren Byte0...5

%@’” Betriebsspannung zu niedrig Betriebsspannung kurzzeitig tren-

< nen

©
Féinction check

>

Gode Ursache Beseitigung DevSpec
'{@xtmeldung State in CMD 48
@OO Eine Simulation ist aktiv Simulation beenden "Simulation Active"
Snulation aktiv Automatisches Ende nach 60 Mi- | "Stan?ardlzed
S nuten abwarten Status 0

o
ngt of specification

éde Ursache Beseitigung DevSpec
Textmeldung State in CMD 48
S600 Temperatur der Elektronik im nicht | Umgebungstemperatur priifen Byte 23, Bit 4 von

Byte 14.... 24

S601

Gefahr der Uberfiillung des Be-

Sicherstellen, dass keine weitere

Byte 23, Bit 5 von

Uberfillung halters Befiillung mehr stattfindet Byte 14 ... 24
Flllstand im Behalter prifen

S603 Klemmenspannung zu klein Klemmenspannung priifen, Be- Byte 23, Bit 6 von

Unzulassige Ver- triebsspannung erhéhen Byte 14 ... 24

sorgungsspannung
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Maintenance

©
Fahler bei Reset
Agslieferungszu-

sgnd

zustand konnten die Daten nicht
wiederhergestellt werden

XML-Datei mit Sensordaten in
Sensor laden

Gpde Ursache Beseitigung DevSpec
ﬂxtmeldung State in CMD 48
la)BOO Beim Reset auf Auslieferungs- Reset wiederholen Byte 24, Bit 0 von

Byte 14 ... 24

=
Fehler an einer Ge-
r@eschnittstelle

Elektronik austauschen
Gerat zur Reparatur einsenden

M501 Hardwarefehler EEPROM Elektronik austauschen Byte 24, Bit 1 von
Fghler in der nicht Gerat zur Reparatur einsenden Byte 14 ... 24
agtiven Linearisie-

rifigstabelle

O

NB04 Hardwaredefekt Anschllsse prifen Byte 24, Bit 4 von

Byte 14.... 24

05
Kein Echo vorhan-
n

Sensor detektiert wahrend des
Betriebes kein Echo

Antenne verschmutzt oder defekt

Antenne reinigen

Besser geeignete Antenne/Sen-
sor verwenden

Evt. vorhandene Stérechos be-
seitigen

Sensorposition und Ausrichtung
optimieren

Byte 24, Bit 5 von
Byte 14 ... 24

06

bau-/Inbetrieb-
qﬁhmefehler

\Brsgon: B Status: RL

Fehler bei der Inbetriebnahme

Einbau und/oder Parametrierung
prufen bzw. korrigieren

Byte 24, Bit 6 von
Byte 14 ... 24

07

Rahler in der Gera-
©
t%elnstellung

Fehler bei der Inbetriebnahme

Fehler beim Ausfiihren eines Re-
sets

Stérsignalausblendung fehlerhaft

Reset durchfuhren und Inbetrieb-
nahme wiederholen

Byte 24, Bit 7 von
Byte 14 ... 24

MAN 10006

9.5 Behandlung von Messfehlern
Die unten stehenden Tabellen geben typische Beispiele flr anwen-
dungsbedingte Messfehler an.
Die Bilder in der Spalte "Fehlerbeschreibung" zeigen den tatsachli-

chen Fullstand als gestrichelte und den ausgegebenen Fullstand als
durchgezogene Linie.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
@
0 time

1 Tatséchlicher Flillstand
2 Vom Sensor angezeigter Fiillstand
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n
rintgd:

Hinweis:

Bei konstant ausgegebenem Flillstand kénnte die Ursache auch die
Storungseinstellung des Stromausganges auf "Wert halten" sein.

Bei zu geringem Fullstand kénnte die Ursache auch ein zu hoher

Leitungswiderstand sein.

ssigkeiten: Messfehler bei konstantem Fiillstand

Fehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

Npsswert zeigt zu geringen
b@w. zu hohen Fillstand
o

o
3

It
=
G

Min.-/Max.-Abgleich nicht korrekt

Min.-/Max.-Abgleich anpassen

Linearisierungskurve falsch

Linearisierungskurve anpassen

2
Msswert springt Richtung
180 %

Prozessbedingt sinkt die Amplitude des
Fullstandechos

Stdrsignalausblendung wurde nicht
durchgefihrt

Stérsignalausblendung durchfiihren

Amplitude oder Ort eines Stdrsignals

Ursache der veranderten Storsignale

& hat sich geandert (z. B. Kondensat, ermitteln, Stdrsignalausblendung z. B.
o Produktablagerungen); Storsignalaus- | mit Kondensat durchfihren.

= blendung passt nicht mehr

]

B

FEssigkeiten: Messfehler bei Befiillung

ﬁhlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

I@esswert bleibt bei der Be-
fiflung stehen

Storsignale im Nahbereich zu grof3 bzw.
Flllstandecho zu klein

Starke Schaum- oder Trombenbildung
Max.-Abgleich nicht korrekt

Stoérsignale im Nahbereich beseitigen

Messstelle priifen: Antenne sollte aus
dem Gewindestutzen ragen, evtl. Sto-
rechos durch Flanschstutzen?

Verschmutzungen an der Antenne be-
seitigen

Bei Stérungen durch Einbauten im Nah-
bereich, Polarisationsrichtung andern
Stérsignalausblendung neu anlegen
Max.-Abgleich anpassen

Messwert springt bei der Be-
fallung in Richtung 0 %

Flllstandecho kann an einer Stér-
signalstelle nicht vom Stdrsignal
unterschieden werden (springt auf Viel-
fachecho)

Bei Stérungen durch Einbauten im Nah-
bereich: Polarisationsrichtung &ndern

Gunstigere Einbauposition wahlen

Messwert springt bei Befl-
lung Richtung 100 %

Durch starke Turbulenzen und Schaum-
bildung beim Beflillen sinkt die
Amplitude des Flllstandechos. Mess-
wert springt auf Storsignal

Stdrsignalausblendung durchfiihren

LEVEL TRANSMITTER 8131 -
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Fehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

¥sswert springt bei Befil-
I&g sporadisch auf 100 %
%0}
@
©
N

Variierendes Kondensat oder Ver-
schmutzungen an der Antenne

Stdrsignalausblendung durchfiihren
oder Stdrsignalausblendung mit Kon-
densat/Verschmutzung im Nahbereich
durch Editieren erhdhen

NEsswert springt auf = 100 %
béw. 0 m Distanz

Fullstandecho wird im Nahbereich we-
gen Schaumbildung oder Stérsignalen
im Nahbereich nicht mehr detektiert.

Messstelle prifen: Antenne sollte aus
dem Gewindestutzen ragen, evtl. Sto-
rechos durch Flanschstutzen?

[OF .
S Pt Sensor geht in die Uberfillsicherheit. Es Verschmutzungen an der Antenne be-
> ) . )
b wird der max. Fiillstand (0 m Distanz) seitigen
.09; sowie die Statusmeldung "Uberfiillsi-
= " cherheit" ausgegeben.
°
@
F[§|ssigkeiten: Messfehler bei Entleerung
K0)

Rehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

—
@esswert bleibt beim Entlee-
rgh im Nahbereich stehen

330 DE Versian:

Storsignal gréBer als Flllstandecho
Fullstandecho zu klein

Messstelle prifen: Antenne sollte aus
dem Gewindestutzen ragen, evtl. Sto-
rechos durch Flanschstutzen?

Verschmutzungen an der Antenne be-
seitigen

Bei Stérungen durch Einbauten im Nah-
bereich: Polarisationsrichtung &ndern

Nach Beseitigung der Stérsignale muss
Stdrsignalausblendung geldscht wer-
den. Neue Stdrsignalausblendung
durchfiihren

W&:sswert springt beim Ent-
I&ren sporadisch Richtung

Bo%

Variierendes Kondensat oder Ver-
schmutzungen an der Antenne

Stérsignalausblendung durchfiihren
oder Stdrsignalausblendung im Nahbe-
reich durch Editieren erhéhen

Bei Schiittglitern Radarsensor mit Luft-
spullanschluss verwenden

Schiittgliter: Messfehler bei konstantem Fiillstand

Fehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

Messwert zeigt zu geringen
bzw. zu hohen Fillstand

2
El

Min.-/Max.-Abgleich nicht korrekt

Min.-/Max.-Abgleich anpassen

Linearisierungskurve falsch

Linearisierungskurve anpassen
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9 Diagnose und Service

Fehlerbeschreibung Ursache Beseitigung
I@sswert springt Richtung Prozessbedingt sinkt die Amplitude des | Stérsignalausblendung durchfiihren
R0 % Produktechos
gg’ Storsignalausblendung wurde nicht
) durchgefihrt
& 11 9
° Amplitude oder Ort eines Stdrsignals Ursache der veranderten Storsignale
‘ED hat sich geandert (z. B. Kondensat, ermitteln, Stdrsignalausblendung z. B.
5 Produktablagerungen); Storsignalaus- | mit Kondensat durchfihren.
s blendung passt nicht mehr
®
Ee]
Sg-hﬁttgi]ter: Messfehler bei Befiillung

O

Fehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

Mgesswert springt bei der Be-
f@lung in Richtung 0 %

B
12}
=}
=
©
45

Fullstandecho kann an einer Stor-
signalstelle nicht vom Stdrsignal
unterschieden werden (springt auf Viel-
fachecho)

Storsignal beseitigen/reduzieren: st6-
rende Einbauten durch Andern der
Polarisationsrichtung minimieren

Gunstigere Einbauposition wahlen

Querreflexion an einem Abzugstrichter,
Amplitude des Echos der Querreflexion
groéBer als das Fiillstandecho

Sensor auf gegenulberliegende Trich-
terwand ausrichten, Kreuzung mit
Beflillstrom vermeiden

Messwert schwankt um
..20%

Diverse Echos von einer nicht ebenen
Mediumoberflache, z. B. bei Schitt-
kegel

Parameter Mediumtyp prifen, ggf. an-
passen

Einbauposition und Sensorausrichtung
optimieren

Reflexionen von der Mediumoberflache
lber die Behalterwand (Ablenkung)

Ginstigere Einbauposition wahlen,
Sensorausrichtung optimieren, z. B. mit
Schwenkhalterung

Q
Esswert springt bei Befil-
I[ng sporadisch auf 100 %

Veranderliches Kondensat oder Ver-
schmutzungen an der Antenne

Stdrsignalausblendung durchfiihren
oder Stérsignalausblendung mit Kon-
densat/Verschmutzung im Nahbereich
durch Editieren erhéhen

Schiittglter: Messfehler bei Entleerung

Fehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

Messwert bleibt beim Entlee-
ren im Nahbereich stehen

Storsignal gréBer als Flllstandecho
bzw. Flllstandecho zu klein

Stérsignale im Nahbereich beseitigen.
Dabei priifen: Antenne muss aus dem
Stutzen ragen

Verschmutzungen an der Antenne be-
seitigen

Stérende Einbauten im Nahbereich
durch Andern der Polarisationsrichtung
minimieren

Nach Beseitigung der Storsignale muss
Stoérsignalausblendung geléscht wer-
den. Neue Storsignalausblendung
durchfiihren

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m » Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART
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Fehlerbeschreibung

Ursache

Beseitigung

Iﬁ&sswert springt beim Ent-
I@ren sporadisch Richtung
180 %

e

=

Veranderliches Kondensat oder Ver-
schmutzungen an der Antenne

Stdrsignalausblendung durchfiihren
oder Stdrsignalausblendung im Nahbe-
reich durch Editieren erhdhen

M:sswert schwankt um
1§...20%

Diverse Echos von einer nicht ebenen
Mediumoberflache, z. B. bei Ab-
zugstrichter

Parameter Mediumtyp prifen, ggf. an-
passen

Reflexionen von der Mediumoberflache
Uiber die Behalterwand (Ablenkung)

Einbauposition und Sensorausrichtung
optimieren

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released

9.6 Vorgehen im Reparaturfall

Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an lhren

Ansprechpartner bei uns.
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LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Zweileiter: 4 ... 20 mA/HART

10£0S¢-3A-¥8€2S0



1052384-DE-250701

burkert

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026

10 Ausbauen

A\

N

10 Ausbauen

10.1 Ausbauschritte

Flhren Sie zum Ausbau des Gerétes die Schritte der Kapitel "Mon-
tieren" und "An die Spannungsversorgung anschlie3en" sinngeman
umgekehrt durch.

Warnung:

Achten Sie beim Ausbau auf die Prozessbedingungen in Behéltern

oder Rohrleitungen. Es besteht Verletzungsgefahr z. B. durch hohe

Drucke oder Temperaturen sowie aggressive oder toxische Medien.
Vermeiden Sie dies durch entsprechende SchutzmaBnahmen.

10.2 Entsorgen

Fuhren Sie das Gerat einem spezialisierten Recyclingbetrieb zu und
nutzen Sie dafir nicht die kommunalen Sammelstellen.
Entfernen Sie zuvor eventuell vorhandene Batterien, sofern sie aus

dem Geréat entnommen werden kénnen und fihren Sie diese einer
getrennten Erfassung zu.

Sollten personenbezogene Daten auf dem zu entsorgenden Altgeréat
gespeichert sein, I6schen Sie diese vor der Entsorgung.

Sollten Sie keine Mdglichkeit haben, das Altgeréat fachgerecht zu ent-
sorgen, so sprechen Sie mit uns tUber Riicknahme und Entsorgung.
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11 Zertifikate und Zulassungen

11.1 Funktechnische Zulassungen

Radar

Das Gerat wurde nach der aktuellen Ausgabe der zutreffenden lan-
desspezifischen Normen bzw. Standards geprift und zugelassen.
Bestimmungen fir den Einsatz finden Sie im Dokument "Bestimmun-
gen fiir Radar-Ftillstandmessgeréte mit funktechnischen Zulassun-
gen" auf unserer Homepage.

Bluetooth

Das Bluetooth-Funkmodul im Gerat wurde nach der aktuellen Aus-
gabe der zutreffenden landesspezifischen Normen bzw. Standards
gepruft und zugelassen.

Die Bestatigungen sowie Bestimmungen fir den Einsatz finden Sie
im mitgelieferten Dokument "Funktechnische Zulassungen" bzw. auf
unserer Homepage.

11.2 Zulassungen fiir Ex-Bereiche

Fur das Gerat bzw. die Geréteserie sind zugelassene Ausflihrungen
zum Einsatz in explosionsgefahrdeten Bereichen verflgbar oder in
Vorbereitung.

Die entsprechenden Dokumente finden Sie auf unserer Homepage.

11.3 Zulassungen als Uberfiillsicherung

Fur das Geréat bzw. die Geréateserie sind zugelassene Ausflihrungen
zum Einsatz als Teil einer Uberfullsicherung verfigbar oder in Vorbe-
reitung.

Die entsprechenden Zulassungen finden Sie auf unserer Homepage.

11.4 Messtechnische Zulassungen

Fur die Geréateserie sind zugelassene Ausfihrungen, z. B. als zertifi-
zierte Messeinrichtung fur Durchfluss nach MCERTS, verfugbar oder
in Vorbereitung.

Bestimmungen fur den Einsatz finden Sie im entsprechenden Zertifi-
kat auf unserer Homepage.

11.5 Lebensmittel- und Pharmabescheinigungen

Fur das Gerat bzw. die Geréateserie sind Ausfiihrungen zum Einsatz
im Lebensmittel- und Pharmabereich verfugbar oder in Vorbereitung.

Die entsprechenden Bescheinigungen finden Sie auf unserer Home-
page.

11.6 Konformitat

Das Gerat erfllt die gesetzlichen Anforderungen der zutreffenden
landesspezifischen Richtlinien bzw. technischen Regelwerke. Mit der
entsprechenden Kennzeichnung bestétigen wir die Konformitét.

44
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11 Zertifikate und Zulassungen

Die zugehorigen Konformitétserklarungen finden Sie auf unserer
Homepage.

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026

11.7 NAMUR-Empfehlungen

Die NAMUR ist die Interessengemeinschaft Automatisierungstech-
nik in der Prozessindustrie in Deutschland. Die herausgegebenen
NAMUR-Empfehlungen gelten als Standards in der Feldinstrumen-
tierung.

Das Gerat erfillt die Anforderungen folgender NAMUR-Empfehlun-
gen:

NE 21 - Elektromagnetische Vertraglichkeit von Betriebsmitteln
NE 43 - Signalpegel fir die Ausfallinformation von Messumfor-
mern

NE 53 — Kompatibilitat von Feldgeraten und Anzeige-/Bedien-
komponenten

NE 107 - Selbstliberwachung und Diagnose von Feldgeraten

Weitere Informationen siehe www.namur.de.
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18.1 Technische Daten

I-@Meis fiir zugelassene Gerate

Fa zugelassene Gerate (z. B. mit Ex-Zulassung) gelten die technischen Daten in den entsprechen-
d%n Sicherheitshinweisen im Lieferumfang. Diese kénnen, z. B. bei den Prozessbedingungen oder
d@ Spannungsversorgung, von den hier aufgefiihrten Daten abweichen.

c

Afe Zulassungsdokumente kénnen Uber unsere Homepage heruntergeladen werden.

—

Werkstoffe und Gewichte

@kstoffe, medienberiihrt

—'E,Antenne, Prozessanschluss PVDF
—Prozessdichtung? FKM, EPDM
V\@rkstoffe, nicht medienberiihrt
%Gehéuse Kunststoff PBT (Polyester)
—fGehéusedichtungen O-Ringe (Silikon)
%Kabelverschraubung PA

:g)ichtung Kabelverschraubung EPDM
—")\/erschlussstopfen Kabelverschrau-  PA

ung

Ggwicht 0,7 kg (1.543 Ibs)

()
Anzugsmomente

Max. Anzugsmoment Einschraubstutzen 7 Nm (5.163 Ibf ft)
o

Mgx. Anzugsmoment fir NPT-Kabelver- 10 Nm (7.376 Ibf ft)
s@raubungen und Conduit-Rohre

o

EﬁgangsgréBe

MessgroéBe MessgroBe ist der Abstand zwischen dem Antennen-
g rand des Sensors und der Mediumoberflache. Der An-

tennenrand ist auch die Bezugsebene fiir die Messung.

3 Nur bei G-Gewinde, EPDM bei Gerat mit Lebensmittel-/Pharmabescheinigung
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Algb. 23: Daten zur EingangsgréBe
=

1 Bezugsebene
2 3 MessgréBe, max. Messbereich

M%x. Messbereich® 20 m (65.62 ft)
Eﬁpfohlener Messbereich® bis 10 m (32.81 ft)
Bﬁckdistanz‘”

%Betriebsarten 1,2,4 0mm (0 in)
PBetriepsart 3 > 250 mm (9.843 in)

B schaltphase
chhlaufzeit furU,=12VDC,18VDC, <15s

2ﬂ_|V DC

ARaufstrom fiir Hochlaufzeit <3,6 mMA
2
©
N~
Yo
8 20mA i
1= |
g | |
z ‘ |
< ‘ |
= ‘ |

|
4 mA _‘ﬁ)()—
<3,6 MA

ORN) ® @

Abb. 24: Hochlaufzeit und Messwertausgabe
U, On

Hochlaufzeit

Messwertausgabe

U, Off

AW~

4 Abhangig von Anwendung, Medium sowie Festlegungen durch messtechnische Zulassungen
9 Bei Schuttgltern
9 Abhéngig von den Einsatzbedingungen
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Leistungsaufnahme

© Betriebsspannung

%nsorstrom

f:'\. 12V DC 18V DC 24V DC
$3.6mA <45 mW <65mW <90 mwW
4mA <50mwW <75mwW <100 mW
%mA <245 mW <370 mW <485 mW

o
A@sgangsgroBe
A&sgangssignal 4 ...20 mA/HART
B%eich des Ausgangssignals 3,8 ... 20,5 mA/HART (Werkseinstellung)
Signalauflésung 0,3 pA
Mgssauﬂbsung digital 1 mm (0.039in)
A@sfallsignal Stromausgang (einstellbar) < 3,6 mA, =21 mA, letzter gultiger Messwert
M%o(. Ausgangsstrom 22 mA
A@{Iaufstrom < 3,6 mA; < 10 mA fir 5 ms nach Einschalten
Bﬁ%de Siehe Burdenwiderstand unter Spannungsversorgung
Démpfung (63 % der EingangsgroBe), 0...999s
ef@stellbar
HéRT—Ausgangswerte”

—§PV (Primary Value) Lin.-Prozent

SV (Secondary Value) Distanz

—gTV (Third Value) Messsicherheit

-?g)QV (Fourth Value) Elektroniktemperatur

E@UIlte HART-Spezifikation 7.0

Vi&itere Informationen zu Manufacturer ~ Siehe Website der FieldComm Group
IDéGeréte ID, Gerate Revision

=
Méssabweichung (nach DIN EN 60770-1)

Prozess-Referenzbedingungen nach DIN EN 61298-1

— Temperatur +18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)

- Relative Luftfeuchte 45 ...75%

- Luftdruck 860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)
Einbau-Referenzbedingungen

— Abstand zu Einbauten >200 mm (7.874 in)

- Reflektor Ebener Plattenreflektor

- Storreflexionen GroBtes Storsignal 20 dB kleiner als Nutzsignal
Messabweichung bei Flissigkeiten <2 mm (Messdistanz > 0,25 m/0.8202 ft)

7 Die Werte fur SV, TV und QV kénnen beliebig zugeordnet werden.
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Nichtwiederholbarkeit®
Mgssabweichung bei Schuttgitern
N

<2mm

Die Werte sind stark anwendungsabhangig. Verbindliche
Angaben sind daher nicht maoglich.

10 mm (0.3937 in)

2 mm (0.079 in)

Y

|
|

|

0 1

-2mm (- 0.079 in) :
|

|

- 10 mm (- 0.3937 in)

@

gsed | freigegeben) printed: 26.06.20

0,25 m (0.8202 ft)

A%. 25: Messabweichung unter Referenzbedingungen?

1 j’ Antennenrand, Bezugsebene
2f¢ Empfohlener Messbereich

EfgflussgroBen auf die Messgenauigkeit'®

Aﬁgaben gelten fiir den digitalen Messwert

Temperaturdrift

Zigsatzliche Abweichung durch elektro-

mignetische Einstreuungen

<3 mm/10 K, max. 5 mm
<10 mm™

Aﬁgaben gelten zusétzlich fiir den Stromausgang

Tesnperaturdrift
[s2]
©

N~
A@Neichung am Stromausgang durch
DgitaI-Anang-WandIung
Zusétzliche Messabweichung durch
eﬁktromagnetische Einstreuungen

-EBei Sensoren mit Schiffzulassung'™

< 0,08 %/10 K bzw. max. 0,3 % bezogen auf die
16,7 mA-Spanne

<15pA

< 80 pA™

<250 A

Messcharakteristiken und Leistungsdaten

Radarsignal
Messfrequenz
Messzykluszeit'

8 Bereits in der Messabweichung enthalten

FMCW (Frequency-Modulated-Continuous-Wave)
W-Band (80 GHz-Technologie)

<250 ms

9 Bei Abweichungen von Referenzbedingungen kann der einbaubedingte Offset bis zu + 4 mm betragen. Dieser
Offset kann durch den Abgleich kompensiert werden.

19 Ermittlung der Temperaturdrift nach der Grenzpunktmethode

™ Die angegebene Messabweichung von +10 mm durch elektromagnetische Einstreuungen wird als Prifkriterium
bei den EMV-Stérfestigkeitsprifungen herangezogen und ist daher als Maximalwert zu verstehen.

'2 Die angegebene Messabweichung von + 80 pA durch elektromagnetische Einstreuungen wird als Prifkriterium
bei den EMV-Stérfestigkeitsprifungen herangezogen und ist daher als Maximalwert zu verstehen.

13 Geman IACS E10 (Schiffbau)/IEC 60945
') Bei Betriebsspannung U, 224V DC
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Sprungantwortzeit'® <3s

Apstrahlwinkel'® 8°

Aﬁgestrahlte HF-Leistung (abhangig von der Parametrierung)'”
—g\ﬂittlere spektrale Sendeleistungs- -3 dBm/MHz EIRP
Ldichte

—'g\llaximale spektrale Sendeleistungs-  +34 dBm/50 MHz EIRP
‘cdichte

—ﬂ\/lax. Leistungsdichte in 1 m Abstand < 3 pW/cm?
c

Uhgebungsbedingungen
U@igebungstemperatur Gerat -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
L&er- und Transporttemperatur -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)

@chanische Umweltbedingungen

V@rationen (Schwingungen) Klasse 4M8 nach IEC 60721-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz)
StgBe (mechanischer Schock) Klasse 6M4 nach IEC 60721-3-6 (50 g; 2,3 ms)
Shiagfestigkeit IKO7 nach IEC 62262

3

%zessbedingungen

F& die Prozessbedingungen sind zusétzlich die Angaben auf dem Typschild zu beachten. Es gilt
d@ jeweils betragsmaBig niedrigste Wert.

P%zesstemperatur -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)

Pfgzessdruck -1...3bar (-100 ... 200 kPa/-14.5 ... 43.51 psig)
o

Eg@ktromechanische Daten

K%beleinfﬁhrung

§Optionen M20 x 1,5; % NPT

“XKabelverschraubung M20 x 1,5 (Kabeldurchmesser 5 ... 9 mm)
-<Z(Verschlusskappe Y2 NPT

Agerquerschnitt (Federkraftklemmen)

- Massiver Draht, Litze 0,2 mm? (AWG 24) ... 2,5 mm? (AWG 14)
- Litze mit Aderendhiilse 0,2 mm? (AWG 24) ... 1,5 mm? (AWG 16)

Bluetooth-Schnittstelle

Bluetooth-Standard Bluetooth 5.0
Frequenz 2,402 ... 2,480 GHz
Max. Sendeleistung +2,2 dBm

Max. Teilnehmerzahl 1

15 Zeitspanne nach sprunghafter Anderung der Messdistanz von 1 m auf 5 m, bis das Ausgangssignal zum ersten
Mal 90 % seines Beharrungswertes angenommen hat (IEC 61298-2). Gilt bei Betriebsspannung U, > 24V DC.

' AuBerhalb des angegebenen Abstrahlwinkels hat die Energie des Radarsignals einen um 50 % (-3 dB) abge-
senkten Pegel.

M EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
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Reichweite typisch 25 m (82 ft)'®
B§dienung
S@artphone/Tablet Bedien-App

o
Sﬁannungsversorgung
Bgiriebsspannung U,

c

—“bei 4 mA 12...35VDC
—?})ei20mA 9...35VDC
Vépolungsschutz Integriert

Z@’éssige Restwelligkeit
Jir12v<U, <18V
fiir 18V <U, <35V
B@rdenwiderstand
~$Berechnung
-FBeispiel - U= 24V DC

<0,7V,, (16 ... 400 Hz)
<1V, (16 ... 400 Hz)

(U,-U_)/0,022 A
(24V -12V)/0,022 A =545 Q

ﬁerspannungsschutz

D%rchschlagsfestigkeit gegen metalli-
sche Montageteile

U@erspannungsfestigkeit (PrufstoBspan-
ngngen 1,2/50 ps an 42 Q)

Zusatzlicher Uberspannungsschutz
o

7630

>10kV
> 1000V

Durch potenzialfreien Aufbau der Elektronik und um-
fassende IsolationsmaBnahmen im allgemeinen nicht
erforderlich.

E@ktrische SchutzmaBnahmen

P@enzialtrennung Elektronik potenzialfrei bis 500 V AC
Sehutzart IP66/IP67 nach IEC 60529
<§( Type 4X nach UL 50

Einsatzhéhe Uber Meeresspiegel
Schutzklasse
Verschmutzungsgrad

'® Abhangig von den értlichen Gegebenheiten

5000 m (16404 ft)
1
4
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12.2 MaBe

2 85,1 mm
(3.35")

33 mm

(1.307)

(released | freigegeben) printed: 26.06.2026

122 mm

(4.80")

156 mm
(6.14")

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL

22,6 mm

% 2 58 mm
S (2.28")

@

Abb. 26: MaBe LEVEL TRANSMITTER 8131 -20m

1 Gewinde G112
2 Gewinde 1% NPT
3 Gewinde R1%2
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12.3 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
C%‘] be found on our homepage.

o

1?_5.:.4 Warenzeichen

A@a verwendeten Marken sowie Handels- und Firmennamen sind Eigentum ihrer rechtmagigen
E@entﬂmer/Urheber.

MAN 1000657630 DE Version: B Status: RL (released | freigegeben)
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