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1 Acerca de este documento

1.1 Funcion

Las presentes instrucciones ofrecen la informacién necesaria para
el montaje, la conexion y la puesta en marcha, asi como importantes
indicaciones para el mantenimiento, la eliminacion de fallos, la se-
guridad y el recambio de piezas. Por ello es necesario proceder a su
lectura antes de la puesta en marcha y guardarlas en todo momento
al alcance de la mano en las proximidades inmediatas del equipo
como parte integrante del producto.

1.2 Grupo destinatario

Estas instrucciones estan dirigidas a personal cualificado y especia-
lizado. El contenido de estas instrucciones debe estar al alcance del
personal cualificado y tienen que ser aplicadas.

1.3 Simbologia empleada

Informacion, indicacidn, consejo: Este simbolo hace referencia a
informacion adicional util y consejos para un trabajo exitoso.

Nota: Este simbolo hace referencia a informacion para prevenir fallos,
averias, dafios en equipos o sistemas.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar dafios personales.

Atencidn: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Peligro: El incumplimiento de las indicaciones marcadas con este
simbolo puede causar lesiones graves o incluso la muerte.

Aplicaciones Ex
Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para aplicaciones
Ex.

Lista
El punto precedente caracteriza una lista sin secuencia obligatoria

Secuencia de procedimiento

Los numeros precedentes caracterizan pasos de operacion secuen-
ciales.

Eliminacién

Este simbolo caracteriza instrucciones especiales para la elimina-
cion.

LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m * Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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2 Para su seguridad

2 Para su seguridad

2.1 Personal autorizado

Todas las operaciones descritas en esta documentacion tienen que
ser realizadas exclusivamente por personal cualificado y autorizado.

Al realizar trabajos en y con el equipo hay que llevar siempre el equi-
po de proteccién requerido.

2.2 Uso previsto

LEVEL TRANSMITTER 8131 — 20 m es un sensor para la mediciéon
continua de nivel

Informaciones detalladas sobre el campo de aplicacién se encuen-
tran en el capitulo "Descripcion del producto".

La seguridad del funcionamiento del instrumento esta dada solo en
caso de un uso previsto segun las especificaciones de este docu-
mento, asi como seguin como las instrucciones complementarias que
pudiera haber.

2.3 Advertencia de uso indebido

En caso de un uso inadecuado o no previsto de este equipo, es
posible que del mismo se deriven riegos especificos de cada aplica-
cién, por ejemplo un rebose del depésito debido a un mal montaje

0 mala configuracién. Esto puede tener como consecuencia dafios
materiales, personales o medioambientales. También pueden resultar
afectadas las propiedades de proteccién del equipo.

2.4 Instrucciones generales de seguridad

El equipo se corresponde con el nivel del desarrollo técnico bajo
consideracion de las prescripciones y directivas corrientes. Solo se
permite la operacién del mismo en un estado técnico impecable y
seguro. La empresa operadora es responsable de una operacién sin
fallos del equipo. En caso de un empleo en productos agresivos o co-
rrosivos en los que un mal funcionamiento del equipo puede dar lugar
a posibles riesgos, la empresa operadora tiene que asegurarse de la
correccién del funcionamiento por medio de medidas apropiadas.

Hay que observar las indicaciones de seguridad de este manual, las
normas de instalacion especificas del pais y las normas de seguridad
y de prevencion de accidentes vigentes.

Por razones de seguridad y de garantia, toda manipulacion que vaya
mas alla de lo descrito en el manual tiene que ser llevada a cabo
exclusivamente por parte de personal autorizado por nosotros. Estan
prohibidas explicitamente las remodelaciones o los cambios realiza-
dos por cuenta propia. Por razones de seguridad, solo se permite el
empleo de los accesorios mencionados por nosotros.

Para evitar posibles riesgos, hay que atender a los simbolos e indica-
ciones de seguridad puestos en el equipo.

La reducida potencia emitida del sensor de radar se encuentra por
debajo de los valores limite permitidos internacionalmente. En caso

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m ¢ Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART 5
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de un uso previsto no cabe esperar ningun tipo de efectos negativos
para la salud. La gama de banda de la frecuencia de medicion se
indica en el capitulo "Datos técnicos".

2.5 Modo de operacion - Senal de radar

Por medio del modo de operacién se definen los ajustes especificos
del pais o de la region para las sefales de radar. Es estrictamente
necesario ajustar el modo de operacién en el menu de configuracion
por medio de la correspondiente herramienta de configuracion al
principio de la puesta en marcha.

Cuidado:

La operacion del equipo sin haber seleccionado el modo de opera-
cién adecuado representa una violacién de las disposiciones de las
autorizaciones radiotécnicas del pais o de la regidon correspondiente.

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m * Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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Placa de tipos

3 Descripcion del producto

3.1 Estructura
El material suministrado incluye:
e Sensor de radar

e Hoja informativa Documentos y software con:
— Nudmero de serie del instrumento
— Coadigo QR con enlace para escanear directamente

e Hoja informativa "PINs y cddigo" (para las versiones Bluetooth)
con:
— Cadigo de acceso de Bluetooth

e Hoja informativa "Access protection" (para las versiones Blue-
tooth) con:
— Coadigo de acceso de Bluetooth
— Coadigo de acceso de emergencia Bluetooth
— Coadigo del dispositivo de emergencia

El resto del material suministrado comprende:

e Documentacion
— ‘"Instrucciones de seguridad" especificas EX (para versiones
Ex)
— Homologaciones radiotécnicas
— Otras certificaciones en caso necesario

Informacioén:

En estas instrucciones se describen también caracteristicas técnicas
opcionales del equipo. El volumen de suministro correspondiente
resuta de la especificacion del pedido.

Fig. 1: Componentes del LEVEL TRANSMITTER 8131 -20m

Antena de radar

Conexion a proceso

Junta del proceso

Carcasa de la electronica
Ventilacion/compensacion de presion

[S I NVILINEE

La placa de caracteristicas contiene los datos mas importantes para
la identificacion y empleo del instrumento.

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m ¢ Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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Embalaje

Tipo de instrumento

Informacioén sobre aprobaciones

Informaciones para la configuracion

Datos técnicos

Numero de serie de los equipos

Cadigo QR para la identificacion del equipo

Cadigo numérico para el acceso Bluetooth (opcional)
Informacién del fabricante

3.2 Principio de operacion

El LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m es un sensor de radar para la
medicion continua de nivel sin contacto. Es apropiado para liquidos y
sélidos a granel en casi todas las ramas de la industria.

El equipo envia a través de su antena una sefal de radar continua
(FMCW). La sefal enviada es reflejada por el producto y recibida en-
tonces por la antena como eco con frecuencia modificada. EI cambio
de frecuencia es proporcional a la distancia y se computa en altura
de llenado.

3.3 Ajuste

Los equipos con modulo de Bluetooth integrado pueden manejarse
inalambricamente con smartphone/tableta (sistema operativo iOS o
Android).

Fig. 2: Conexion inaldmbrica con dispositivos de configuracion estandar con
Bluetooth LE integrado

1 Sensor
2 Smartphone/tableta

3.4 Embalaje, transporte y almacenaje

Su equipo esta protegido por un embalaje durante el transporte hasta
el lugar de empleo. Aqui las solicitaciones normales a causa del
transporte estan aseguradas mediante un control basandose en la
norma DIN EN 24180.

El embalaje exterior es de cartén, compatible con el medio ambiente
y reciclable. En el caso de versiones especiales se emplea adicional-
mente espuma o pelicula de PE. Deseche los desperdicios de mate-
rial de embalaje a través de empresas especializadas en reciclaje.

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m * Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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Hay que realizar el transporte, considerando las instrucciones en
el embalaje de transporte. La falta de atencion puede tener como
consecuencia dafnos en el equipo.

Durante la recepcion hay que comprobar inmediatamente la integri-
dad del alcance de suministros y dafios de transporte eventuales.
Hay que tratar correspondientemente los dafios de transporte o los
vicios ocultos determinados.

Hay que mantener los paquetes cerrados hasta el montaje, y al-
macenados de acuerdo de las marcas de colocacion y almacenaje
puestas en el exterior.

Almacenar los paquetes solamente bajo esas condiciones, siempre y
cuando no se indique otra cosa:

e No mantener a la intemperie
Almacenar seco y libre de polvo

No exponer a ningun producto agresivo
Proteger de los rayos solares

Evitar vibraciones mecanicas

Para la temperatura de almacenamiento y de transporte ver
"Datos técnicos - Condiciones ambientales"
e Humedad relativa del aire 20 ... 85 %

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m ¢ Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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Presion de proceso per-
mitida (MWP) - Acceso-
rios de montaje

Proteccion contra hume-
dad

El equipo es adecuado para condiciones ambientales normales y
ampliadas segun DIN/EN/BS EN/IEC/ANSI/ISA/UL/CSA 61010-1. Se
puede utilizar tanto en interiores como en exteriores.

Indicaciones:

El dispositivo debe ser operado por razones de seguridad sélo dentro
de las condiciones de proceso permisibles. Las especificaciones
respectivas se encuentran en el capitulo "Datos técnicos" del manual
de instrucciones o en la placa de tipos.

Asegurar antes del montaje, que todas las partes del equipo que se
encuentran en el proceso, sean adecuadas para las condiciones de
proceso existentes.

Estos son principalmente:

e Pieza de medicion activa
e Conexion a proceso
e Junta del proceso

Condiciones de proceso son especialmente

e Presidn de proceso

e Temperatura de proceso

o Propiedades quimicas de los productos
e Abrasion e influencias mecénicas

El rango permitido de presion de proceso se indica con "MWP"
(Maximum Working Pressure) en la placa de caracteristicas. El MWP
tiene en consideracion el componente con la presién mas baja puede
ser permanente. El dato se refiere a una temperatura de referencia de
+20 °C (+68 °F).

Ademas, una reduccion de temperatura de la conexion a proceso,
p.ej. con bridas, puede restringir el rango permitido de presion de
proceso conforme a la norma correspondiente.

Indicaciones:

Para que no se produzca ningun dano en el aparato, la presion de
prueba solo puede exceder la MWP brevemente 1,5 veces a la tem-
peratura de referencia.

El rango de presion de proceso permitido esta indicado en la placa
de caracteristicas. S6lo se permite operar el equipo con estas pre-
siones cuando los accesorios de montaje empleados satisfacen tam-
bién esos valores. Garantice esto ultimo por medio de los elementos
apropiados, como bridas, racores para soldar, anillos tensores con
conexiones Clamp, juntas, etc.

Proteja su instrumento a través de las medidas siguientes contra la
penetracion de humedad:

10

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m * Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART

€040G¢-S3-78€¢S0 1



1052384-ES-250703

burkert

4 Montaje

(released | freigegeben) printed: 26.06.2026

larizacion

R

MAN 1000657632 ES Version: B Status

Posicién de montaje

e Emplear un cable de conexion apropiado (ver capitulo "Conectar a
la alimentacion de tension")

e Apretar firmemente el prensaestopas o el conector enchufable

e Conducir hacia abajo el cable de conexién antes del prensaesto-
pas o del conector enchufable

Esto vale sobre todo para el montaje al aire libre, en recintos en los
que cabe esperar la presencia de humedad (p.ej. debido a procesos
de limpieza) y en depositos refrigerados o caldeados.

Indicaciones:
Asegurese de que durante la instalacion o el mantenimiento no pue-
de acceder ninguna humedad o suciedad al interior del equipo.

Asegurese que la tapa de la carcasa esté cerrada y asegurada en
caso necesario durante el funcionamiento para mantener el tipo de
proteccion del equipo.

4.2 Instrucciones de montaje

Los sensores de radar para la medicion de nivel emiten ondas
electromagnéticas. La polarizacion es la direccion del componente
eléctrico de esas ondas.

La polarizacién esta caracterizada por medio de una marca en la
carcasa, ver el dibujo siguiente:

Fig. 3: Posicion de la polarizacion
1 Marca para la caracterizacion de la polarizacion

Indicaciones:

Girando la carcasa cambia la polarizacién, con lo que cambia el efec-
to de los ecos parasitos sobre el valor de medicion. Por favor tenga
esto en cuenta al llevar a cabo el montaje o al realizar modificaciones
ulteriores.

Monte el equipo en una posicion alejada por lo menos 200 mm
(7.874 in) de la pared del deposito. Cuando el equipo se monta cen-
trado en depdsitos con bovedas o tapas redondas, pueden aparecer
ecos multiples que pueden ser sin embargo compensados mediante
un ajuste correspondiente (ver'Puesta en marcha").

Si no es posible mantenerse dicha distancia, es necesario llevar a
cabo una supresién de sefal de interferencia durante la puesta en
marcha. Esto resulta especialmente valido si cabe esperar adheren-
cias en la pared del depdsito. En ese caso se recomienda repetir mas
tarde la supresion de sefal de interferencia cuando haya adheren-
cias.

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m ¢ Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART 11
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8 Fig. 5: Montaje del sensor de radar en depdsito con fondo cdnico
2
Ptano de referencia El centro de la lente de antena es el comienzo del rango de medicion
<Z( y es al mismo tiempo también el plano de referencia para el ajuste
s min./max., ver el grafico siguiente:

Fig. 6: Plano de referencia
1 Plano de referencia

Afluencia de producto No montar los equipos sobre la corriente de llenado o dentro de ella.
Asegurese, de detectar la superficie del producto y no la corriente de
llenado.

12 LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m * Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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Fig. 7: Montaje del sensor de radar en flujo de entrada de producto

En caso de una conexion roscada, el borde de antena tiene que
sobresalir como minimo 5 mm (0,2 in) de la tubuladura.

£

ca.5m

Fig. 8: Montaje de rosca

En caso de buenas condiciones de reflexion del producto, es posible
montar el LEVEL TRANSMITTER 8131 - 20 m también sobre tubu-
laduras con una longitud mayor que la de la antena. En este caso el
extremo de la tubuladura tiene que ser liso y estar libre de rebabas, y
a ser posible estar incluso redondeado.

En la siguiente figura o en la tabla encontrara valores orientativos

para las longitudes de la tubuladura. Los valores han sido derivados
de aplicaciones tipicas. Divergiendo de las dimensiones propuestas,
son posibles también longitudes de tubuladura mayores, pero es ne-
cesario en cualquier caso tener en cuenta las circunstancias locales.

Fig. 9: Montaje de tubuladura

Diametro de tubuladura d Longitud de tubuladura h
40 mm 1" <150 mm <5.9in
50 mm 2" <200 mm <7.9in
80 mm 3" <300 mm <11.8in
100 mm 4" <400 mm <15.8in
150 mm 6" <600 mm <23.6in

LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m ¢ Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART
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Orientacion - Sélidos a
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Indicaciones:

Para el montaje sobre tubuladuras largas recomendamos llevar a
cabo una supresion de sefal de interferencia (véase capitulo "Para-
metrizacion").

Hay que seleccionar la ubicacion del sensor de radar de forma tal
que las estructuras internas no se crucen con las sefales de radar.

Los elementos del depdsito, tales como escalerillas, interruptores

de nivel, serpentines, arriostramientos, etc., pueden producir ecos
parasitos y afectar al eco util. Al planificar el punto de medicion hay
que prestar atencion para que las sefnales de radar tengan una "vista
libre" al producto en la medida de lo posible.

En caso existencia de estructuras en el depdsito hay que realizar una
supresién de sefal de interferencia durante la puesta en marcha.

En caso de que elementos grandes del depdsito tales como arrios-
tramientos y soportes produzcan ecos parasitos, éstos pueden debi-
litarse mediante medidas adicionales. Pequefas pantallas metalicas
montadas oblicuamente sobre los elementos "dispersan” las sefhales
de radar, impidiendo asi la reflexién directa del eco parasito de una
forma efectiva.

i 4 4

Fig. 10: Tapar los peffiles lisos con pantallas dispersoras

Oriente el equipo en los liquidos lo mas perpendicular posible sobre
la superficie del medio para conseguir resultados de 6ptimos medi-
cion.

A

Fig. 11: Orientacion en liquidos

Para registrar en la medida de lo posible la totalidad del volumen del
depdsito, hay que alinear el equipo de forma tal que la sefial de radar
alcance el nivel mas bajo del depésito. En caso de silo cilindrico con
salida conica, el montaje se realiza en una posicion que se corres-
ponde con entre un tercio y la mitad del radio del deposito (ver el
dibujo siguiente).

14
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Fig. 12: Posicion de montaje y alineacion

Alineacion

Con un disefno correspondiente de la tubuladura o con un alineador

es posible alinear sencillamente el equipo con respecto al centro del
deposito. El angulo de inclinacion requerido depende de las dimen-

siones del depdsito. Puede comprobarse sencillamente con un nivel
de burbuja o de aire apropiado en el sensor.

MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026
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a

Fig. 13: Propuesta de montaje después de la orientacion LEVEL TRANSMIT-
TER8131-20m

La siguiente tabla indica el angulo de inclinacién necesario. Este de-
pende de la distancia de medicion y de la distancia "a" entre el centro
del dep6sito y la posicion de montaje.

MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026

Distanciad (m) | 2° 4° 6° 8° 10°
2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4
4 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7
6 0,2 0,4 0,6 0,8 1,1
8 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4
10 0,3 0,7 11 1,4 1,8
15 0,5 1 1,6 2,1 2,6
20 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5
Ejemplo:

En el caso de un dep6sito de 20 m de altura, la posicion de montaje
del sensor esta alejada 1,4 m del centro del depdsito.

De la tabla puede leerse el angulo de inclinacion necesario de 4°.

Agitadores En caso de agitadores en el depdsito hay que realizar una supresién
de sefal parasita durante la marcha del agitador. De esta forma se
asegura, que las reflexiones parasitas del agitador sean almacena-
das en posiciones diferentes.
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Fig. 14: Agitadores

El llenado, los agitadores u otros procesos en el recipiente pueden
provocar la formaciéon de espumas muy compactas en la superficie
del medio, que amortiguan muy fuertemente la sefial de emision.

Indicaciones:

Si hay espumas que provocan errores de medicion, hay que utilizar
las antenas de radar mas grandes posibles u opcionalmente senso-
res de radar guiados.

4.3 Configuracion de medicién de flujo

Por principio, para el montaje del equipo hay que tener en cuenta lo
siguiente:

o Montaje aguas arriba o del lado de la entrada

o Montaje en el centro del canal y perpendicular a la superficie del
liquido.

e Distancia con respecto al borde de rebose o al canal de Venturi

e Distancia minima con respecto a la altura max. de la placa o
del canal para una precision de medicion 6ptima: > 250 mm
(9.843in)"

o Requisitos de las aprobaciones para medida de caudal, p. ej.
MCERTS

Curvas predefinidas:

Una medida de caudal con estas curvas estandar es muy facil de
realizar, ya que no se requiere ninguna informacion sobre las dimen-
siones del canal.

o Palmer-Bowlus-Flume (Q = k x h':%)
e \Venturi, presa trapezoidal, canal rectangular (Q = k x h'%)

" El valor indicado tiene en consideracion la distancia de bloqueo. Con distan-
cias menores se reduce la precision de medicion, ver "Datos técnicos".
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e

e Muesca en V-Notch, aliviadero triangular (Q = k x h25)

Canales con dimensiones conforme al estandar ISO:

Durante la seleccion de estas curvas hay que conocer las dimensio-
nes del canal y entrarlas a través del asistente. Por ello, la precision
de la medicién del caudal es mayor que con las curvas especificadas.

e Canal rectangular (ISO 4359)

Canal trapezoidal (ISO 4359)

Canal en forma de U (ISO 4359)

Aliviadero triangular de paredes delgadas (ISO 1438)
Aliviadero rectangular de paredes delgadas (ISO 1438)
Presa rectangular de corona ancha (ISO 3846)

Férmula de caudal:
Si conoce la formula de caudal de su canal, debe seleccionar esta
opcion, ya que aqui aumenta la precision de la medida de caudal.

e Formula de caudal: Q = k x hex

Definicion del fabricante:

En caso de utilizar un canal de Parshall del fabricante ISCO hay que
seleccionar esta opcion. Esto brinda una alta precision en la medida
de caudal con una configuracion facil.

Opcionalmente, también puede aceptar los valores de la tabla Q/h

proporcionados por el fabricante.

e |SCO-Parshall-Flume

e Tabla Q/h (asignacion de la altura con el caudal correspondiente
en una tabla)

Consejos:
Los datos de proyecto detallados puede obtenerlos de los fabricantes
de canales y en la bibliografia especializada.

Los siguientes ejemplos sirven como sinopsis para la medicion de
caudal.

18
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Aliviadero rectangular

2250 mm
(9.84")

22xh
®

Fig. 15: Medicion de caudal con canal rectangular: h . = llenado max. del
canal rectangular

1 Compuerta del aliviadero (Vista lateral)

2 Aguas arriba

3 Aguas abajo

4 Compuerta del aliviadero (vista de aguas abajo)

(released | freigegeben) printed: 26.06.2026

nal Khafagi-Venturi
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Fig. 16: Medicion de caudal con canal venturi Khafagi: h,, = llenado max. del
canal; B = mayor estrechamiento del canal

1 Posicion del sensor

2 Canal venturi
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5 Conectar a la alimentacion de tension

5.1 Preparacion de la conexion

Prestar atencion fundamentalmente a las instrucciones de seguridad
siguientes:

e |aconexion eléctrica tiene que ser realizada exclusivamente por
personal cualificado y que hayan sido autorizados por el titular de
la instalacion

Advertencia:
Conectar o desconectar sélo en estado libre de tension.

Los datos para la alimentacién de tension se indican en el capitulo
"Datos técnicos".

Indicaciones:
Alimente el aparato a través de un circuito de energia limitada (poten-
cia maxima 100 W) segun IEC 61010-, p. €j.:

e Clase 2 fuente de alimentacion (segun UL1310)

e Fuente de alimentacion SELV (tension baja de seguridad) con
limitacion interna o externa adecuada de la corriente de salida.

e Fuente de alimentacion PELV (proteccion de baja tension) con
limitacion interna o externa adecuada de la corriente de salida.

Tener en cuenta las influencias adicionales siguientes de la tension
de alimentacion:

e Baja tension de salida de la fuente de alimentacion bajo carga
nominal (p. ej. para una corriente del sensor de 20,5 mA 0 22 mA
en caso de mensaje de error)

e Influencia de otros equipos en el circuito de corriente (ver los
valores de carga en el capitulo "Datos técnicos")

Emplear cable con seccién redonda en los equipos con carcasa 'y
prensaestopas. Controlar para qué didmetro exterior del cable es
adecuado el prensaestopas con objeto de garantizar la estanqueidad
del prensaestopas (tipo de proteccion IP).

El equipo se conecta con un cable corriente de dos hilos. Si cabe
esperar interferencias electromagnéticas superiores a los valores de
comprobacion de la norma EN 61326-1 para zonas industriales, hay
que emplear un cable blindado.

Indicaciones:
En el nodo de operacién HART-Multidrop se requiere generalmente
un cable blindado.

Indicaciones:
Temperaturas excesivas pueden dafar el aislamiento de los cables.
Por ello, ademas de la temperatura ambiente tenga en cuenta

20
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Pasos de conexion

también el calentamiento propio del equipo para la resistencia a la
temperatura del cable dentro del compartimiento de conexiones.?

Rosca métrica

En carcasas del equipo con roscas métricas, el prensaestopas ya
vienen enroscado de fabrica. Esta cerrado con tapones de plastico
para la proteccién durante el transporte.

Hay que retirar este tapon antes de realizar la conexion eléctrica.

Rosca NPT

En caso de carcasas con roscas autoselladoras NPT, no es posible
enroscar de fabrica el prensaestopas. Por ello, la entrada de cables
esta cerrada una tapa protectora contra el polvo de color rojo como
proteccion para el transporte.

Indicaciones:

Para garantizar el tipo de proteccién, antes de la puesta en marcha
hay que sustituir esta tapa protectora por un prensaestopas NPT
homologado.

Indicaciones:
Al enroscar el prensaestopas NPT o un tubo de acero Conduit no se
debe emplear nada de grasa.

Para el par de apriete maximo, ver el capitulo "Datos técnicos".

En caso de cable blindado, recomendamos conectar el blindaje del
cable al potencial de tierra unilateralmente en el lado de alimentacion.

5.2 Conexion

La conexion de la tensién de alimentacion y de la salida de sefal se
lleva a cabo de una de las dos siguientes maneras dependiendo de
la version del equipo:

e Através del prensaestopas a los bornes de resorte dentro de la
carcasa.
e Por medio de un cable ya confeccionado con conector hembra.

Al emplear un cable ya confeccionado con conector hembra no son
necesarios los pasos de conexion descritos a continuacion.

Proceder de la forma siguiente:
1. Desenroscar la tapa de la carcasa

2. Soltar la tuerca de compresion del prensaestopas y quitar el
tapon

3. Pelar aproximadamente 10 cm (4 in) de la envoltura del cable de
conexion, quitar aproximadamente 1 cm (0.4 in) de aislamiento a
los extremos de los conductores

2 Con una temperatura ambiente > 50 °C (122 °F), el cable de conexion tiene
que estar disefiado para una temperatura como minimo 20 °C (36 °F) mayor.
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e

4. Empuijar el cable en el sensor a través del prensaestopas

Fig. 17: Pasos de conexion 5y 6

5. Conectar los extremos de los cables en los terminales de la parte
inferior segun el diagrama de cableado.

Indicaciones:

Los cables rigidos y los cables flexibles con virolas pueden insertarse
directamente en las aperturas de los bornes. En caso de cables flexi-
bles, para abrir los bornes hay que retirar la palanca de la apertura de
los mismos con un destornillador (ancho de filo de 3 mm). Al soltar se
cierran de nuevo los bornes.

6. Comprobar el asiento correcto de los conductores en los termina-
les tirando ligeramente de ellos

7. Apretar la tuerca de compresion del prensaestopas. La junta
tiene que abrazar el cable completamente

8. Atornillar la tapa de la carcasa
Con ello queda establecida la conexion eléctrica.

22
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MAN 1000657632 ES Version: B St

5.3 Esquema de conexion

DA

)gupacion del conector

Fig. 18: Compartimiento de conexionesLEVEL TRANSMITTER 8131 -20 m
1 Alimentacion de tension, salida de sefal

Fig. 19: Vista del conector enchufable M12 x 1

El conector enchufable esté disponible con tres asignaciones o confi-
guraciones de pines diferentes.

Asignacion
A B Cc
1 (marrén) no ocupado 1(+) 1(+)
2 (blanco) no ocupado 2(-) no ocupado
3 (azul) 2(-) no ocupado 2(-)
4 (negro) 1(+) no ocupado no ocupado

5.4 Fase de conexion

Después de la conexion de la tension de alimentacion, el equipo lleva
a cabo una autocomprobacion:

e Comprobacion interna de la electrénica
e La senfal de salida se pone a fallo

A continuacion se transmite el valor de medicién actual a la linea de
sefales.
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6 Proteccion de acceso

6.1 Interfase inalambrica Bluetooth

Los equipos con interfase inalambrica Bluetooth estan protegidos
contra el acceso no autorizado desde el exterior. Con ello, solo per-
sonas autorizadas pueden recibir valores de medicion y de estado y
modificar la configuracion del equipo a través de esta interfase.

Para el establecimiento de la comunicacién Bluetooth mediante la he-
rramienta de configuracion (smartphone/tableta/portatil) se requiere
un codigo de acceso de Bluetooth. Este cédigo tiene que ser entrado
solo una vez en la herramienta de configuracion la primera vez que
se establece la comunicacion. Después queda guardado en la herra-
mienta de configuracion y ya no tiene que entrarse de nuevo.

El codigo de acceso Bluetooth es individual para equipo. Se encuen-
tra impreso en la carcasa de los equipos que disponen de Bluetooth.
Ademas se entrega con el equipo en la hoja informativa "PINs y
cddigos". El cédigo de acceso Bluetooth puede leerse ademas,
dependiendo de la versién del equipo, a través de la unidad de visua-
lizacién y configuracion.

El usuario puede cambiar el cédigo de acceso Bluetooth después
del establecimiento de la primera conexion. Después de una entrada
incorrecta del cédigo de acceso Bluetooth, la nueva entrada sélo

es posible después de un periodo de espera. El tiempo de espera
aumenta con cada nueva entrada incorrecta.

El codigo de acceso de emergencia Bluetooth permite el estableci-
miento de una comunicacion Bluetooth en caso de una pérdida del
cédigo de acceso de Bluetooth. No puede modificarse. El codigo de
acceso de emergencia Bluetooth se encuentra en la hoja informa-
tiva "Access protection". Si se perdiera este documento, es posible
acceder al codigo de acceso de emergencia Bluetooth después de la
correspondiente legitimacion a través de su persona de contacto. El
almacenamiento y la transmision del cédigo de acceso de Bluetooth
tiene lugar siempre de forma encriptada (algoritmo SHA 256).

6.2 Proteccion de la parametrizacion

Es posible proteger la configuracion (parametros) del equipo contra
modificaciones indeseadas. En el estado de suministro, la protec-
cion de parametros esta desactivada y se pueden realizar todos los
ajustes.

Para proteger la configuracién, el equipo puede ser bloqueado por el
usuario con ayuda de un cédigo de equipo libremente elegible. En-
tonces la configuracion (parametros) ya solo puede ser leida, pero ya
no puede ser modificada. El cédigo de equipo se guarda también en
la herramienta de configuracién. Sin embargo, a diferencia del cédigo
de acceso Bluetooth, hay que volver a introducirlo para cada desblo-
queo. Cuando se utiliza la aplicacion de configuracion, se sugiere al
usuario el codigo del dispositivo almacenado para desbloquearlo.

24
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Codigo del dispositivo de El cddigo del equipo de emergencia permite el desbloqueo del equi-
egmergencia po en caso de una pérdida del codigo de equipo. No puede modifi-
carse. El codigo del equipo de emergencia se encuentra en la hoja in-
formativa adjunta "Access protection". Si se perdiera este documento,
es posible acceder al codigo del equipo de emergencia después de
la correspondiente legitimacion a través de su persona de contacto.
El almacenamiento y la transmisién del codigo de acceso de equipo
tiene lugar siempre de forma encriptada (algoritmo SHA 256).

MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.202
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7 Puesta en funcionamiento con
smartphone/tableta (Bluetooth)

7.1 Preparacion

Asegurese, de que su smartphone/tableta cumple con los requisitos
del sistema siguientes:

e Sistema operativo: iOS 13 o posterior
e Sistema operativo: Android 5.1 o posterior
e Bluetooth 4.0 LE o posterior

Descargue la app de configuracion de "Apple App Store", de "Goo-
gle Play Store" o de "Baidu Store" a su smartphone o tableta.

7.2 Establecer la conexion

Inicie la aplicacion de configuracién y seleccione la funcién "Puesta
en marcha". El smartphone/tableta busca automaticamente equipos
con capacidad Bluetooth en el entorno.

Aparece el mensaje "Estableciendo conexion".

Aparece una lista de los dispositivos hallados y la busqueda prosigue
de forma continuada.

Seleccione el instrumento deseado de la lista de instrumentos.

Durante el establecimiento de la primera conexion, la herramienta
de configuracion y el sensor tienen que autenticarse reciprocamen-
te. Después de la primera autenticacion correcta, no es necesario
realizar una nueva consulta de autenticacién para cada conexion
posterior.

Para la autenticacion, entre el cédigo Bluetooth de 6 digitos en la
siguiente ventana de menu. Encontrara el cédigo fuera en la carcasa
del equipo, asi como en la hoja informativa "PINs y cddigos" dentro
del embalaje del equipo.

For the very first connection, the adjustment unit and the sensor must authenticate
each other.

Bluetooth access code OK

Enter the 6 digit Bluetooth access code of your Bluetooth instrument.

Fig. 20: Entrada del cddigo de acceso de Bluetooth

Indicaciones:

Si se entra un codigo incorrecto, es posible repetir la entrada solo
después de un tiempo de retardo. Este tiempo se prolonga con cada
nueva entrada incorrecta.

El mensaje "Espera para la autenticacion" aparece en el smartphone/
tableta
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Una vez establecida la conexion aparece el menu de configuracion
del sensor en la herramienta de operacion correspondiente.

Si se interrumpe la conexién de Bluetooth, p.ej. debido a una distan-
cia excesiva entre ambos dispositivos, entonces ello se indica corres-
pondientemente en la herramienta de operacion. Si se restablece la
conexion, el mensaje desaparece.

Una parametrizacion del equipo es posible solo cuando esta des-
activada la proteccion de la parametrizacion. En el momento de la
entrega esté desactivada de fabrica la proteccion contra la parametri-
zacion, pero ésta puede ser activada en todo momento.

Es recomendable entrar un codigo de equipo de 6 posiciones perso-
nal. Para ello, vaya al menu "Funciones ampliadas", "Proteccion de
acceso", punto de menu "Proteccion de la parametrizacion".

7.3 Parametrizacion

El menu de configuracion del sensor esta subdividido en dos seccio-
nes, que estan dispuestas juntas o la una sobre la otra dependiendo
de la herramienta de configuracion.

o Area de navegacion
e Visualizacion de puntos de menu

El punto de menu seleccionado puede identificarse por el cambio de
color.

Sensor

Bevice polvsrens DEVICE INFORMATION
Setup

& Edit sensor parameters
and settings

Device name Software version
CB-B3-73-91-AF-C4 0.5.0/PREO1

Serial number

Diagnostics 10000911

5 Edit status and diagnosis
information

ACTUAL MEASURED VALUES DEVICE STATUS

99.40% ©

Percent OK

99.40% 13.916m

Fig. 21: Ejemplo de vista de aplicacion - puesta en servicio - valores de medi-
cion

Introduzca los parametros deseados y confirmar mediante el teclado
o campo de edicién. De esta forma las entradas estan activas en el
sensor.

Cierre la aplicacion para terminar la conexion
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8.1 Sinopsis del menu

©
<o

Informacion del equipo

Valores de medicién actuales

Estado del equipo

NBmbre del equipo, version
%_software, numero de serie

Porcentaje, nivel de llenado, distancia, seguridad de
medicion, temperatura de la electrénica, velocidad de
medicion, etc.

OK, indicacion de
error

Seleccion

Ajustes basicos

Caracteres alfanuméricos

Sensor

atus: RL (rele

Tanque de almacenaje, deposito del agitador, depdsito
de dosificacion, estacion de bombeo/pozo de bombas,
depdsito de contencion, depdsito/recipiente colector, tan-
que de plastico (medicidn a través del techo del tanque),
tanque de plastico movil (IBC), medicién de nivel en
aguas, medida de caudal canal/aliviadero, demostracion

Tanque de almacena-
miento

licacion con soélidos a gra-

B &

Silo (delgado y elevado), tolva (de gran volumen), vacia-
dero (medicion de punto/deteccion de perfil), trituradora,
demostracion

Silo (delgado y ele-
vado)

F'gnciones ampliadas

c
L%idades Unidad de distancia del equipo Distancia en m

> Unidad de temperatura del equipo Temperatura en °C
@ste Ajuste max. (distancia A) Ajuste max. 0.000 m
] Ajuste min. (distancia B) Ajuste min. 20.000 m
©

Seleccion

Ajustes basicos

G&cion de mend

Ajenuacion

Tiempo de integracién

O0s

élida de corriente

Curva caracteristica de salida

0... 100 % corres-
ponde a4 ...20 mA

Rango de corriente 3,8...20,5mA
Comportamiento en caso de fallo <3,6 mMA
Linealizacion Tipo de linealizacion Lineal
Escala Magnitud de escalada Volumen
Unidad de escalada |
Formato de escalado
100 % equivale a 1001
0 % equivale a ol
Display Idioma del menu -
Valor indicado Distancia
lluminacion On
Proteccion de acceso Cédigo de acceso de Bluetooth -
Proteccion de la parametrizacion Desactivadas
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bia Saudi, Australia, Azerbaiyan, Bielorrusia, Bosnia y
Herzegovina, Canada, EE. UU., Gran Bretafia, Islandia,
Liechtenstein, Macedonia del Norte, Marruecos, Molda-
via, Ménaco, Montenegro, Noruega, Nueva Zelanda, San
Marino, Serbia, Sudafrica, Suiza, Turquia, Ucrania.

Modo de operacion 2: Brasil, Japon, Corea del Sur, Tai-
wan, Tailandia

Modo de operacion 3: Chile, India, Malasia, Simbabwe
Modo de operacion 4: Rusia, Kazajstan

Opcion de menu Seleccion Ajustes basicos
@presién de sefal parasita | Nueva creacion, ampliacién, borrado, entrada manual om
o
E:'). Distancia sondeada hasta el producto Oom
@mportamiento en caso Ultimo valor de medida, mensaje de mantenimiento, Ultimo valor
@ fallo mensaje de fallo
el
Qo Tiempo hasta el mensaje de fallo 15s
L=
Variables HART Primer valor HART (PV) Porcentaje lineal
= Segundo valor HART (SV) Distancia
o)
% Tercer valor HART (TV) Seguridad de me-
2 Cuarto valor HART (QV) dicion
2 Long TAG Temperatura de la
= . electrénica
— Mensaje
-
F%set Estado de suministro, ajustes basicos -
l\%do de operacion Modo de operacion 1: UE, Egipto, Albania, Andorra, Ara- | Modo de operacion 1

57632 E;ﬁ Version: B Status: RL (r
Q.
(0]
8
QO
g

Control de funcionamiento
Necesidad de mantenimiento
Fuera de la especificacion

On
Desconectado
Desconectado

gnostico

086

2

cion de menu

Seleccion

Ajustes basicos

tado

MAN

Estado del equipo

Contador de cambios de parametro
Estado del valor de medicion

Estado de la salida

Estado de dispositivo HART

Estado de valores de medicién adicionales

Curva de ecos

Visualizacion de la curva de ecos

Indicador de seguimiento

Indicador de seguimiento de distancia, seguridad de me-
dicion, tasa de medicion, temperatura de la electronica

Valores de medicion

Valores de medicién
Valores de medicion adicionales
Salidas

Informacion de sensor

Nombre de equipo, numero de serie, version de hardwa-
re/software, revision de dispositivo, fecha de calibracién
de fabrica

Caracteristicas del sensor

Caracteristicas del sensor del texto del pedido
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Opcién de menu

Seleccion

Ajustes basicos

MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL (releaserﬁ freigegeben) pri

icacion - Liquidos

Hnulacion Valor de medicién -
I3 Valor de simulacion
s
(ol - e - -
g 8.2 Descripcion de las aplicaciones
A@Iicacién Este punto de menu permite adaptar el sensor de forma 6ptima a la

aplicacion, al lugar de aplicacion y a las condiciones de medicion.
Las posibilidades de ajuste dependen de la seleccion realizada bajo
"Producto" entre "Liquido" o "Sdlidos a granel".

Los depositos y las condiciones de medicién y de proceso se descri-
ben a continuaciéon como sinopsis.

Con "Liquidos", las aplicaciones tienen como base las caracteristicas
siguientes, y con respecto a ellas se han ajustado en cada caso las
propiedades de medicién del sensor:

Tanque de almacenamiento
e Deposito:

— De gran volumen

— Cilindrico vertical, acostado redondo
e Condiciones de medicion/proceso:

Llenado y vaciado lento

— Superficie del producto tranquila

Reflexiones multiples de tapa de depdsito con forma de béveda
Formacién de condensado

Deposito del agitador
e Deposito:
— Pala del agitador grande de metal
— Elementos como deflectores antitorbellino, serpentines de
calefaccion
— Tubuladura
e Condiciones de medicion/proceso:
— Llenado y vaciado frecuente, de rapido hasta lento
— Superficie muy movida, fuerte formacion de espumay de
trombas
— Reflexiones multiples debido a tapa de depdsito con forma de
bdveda
— Formacion de condensado, deposiciones de producto en el
sensor
e Otras recomendaciones
— Supresion de sefal de interferencia con el agitador en marcha
por medio de la herramienta de configuracion

Depdsito de dosificacion

e Depdsito:
— Depésito pequefio

e Condiciones de medicion/proceso:
— Llenado y vaciado frecuente y rapido
— Situacion de montaje estrecha
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8 Menu de configuracion

— Reflexiones multiples debido a tapa de depdsito con forma de
béveda

— Deposiciones de producto, generacion de condensado y de
espuma

Estacion de bombeo/pozo de bombas

Condiciones de medicién/proceso:

— Superficie parcialmente muy movida

— Elementos como bombas y escalerillas

— Reflexiones multiples debido a tapa de depdsito plana

— Deposiciones de suciedad y de grasa en la pared del pozo y en
el sensor

— Condensacion en el sensor

Otras recomendaciones

— Supresion de sefial de interferencia por medio de la herra-
mienta de configuracion

Depdsito de contencién

Depésito:

— De gran volumen

— Montado parcialmente bajo tierra

Condiciones de medicion/proceso:

Superficie parcialmente muy movida

Reflexiones multiples debido a tapa de deposito plana
Formacién de condensado, deposiciones de suciedad en el
sensor

Inundacién de la antena del sensor

Depdsito/recipiente colector

Deposito:

— De gran volumen

— Vertical cilindrico o rectangular
Condiciones de medicion/proceso:
— Llenado y vaciado lento

— Superficie del producto tranquila
— Formacion de condensado

Tanque de plastico (medicion a través del techo del tanque)

Condiciones de medicién/proceso:

— Medicién a través del techo del tanque segun aplicacién

— Condensacion en la tapa de plastico

— Posibilidad de acumulacion de agua o nieve en la tapa del
deposito

Otras recomendaciones

— Con medicion a través del techo del tanque, supresion de sefal
de interferencia por medio de la herramienta de configuracion

— Al medir a través del techo del tanque en exteriores, tejado de
proteccion para el punto de medicién

Tanque de plastico movil (IBC)

Condiciones de medicion/proceso:
— Material y espesor diferente
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Aplicacion - Sélidos a
granel

— Medicion a través de la tapa del depdsito en dependencia de la
aplicacion

— Condiciones de reflexion modificadas y saltos del valor de
medicion al cambiar de depdsito

e Otras recomendaciones

— Con medicién a través del techo del tanque, supresion de sefial
de interferencia por medio de la herramienta de configuracion

— Al medir a través del techo del tanque en exteriores, tejado de
proteccion para el punto de medicion

Medicion de nivel en aguas
e Condiciones de medicion/proceso:

— Cambio de nivel lento
Fuerte atenuacion de la sefal de salida grande con formacion
de oleaje
— Posibilidad de formacion de hielo y condensado en la antena
Los detritos flotan esporadicamente en la superficie del agua

Medida de caudal canal/aliviadero
e Condiciones de medicion/proceso:
— Cambio de nivel lento
— Superficie del agua entre tranquila y movida
— Medicién a menudo desde una distancia corta con exigencia
de un resultado de medicién preciso
Posibilidad de formacion de hielo y condensado en la antena

Demostracion
e Aplicaciones que no son mediciones de nivel tipicas, p.ej. tests de
equipos
— Demostracién de equipo
— Deteccidn/supervision de objetos
— Cambios rapidos de posicién sobre una placa de medicién con
prueba de funcionamiento

Con "Sdlidos a granel", |as aplicaciones tienen como base las carac-
teristicas siguientes, y con respecto a ellas se han ajustado en cada
caso las propiedades de medicion del sensor:

Silo (delgado y elevado)
e Condiciones de medicion/proceso:
— Reflexiones de interferencia por costuras de soldadura en el
deposito
— Ecos multiples/reflexiones difusas debido a posiciones desfa-
vorables del producto a granel de grano fino
— Posiciones cambiantes del producto a granel debido a tolva de
salida y cono de llenado
e Otras recomendaciones
— Supresion de sefal de interferencia por medio de la herra-
mienta de configuracion
— Alineacion de la medicién con respecto a la salida del silo

Tolva (de gran volumen)
e Condiciones de medicion/proceso:
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LEVEL TRANSMITTER 8131 —20 m * Dos hilos: 4 ... 20 mA/HART

€040G¢-S3-78€¢S0 1



1052384-ES-250703

bu I‘kert 8 Menu de configuracion

— Gran distancia hasta el producto

- Angulos de talud pronunciados, posiciones desfavorables del
producto a granel debido a tolva de salida y cono de llenado

— Reflexiones difusas por paredes del depésito estructuradas o
elementos

- Ecos multiples/reflexiones difusas debido a posiciones desfa-
vorables del producto a granel de grano fino

- Condiciones de sefial cambiantes con deslizamientos de gran-
des cantidades de material

e Otras recomendaciones

— Supresioén de sefal de interferencia por medio de la herra-

mienta de configuracion

Vaciadero (medicion de punto/deteccion de perfil)
e Condiciones de medicion/proceso:
Saltos de valor de medicién, p.ej. debido a perfil del talud y
travesafios
— Angulos de talud grandes, posiciones cambiantes del producto
a granel
— Medicién cercana a la corriente de llenado
— Montaje del sensor en cinta transportadora movil

Trituradora
e Condiciones de medicion/proceso:
Saltos del valor de medicién y posiciones cambiantes del
producto a granel, p.ej. por llenado con camién
Velocidad de reaccion rapida
Gran distancia hasta el producto
Reflexiones de interferencia debido a elementos o dispositivos
de proteccién
e Otras recomendaciones
— Supresion de sefal de interferencia por medio de la herra-
mienta de configuracién

MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026

Demostracion
e Aplicaciones que no son mediciones tipicas de nivel
— Demostracion de equipo
— Deteccién/supervision de objetos
— Comprobaciones de valor de medicion con alta precisiéon de
medicion con reflexion sin sélidos a granel, p.ej. con una placa
de medicién
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Eliminacion de fallo

Comportamiento des-
pués de la eliminacién de
fallos

9 Diagnéstico y Servicio

9.1 Mantenimiento

En caso un uso previsto, no se requiere mantenimiento especial
alguno durante el régimen normal de funcionamiento.

En algunas aplicaciones las incrustaciones de producto en el sistema
de antenas pueden influenciar el resultado de medicion. Por eso

en dependencia del sensor y de la aplicacion tomar precauciones
para evitar una contaminacion fuerte del sistema de antenas. En
caso necesario hay que limpiar el sistema de antenas a intervalos
determinados.

La limpieza contribuye a que sean visibles la placa de caracteristicas
y las marcas en el equipo.

Para ello hay que observar lo siguiente:

o Emplear unicamente productos de limpieza que no dafien la
carcasa, la placa de caracteristicas ni las juntas

e Utilizar s6lo métodos de limpieza que se correspondan con el
grado de proteccion

9.2 Eliminar fallos

Es responsabilidad del operador de la instalacion, la toma de medi-
das necesarias para la eliminacién de los fallos ocurridos.

El aparato ofrece un maximo nivel de seguridad de funcionamiento.
Sin embargo, durante el funcionamiento pueden presentarse fallos.
Esos fallos pueden tener por ejemplo las causas siguientes:

e Sensor

e Proceso

e Alimentacion de tension
e Evaluacion de la sefal

Las primeras medidas son:

e FEvaluacion de mensajes de error
e Control de la sefal de salida
e Tratamiento de errores de medicidn

Un smartphone/tableta con la aplicacion operativa ofrece otras opcio-
nes de diagnostico completas. En muchos casos por esta via puede
determinarse las causas y eliminar los fallos.

En dependencia de la causa de interrupcion y de las medidas toma-
das hay que realizar nuevamente en caso necesario los pasos de
procedimiento descritos en el capitulo "Puesta en marcha".
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Senal de 4 ... 20 mA

9.3 Diagnéstico, mensajes de error
Conectar un multimetro adecuado al rango de medida segun el es-

N - Co . -
< quema de conexion. La tabla siguiente describe posibles errores en
© la sefial de corriente y ayuda durante la eliminacion:
=)
E&ror Causa Correccién
@ﬁal 4 ...20 mA inestable | El valor medido oscila Ajustar tiempo de atenuacion
=
Fglta la sefial 4 ... 20 mA Conexion eléctrica errénea Comprobar la conexién, corregir si fue-
— ra preciso
c
g Falta la alimentacion de tensiéon Comprobar las lineas contra interrup-
28 ciones, reparandolas en caso necesario
9]
.09; Tensién de alimentaciéon muy baja, re- | Comprobar, ajustando en caso nece-
= sistencia de carga muy alta sario
%ﬁal de corriente mayor que | Electrénica del sensor defectuosa Sustituir el equipo o enviarlo a reparar
28 mA, menor que 3,6 mA segun la versién de equipo.

(rele

al de estado

MAN 1000657632 ES ggrsion: B Status: RL

9.4 Mensajes de estado segun NE 107

El equipo dispone de un autocontrol y de un diagnéstico segun NE
107 y VDI/VDE 2650. Para los mensajes de estado representados en
la tabla siguiente pueden verse mensajes de error detallados bajo

el punto de menu "Diagndstico" a través de la herramienta operativa
correspondiente.

Los avisos de estado se subdividen en las categorias siguientes:
e Fallo

e Control de funcionamiento

e Fuera de la especificacion

o Necesidad de mantenimiento

y explicado mediante pictogramas

LAV

Fig. 22: Pictogramas de mensajes de estado

1 Fallo (Failure) - rojo

2 Fuera de la especificacion (Out of specification) - amarillo
3 Control de funcionamiento (Function check) - naranja

4 Necesidad de mantenimiento (Maintenance) - azul

Fallo (Failure):
A causa de un fallo de funcionamiento detectado en el equipo, el
equipo emite una sefal de fallo.

Este mensaje de estado siempre esta activo. No puede ser desacti-
vado por el usuario.
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lure

Control de funcionamiento (Function check):
Se esta trabajando en el equipo, el valor de medicion es temporal-
mente invélido (p. ej. durante la simulacion).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Fuera de la especificacion (Out of specification):
El valor de medicién es inseguro, ya que se ha excedido la especifi-
cacion del equipo (p. ej. temperatura de la electrénica).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Necesidad de mantenimiento (Maintenance):
El funcionamiento del equipo esta limitado por factores externos. La

medicion esta afectada, pero el valor de medicién sigue siendo valido
aun. Planificar el mantenimiento del equipo, ya que se espera un fallo

en un futuro préximo (p. ej. por adherencias).

Este mensaje de estado se encuentra inactivo por defecto.

Gpdigo

I\g’ensa]e de texto

Causa

Correccion

DevSpec
State in CMD 48

FS13
(2
IN@ existe valor me-

dido
S

El sensor no detecta ningun eco
durante el funcionamiento

Sistema de antenas sucio o de-
fectuoso

Comprobar o corregir montaje y/o
parametrizacion

Limpiar o cambiar componente
de proceso o antena

Byte 5, bit 0 de
byte0...5

o
Fg17

Ajuste no dentro de la especifi-

Cambiar ajuste en dependencia

Byte 5, bit 1 de

Error en la elec-
trénica

Enviar el equipo a reparacion

Irgen de ajuste cacion dg los Iirqites (Diferencia entre byte0...5
iy pequefio min.y max. = 10 mm)
%25 Los puntos de interpolacién no Comprobar tabla de linealizacién | Byte 5, bit 2 de
EFor en la tabla de | @Umentan continuamente, p. €j. | gorrar tabla/crear tabla nueva byte0...5
I8ealizacion pares de valores ilégicos
k836 Actualizacién del software fraca- | Repetir actualizacion del software | Byte 5, bit 3 de
l#ngun software | Sada o interrumpida Comprobar la versién electronica | PYt€0 -5

cutable Cambiar electrénica

Enviar el equipo a reparacion

F040 Defecto de hardware Cambiar electronica Byte 5, bit 4 de

byte 0 ...5

Determinando valor
medido

de arranque, todavia no se ha po-
dido determinar el valor medido

nexion
Dura en dependencia de la ver-

sién y la parametrizacion hasta
aprox. 3 minutos

F080 Error general de software Desconectar momentaneamente | Byte 5, bit 5 de
Error general de la tensién de alimentacion byte0...5
software

F105 El equipo esta todavia en lafase | Esperar final de la fase de co- Byte 5, bit 6 de

byte0...5

F113

Error de comuni-
cacion

Fallos de CEM

Eliminar influencias CEM

Byte 4, bit 4 de
byte0...5
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Cadigo
Itct\lensaje de texto

Causa

Correccion

DevSpec
State in CMD 48

1R25

'gmperatura dela
égctronica inad-

Temperatura de la electrénica no
en el rango especificado

Comprobar la temperatura am-
biente

Aislar la electrénica

Byte 5, bit 7 de
byte0...5

— .
Egror en la calibra-

Ggm

de fabrica
Error en el EEPROM

q;;;sible Emplear equipo con mayor rango
z de temperatura
F260 Error en la calibracién ejecutada | Cambiar electrénica Byte 4, bit 0 de

Enviar el equipo a reparacion

byte0...5

o))
FB61

Error durante la puesta en marcha

Repetir puesta en marcha

Byte 4, bit 1 de

®ensaje de texto

EProrenel ajuste Supresion de sefal parasita err6- | Ejecutar un reset byte0...5

del equipo nea

°

2 Erro durante la ejecucién de un

S reset

F@,S4 El ajuste no esta dentro de laal- | Comprobar o corregir montaje y/o | Byte 4, bit 2 de
lg_d'or de montaje/ tura del depésito/del rango de parametrizacion byte0...5
pijesta en marcha medicion Emplear equipo con rango de me-

=2 Rango méaximo de medicién del | dida mayor

g equipo insuficiente

@65 El sensor no realiza mas ningu- Comprobar tensién de alimen- Byte 4, bit 3 de
Fgncion de medi- | " medicién tacion byte0...5
é@n interrumpida | Tension de alimentacion dema- Ejecutar un reset

> siado baja Desconectar momentaneamente

%) la tensién de alimentacién
Flinction check

[(o]

@digo Causa Correccién DevSpec

State in CMD 48

C700

Una simulacion esta activa

Simulacioén terminada

"Simulation Active"

Mensaje de texto

mulacion activa Esperar finalizacion automatica | €N "Estado estan-
= después de 60 min. darizado 0

Out of specification

Cédigo Causa Correccién DevSpec

State in CMD 48

5600

Temperatura de la electrénica no

Comprobar la temperatura am-

Byte 23, bit 4 de

Sobrellenado

Temperaturadela | &N el rango especificado biente byte 14 ... 24

electronica inad- Aislar la electrénica

misible

S601 Peligro de sobrellenando del de- | Asegurar, que no se produzca Byte 23, bit 5
posito mas ningun sobrellenado byte 14 ... 24

Controlar el nivel en el depdsito

5603

Tension de alimen-
tacién inadmisible

Tension en los bornes muy baja

Comprobar la tensién en los bor-
nes, aumentar la tension de
alimentacion

Byte 23, bit 6 de
byte 14 ... 24
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Maintenance

P
Egor en la tabla
g linealizacion no

agliva

Enviar el equipo a reparacion

®pdigo Causa Correccién DevSpec

nsaje de texto ate in
I#ensaje de text State in CMD 48
O
lgg,oo Durante el reset al estado de su- | Repetir reset Byte 24, bit 0 de
Exor con el reset ministro no se pudieron restaurar Cargar archivo XML con los datos byte 14 ... 24
&Stado de sumi- los datos del sensor en el sensor
ngtro
M501 Error de hardware EEPROM Cambiar electronica Byte 24, bit 1 de

byte 14 ... 24

o
504

=

Error en una inter-
fz(ance del equipo

Defecto de hardware

Comprobar conexiones
Cambiar electrénica
Enviar el equipo a reparacion

Byte 24, bit 4 de
byte 14 ... 24

$os

N?ngl]n eco dispo-
le

El sensor no detecta ningun eco
durante el funcionamiento

Antena sucia o defectuosa

Limpiar la antena

Emplear antena/sensor mas ade-
cuado

Eliminar ecos paréasitos existentes
eventualmente

Optimizar la posicion y la orienta-
cion del sensor

Byte 24, bit 5 de
byte 14 ... 24

o
(o)

14
or de montaje/
%u’esta en marcha

\Brsjon: B Status: BL

Error durante la puesta en marcha

Comprobar o corregir montaje y/o
parametrizacion

Byte 24, bit 6 de
byte 14 ... 24

F

07

Error durante la puesta en marcha

Ejecutar reset y repetir puesta en

Byte 24, bit 7 de

Las tablas de abajo ofrecen ejemplos tipicos de errores de medicion

condicionados por la aplicacion.

Las imagenes de la columna "Descripcion de errores" indican el
nivel efectivo como linea discontinua, y el nivel indicado como linea

continua.

&yor en el ajuste | Erro durante la ejecucion deun | marcha byte 14 ... 24
| equipo reset

8 Supresion de sefal parasita err6-

S nea

z

s 9.5 Tratamiento de errores de medicion

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, @
@
0 time

1 Nivel real

2 Nivel indicado por el sensor
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Indicaciones:

En caso de un nivel indicado como constante, la causa puede venir

dada también por el ajuste de interrupcion de la salida de corriente a

"Mantener valor".

En caso de una indicacién de nivel demasiado baja, la causa podria
también una resistencia de linea demasiado elevada.

2
L@uidos: error de medicion con nivel constante

Dﬂ?scripcién del error

Causa

Correccién

Epvalor de medicién indica
uE’niveI demasiado bajo o

dgf’nasiado alto
?:

=

Ajuste min.-/max. incorrecto

Adecuar ajuste min.-/max.

Curva de linealizacion falsa

Adecuar curva de linealizacién falsa

Valor de medicion salta en di-
&ccion 100 %

\lersion: 1B

La amplitud del eco de nivel disminuye
condicionada por el proceso

No se realiz6 la supresion de senal pa-
rasita

Realizar supresioén de sefial parasita

La amplitud o el lugar de un eco pa-
rasito a variado (p. Ej. condensado,
incrustaciones del producto); supresion
de sefial parasita no ajusta mas

Determinar la causa de las sefales
parasitas modificadas, realizar una su-
presion de sefal de interferencia, p. ej.
con condensado.

oy

(21 L
Liguidos: error de medicién al llenar

Iﬁ&scripcién del error
| .

Causa

Correccién

I‘éBvanr de medicion se detie-
18 durante el llenado

Eco parasito demasiado grande en las
cercanias o eco de nivel demasiado pe-
quefo

Fuerte formacion de espuma o trombas
Ajuste max. incorrecto

Eliminar sefales parasitas en el area
cercana

Comprobar el punto de medicion: La
antena tiene que sobresalir del racor
roscado, es posible que haya ecos pa-
rasitos debido a la tubuladura abridada
Eliminar la suciedad en la antena

En caso de fallos a causa de estruc-
turas internas en el area cercana,
cambiar la direccién de polarizacion

Crear supresion de sefal falsa nueva
Adecuar ajuste max.

Durante el llenado el valor
de medicion salta en direc-
cion 0 %

El eco de nivel no puede distinguir del
eco parasito en un punto de eco parasi-
to (salta a eco multiple)

En caso de fallos a causa de estructu-
ras internas en el rango inicial, cambiar
la direccién de polarizacion

Seleccionar una posicion de monta-
je favorable
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Descripcion del error

Causa

Correccion

I@rante el llenado el valor
¢g medicion salta en direc-
qn 100 %

La amplitud del eco de nivel disminu-
ye a causa de turbulencias fuertes y
formacién de espuma durante el llena-
do. El valor de medicion se salta al eco
parasito

Realizar supresién de sefal parasita

Durante el llenado el valor de
n&dicién salta esporadica-
n@nte al 100 %

=

ed- |l freiae

D T

Condensado o suciedad variable en la
antena

Aumentar la supresion de sefiales para-
sitas o supresion de sefiales parasitas
con condensado/suciedad en el area
cercana mediante edicion

Iy
V@glor de medicion salta al
20100 % 0.0 m de distancia

El eco de nivel no se detecta mas en el
area cercana a causa de formacién de
espuma o sefales parasitas en el area
cercana. El sensor pasa a seguridad
contra sobrellenado. Se emite el ni-

vel maximo (0 m distancia) asi como el
aviso de estado "Seguridad contra so-
brellenado".

Comprobar el punto de medicién: La
antena tiene que sobresalir del racor
roscado, es posible que haya ecos pa-
rasitos debido a la tubuladura abridada

Eliminar la suciedad en la antena

on: B Status: RL

€

L#uidos: error de medicién al vaciar

Rgscripcion del error

Causa

Correccién

II:"IJvanr de medicion se de-
teene durante el vaciado en el
a¥ea cercana

Sefal parasita mayor que el eco de ni-
vel

Eco de nivel muy pequefo

Comprobar el punto de medicién: La
antena tiene que sobresalir del racor
roscado, es posible que haya ecos pa-
rasitos debido a la tubuladura abridada

Eliminar la suciedad en la antena

En caso de fallos a causa de estructu-
ras internas en el rango inicial, cambiar
la direccion de polarizacién

Después de la eliminacién del eco pa-
rasito hay que borrar la supresién de
sefial parasita. Realizar una supresion
de sefal parasita nueva

El valor de medicién salta
esporadicamente al 100 %
durante el vaciado

Condensado o suciedad variable en la
antena

Realizar supresién de sefal parasita o
aumentar la supresién de sefal parasi-
ta en el area cercana mediante edicion

En el caso de sélidos emplear un sen-
sor de radar con conexién de aire de
soplado
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Sélidos a granel: error de medicion con nivel constante

B@scripcion del error

Causa

Correccién

=}

ENvalor de medicién indica
18 nivel demasiado bajo o
dcgmasiado alto

2
X

T

Tme

Ajuste min.-/max. incorrecto

Adecuar ajuste min.-/max.

Curva de linealizacion falsa

Adecuar curva de linealizacion falsa

@ 1)c‘ pr int

lor de medicién salta en di-
cion 100 %

]J gc?ﬁcgﬁ

5

el | £

leas

La amplitud del eco del producto dismi-
nuye condicionada por el proceso

No se realiz6 la supresion de senal pa-
rasita

Realizar supresion de sefial parasita

La amplitud o el lugar de un eco pa-
rasito a variado (p. Ej. condensado,
incrustaciones del producto); supresion
de sefial parasita no ajusta mas

Determinar la causa de las sefales
parasitas modificadas, realizar una su-
presion de sefal de interferencia, p. ej.
con condensado.

RL|(re

]

Sh:';Iidos a granel: error de medicién al llenar

S
Bescripcion del error

Causa

Correccién

Ig_e_lrante el llenado el valor
ofg medicion salta en direc-
é@n 0%

El eco de nivel no puede distinguir del
eco parasito en un punto de eco parasi-
to (salta a eco multiple)

Eliminar/reducir eco parasito: minimizar
estructuras perturbadoras, modificando
la direccion de polarizacién

Seleccionar una posicién de monta-
je favorable

Reflexion transversal en una tolva de
salida, amplitud del eco de la reflexion
transversal mayor que el eco de nivel

Dirigir el sensor hacia la pared opuesta
de la tolva, evitar cruce con la entrada
de producto

o
N~
Te)
é§valor de medicion oscila
entornoa 10...20 %

0

Diversos ecos de una superficie del
producto irregular, p. Ej. cono de api-
lado

Comprobar parametro tipo de producto
y ajustarlo en caso necesario
Optimizar la posicién de montaje y la
orientacion del sensor

Reflexiones de la superficie del pro-
ducto a través de la pared del depdsito
(Deflexion)

Seleccionar una posicion de montaje
favorable, optimizar la orientacion del
sensor, p.ej. con soporte orientable

Durante el llenado el valor de
medicion salta esporadica-
mente al 100 %

Condensado o suciedad variable en la
antena

Aumentar la supresion de sefales para-
sitas o supresion de sefiales parasitas
con condensado/suciedad en el area
cercana mediante edicion
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Sdlidos a granel: error de medicién al vaciar

R@scripcion del error

Causa

Correccion

(=}

ENvalor de medicion se de-
tgne durante el vaciado en el
dgea cercana

N

c
@
Q
[]
=)
9]
2
o
=

Sefial de fallo mayor que el eco de nivel
o0 eco de nivel demasiado reducido

Eliminar eco parasito en el area cerca-
na. Durante esta operaciéon comprobar,
si la antena sobresale de la tubuladura

Eliminar la suciedad en la antena

Reducir las estructuras perturbadores
en las cercanias, modificando la direc-
cién de polarizacion

Después de la eliminacién del eco pa-
rasito hay que borrar la supresion de
sefial parasita. Realizar una supresién
de sefal parasita nueva

%Valor de medicion salta
oradicamente al 100 %
dgrante el vaciado

Condensado o suciedad variable en la
antena

Realizar supresién de sefal parasita o
aumentar la supresion de sefal parasi-
ta en el area cercana mediante edicion

%valor de medicion oscila
@A tornoa10...20 %

Diversos ecos de una superficie de pro-
ducto irregular, p. Ej. tolva de salida

Comprobar parametro tipo de producto
y ajustarlo en caso necesario

Reflexiones de la superficie del pro-
ducto a través de la pared del depdsito
(Deflexion)

Optimizar la posicion de montaje y la
orientacion del sensor

MAN 1000657632 ES

9.6 Procedimiento en caso de reparacion
Si se necesita una reparacion, favor de dirigirse a su persona de

contacto.
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MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL (released | freigegeben) printed: 26.06.2026

10 Desmontaje

10 Desmontaje

10.1 Pasos de desmontaje

Para el desmontaje del equipo, lleve a cabo en el orden inverso los
pasos descritos en los capitulos "Montaje" y "Conectar a la alimenta-
cion de tension".

Advertencia:

Al llevar a cabo el desmontaje, preste atencion a las condiciones
de proceso dentro de los depdsitos o de las tuberias. Existe riesgo
de lesiones p. ej. debido a las altas presiones o temperaturas y a
los productos agresivos o toxicos. Tome las medidas de proteccion
correspondientes para prevenirlo.

10.2 Eliminar

Entregue el equipo directamente a una empresa de reciclaje especia-
lizada y no utilice para ello los puntos de recogida municipales.

Retire primero las baterias que pudiera haber, siempre que sea
posible retirarlas del equipo, y proceda a eliminarlas por separado de
la forma debida.

Si hubiera guardados datos personales en el equipo usado por elimi-
nar, hay que borrarlos antes de proceder a la eliminacién del equipo.

Si no tiene posibilidades, de reciclar el equipo viejo de forma es-
pecializada, consulte con nosotros acerca de las posibilidades de
reciclaje o devolucion.
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11 Certificados y homologaciones

11.1 Homologaciones radiotécnicas

Radar

El equipo ha sido comprobado y homologado de acuerdo con la
edicion actual de las normas o estandares pertinentes especificos de
cada pais.

Encontrara las especificaciones para el empleo en el documento "Re-
gulations for radar level measuring instruments with radio approvals"
en nuestro sitio web.

Bluetooth

El médulo de radio Bluetooth del dispositivo ha sido comprobado y
homologado de acuerdo con la edicién actual de las normas o estan-
dares especificos de cada pais.

Encontrara las confirmaciones y las regulaciones de uso en el do-
cumento adjunto "Homologaciones radiotécnicas" o en nuestro sitio
web.

11.2 Aprobaciones para zonas Ex

Para el equipo o la serie de equipos se dispone de versiones apro-
badas para su uso en atmdsferas potencialmente explosivas o en
preparacion.

Podra encontrar los documentos correspondientes en nuestra pagina
web.

11.3 Aprobaciones como proteccion contra el
sobrellenado

Para el equipo o la serie de equipos se dispone de versiones
aprobadas para su utilizacion como parte de una proteccion contra
sobrellenado o en preparacion.

En nuestra pagina web encontrara las homologaciones correspon-
dientes.

11.4 Aprobaciones metrolégicas

Para la serie de equipos se dispone de versiones aprobadas o en
preparacion, p. ej. como dispositivo de medicién certificado para
caudal segun MCERTS.

Encontrara las especificaciones para el empleo en el certificado
correspondiente en nuestro sitio web.

11.5 Certificados alimentarios y farmacéuticos

Para el equipo o la serie de equipos hay versiones disponibles o en
preparacion para el uso en los sectores alimentario y farmacéutico.

Podra encontrar los certificados correspondientes en nuestra pagina
web.
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11 Certificados y homologaciones

11.6 Conformidad

El equipo cumple los requisitos legales de las directivas o reglamen-
tos técnicos especificos de cada pais. Certificamos la conformidad
con la marca correspondiente.

Las declaraciones de conformidad correspondientes estan en nues-
tra pagina web.

11.7 Recomendaciones NAMUR

NAMUR es la sociedad de intereses técnica de automatizacion en la
industria de procesos en Alemania. Las recomendaciones NAMUR
editadas se aplican en calidad de estandar en la instrumentacion de
campo.

El equipo cumple las requisitos de las recomendaciones NAMUR
siguientes:

e NE 21 - Compatibilidad electromagnética de medios de produc-
cion

e NE 43 - Nivel de sefal para la informacién de fallo de convertido-
res de medicion

e NE 53 - Compatibilidad con equipos de campo y componentes de
indicacion y ajuste

e NE 107 - Autovigilancia y diagnostico de equipos de campo

Para otras informaciones ver www.namur.de.
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18.1 Datos técnicos
l\@ta para equipos homologados

P§a equipos homologados (p. €j. con aprobacion Ex) rigen los datos técnicos de las correspon-
dientes indicaciones de seguridad. Estos pueden diferir de los datos aqui aducidos por ejemplo
p&@a las condiciones de proceso o para la alimentacion de tension.

c

T&los los documentos de homologacion se pueden descargar de nuestra pagina web.

—

M3teriales y pesos
—o— .
Mgterlales, en contacto con el medio

—'E,Antena, conexion a proceso PVDF
%Junta del proceso® FKM, EPDM
Mgteriales, sin contacto con el medio
~SCarcasa Plastico PBT (poliéster)
—Juntas de la carcasa Juntas téricas (silicona)
—':;Prensaestopas PA
—z:%Junta prensaestopas EPDM
—‘gT apon prensaestopas PA
P%so 0,7 kg (1.543 Ibs)
8
Péres de apriete
Momento maximo de apriete tubuladura 7 Nm (5.163 Ibf ft)
r&cgcada
P& de apriete maximo para racores 10 Nm (7.376 Ibf ft)
afgrnillados para cables NPT y tubos
C8nduit
o
o
Magnitud de entrada
I\/ggnitud de medicion El valor medido es la distancia entre el borde de la

antena del sensor y la superficie del producto. El borde
de la antena es también el plano de referencia para la
medicion.

3 Solo para rosca G, EPDM en aparatos con certificado alimentario/farmacéutico
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(=2
Fig 23: Datos para la magnitud de entrada
b

1 Plano de referencia
2 Q Magnitud medida, rango de medida max.

@©
Réngo de medicion max.* 20 m (65.62 ft)
Rango de medicion recomendado® hasta 10 m (32.81 ft)
X .
Distancia de bloqueo®
—%\/Iodos de operacion 1, 2, 4 0mm (0in)
ngodo de operacion 3 >250 mm (9.843 in)

F&se de conexion

Ti@mpo de aceleracion para U, = <15s
1§,V DC, 18V DC, 24V DC

CYrriente de arranque para tiempo de <3,6 mA

affanque
©
N~
[79)
[(e}
3
S 20 mA r———&——
A |
z | |
< | |
= } |
|
|
4mA ———
<36mA |
‘ D)
| f ¢ —
@ @ ® @

Fig. 24: Tiempo de aceleracion y salida del valor de medicion
U, On

Tiempo de arranque

Salida del valor de medicion

U, Off

AW~

4 Dependiendo de la aplicacion, del producto y de las determinaciones por aprobaciones metrologicas
 Con solidos a granel
9 Dependiente de las condiciones de empleo
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© Tensidn de servicio
&rriente del sensor
N 12V DC 18V DC 24V DC
$3.6mA <45 mW <65 mW <90 mW
4mA <50 mW <75mW <100 mW
@
2BmA <245 mW <370 mW <485 mW
Q.
Magnitud de salida
Sé&al de salida 4 ...20 mA/HART

R%lgo de la sehal de salida
R&solucion de la sefal

R@solucion de medida digital

Sg“?ﬁal de fallo salida de corriente (Ajus-
tafle)

C@iriente max. de salida

C;Qriente de arranque

Ciroa

Afnuacion (63 % de la magnitud de
ergrada), ajustable

Vaores de salida HART?

—;PV (Primary Value)

15V (Secondary Value)

-‘%TV (Third Value)

-E?QV (Fourth Value)

(‘Sémple la especificacion HART

Otras informaciones del ID del fabrican-
télD del equipo, revision del equipo
=

3,8 ... 20,5 mA/HART (Ajustes por defecto)

0,3 uA
1 mm (0.039in)

< 3,6 mA, =21 mA, ultimo valor de medicién valido

22 mA

< 3,6 mA; < 10 mA por 5 ms después de conectar
Ver resistencia de carga bajo alimentacion de tension

0...999s

Porcentaje lineal

Distancia

Seguridad de medicion

Temperatura de la electrénica

7.0

Ver el sitio web de FieldComm Group

Desviacion (segtn DIN EN 60770-1)

Condiciones de referencia de proceso segun DIN EN 61298-1

— Temperatura

— Humedad relativa del aire

— Presion de aire

Condiciones de referencia de montaje

— Distancia con respecto a estructuras
internas

- Reflector
- Reflexiones parasitas
Error de medicion para liquidos

+18 ... +30 °C (+64 ... +86 °F)
45...75%

860 ... 1060 mbar/86 ... 106 kPa (12.5 ... 15.4 psig)

>200 mm (7.874 in)

Reflector de placas plano

Maxima sefal parasita 20 dB menor que la sefal util
<2 mm (distancia de medicién > 0,25 m/0.8202 ft)

7 Los valores para SV, TV y QV pueden asignarse a voluntad.
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Irrepetibilidad® <2mm

Eggor de medicion para solidos a granel  Los valores dependen en gran medida de la aplicacion.
Por eso es imposible especificaciones garantizadas.

10 mm (0.3937 in)

2 mm (0.079 in)

Y

|
|

|

0 1

-2mm (- 0.079 in) :
|

|

0,25 m (0.8202 ft)
10 mm (- 0.3937 in)

|
i !
@ @

Fi% 25: Error de medicion bajo condiciones de referencia®

gsed | freigegeben) printed: 26.06.202

1= Borde de la antena, plano de referencia
2f¢ Rango de medicion recomendado

Fattores de influencia sobre la exactitud de medicion'®
Lé& especificaciones se aplican al valor digital
V%fiacién de temperatura <3 mm/10 K, max. 5 mm

D@sviacion de medicion adicional debido < +10 mm'
afhterferencias electromagnéticas

L@ especificaciones se aplican adicionalmente a la salida de corriente

V%iacién de temperatura < 0,03 %/10 K o bien max. 0,3 % referido al margen de
© 16,7 mA

D§sviacic’>n en la salida de corriente por <15 pA

laonversion de digital a analogico

Desviacion de medicion adicional debido < 80 puA™)
a&%terferencias electromagnéticas

= En sensores con homologacién <250 pA
naval'

Caracteristicas de medicion y datos de rendimiento
Senal de radar FMCW (Frequency-Modulated-Continuous-Wave)
Frecuencia de medicién Banda W (tecnologia de 80 GHz)

8 Ya contenido en la desviacion

9 En caso de desviaciones de las condiciones de referencia, el offset condicionado por el montaje puede ser de
hasta + 4 mm. Este offset puede ser compensado mediante el ajuste.

9 Determinacién de la deriva térmica conforme al método de punto limite

™ La desviacién de medicion indicada de +10 mm debido a interferencias electromagnéticas se emplea como
criterio de prueba en los ensayos de inmunidad EMC (compatibilidad electromagnética) y ha de entenderse
por lo tanto como valor maximo.

2 La desviaciéon de medicion indicada de + 80 pA debido a interferencias electromagnéticas se emplea como
criterio de prueba en los ensayos de inmunidad EMC (compatibilidad electromagnética) y ha de entenderse
por lo tanto como valor maximo.

™ Conforme a IACS E10 (construccién naval)/IEC 60945
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Tiempo del ciclo de medicion'® <250 ms

Tigmpo de respuesta de salto™ <3s

Aggulo de haz'® 8°

P@encia emitida de AF (Dependiente de la parametrizacion) 17
XDensidad de potencia de emisién -3 dBm/MHz EIRP

“Omedia espectral

—-@Densidad de potencia de emision +34 dBm/50 MHz EIRP
Sespectral maxima

ensida epoenClamaximaalm <ol cm
—_@)'dddt"' 1 3 pW/cm?
g:iedistancia

[0

Céndiciones ambientales

Tegnperatura ambiente equipo -40 ... +70°C (-40 ... +158 °F)
Téénperatura de almacenaje y transporte -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F)
2

Céndiciones ambientales mecénicas

VBBraciones (oscilaciones) Clase 4M8 segun IEC 60721-3-4 (5 g, 4 ... 200 Hz)
Céoques (golpe mecanico) Clase 6M4 segun IEC 60721-3-6 (50 g; 2,3 ms)
Riasistencia a los golpes IKO7 segun IEC 62262

[21]

CBndiciones de proceso

P&ra las condiciones de proceso hay que considerar adicionalmente las especificaciones en la
pHca de caracteristicas. Siempre se aplica el valor cuantitativo mas bajo.

Tg)mperatura de proceso -40 ... +80°C (-40 ... +176 °F)
P%sién de proceso -1...3bar (-100 ... 200 kPa/-14.5 ... 43.51 psig)
N~

™ —
D@&tos electromecanicos

E@itrada de cables

—=Opciones M20 x 1,5; V2 NPT

rensaestopas M20 x 1,5 (diametro de cable 5 ... 9 mm)
— Tapon roscado Y2 NPT
Seccion del cable (bornes de resorte)
- Cable macizo, hilo 0,2 mm? (AWG 24) ... 2,5 mm? (AWG 14)
- Hilo con terminal 0,2 mm? (AWG 24) ... 1,5 mm? (AWG 16)

Interface Bluetooth

Estandar Bluetooth Bluetooth 5.0
Frecuencia 2,402 ... 2,480 GHz

') Con tension de alimentacion U, =24V DC
® Lapso de tiempo después de un cambio subito de la distancia de medicion de 1 m a 5 m hasta que la sefal
de salida ha adoptado por primera vez el 90 % de su valor de régimen (IEC 61298-2). Vale con la tensién de
alimentacion U, > 24V DC.
'® Fuera del angulo de radiacion especificado la energia de la sefial de radar tiene nivel reducido al 50 % (-3 dB)).
M EIRP: Equivalent Isotropic Radiated Power
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Potencia maxima de emision
Ngmero méx. de participantes

+2,2dBm
1

A%ance tipico 25 m (82 ft)'®
©

Agsiste

Sgartphone/tableta App de configuracion
(0]

—=
ABmentacion de tension

Téqt?sic')n de alimentacion U,

~Spara 4 mA

—_?a)ara 20 mA

Pteccion contra polarizacion inversa
Ogdulacién residual permisible
para 12V <U, <18V

12...35VDC
9...35VDC
Integrada

<0,7V,, (16 ... 400 Hz)

Tpara 18V <U_ <35V <1V, (16...400 Hz

_g) B eff ( )

Rgsistencia de carga

“Calculo (U,-U_,)/0,022 A

ZEjemplo - U,=24V DC (24V-12V)/0,022 A=545Q
o

Descargador de sobretension

Rigidez dieléctrica frente a piezas metali-

cgs de montaje

Résistencia a sobretension (sobretensio-

ng$ de prueba 1,2/50 us en 42 Q)

Descargador de sobretension adicional

100065

>10kV
>1000V

No se requiere por regla general gracias al diseno libre
de potencial de la electrénica y a las exhaustivas medi-
das de aislamiento.

Medidas de proteccién eléctrica

ﬁ)aracic’)n de potencial
Tipo de proteccion

Altura sobre el nivel del mar

Clase de proteccion
Grado de contaminacion

® En funcién de las circunstancias locales

Electrdnica libre de potencial hasta 500 V AC
IP66/IP67 segun IEC 60529

Tipo 4X segun UL 50

5000 m (16404 ft)

M

4
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12.2 Dimensiones

2 85,1 mm
(3.35")

33 mm

(1.307)
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122 mm

(4.80")

156 mm
(6.14")

MAN 1000657632 ES Version: B Status: RL

22,6 mm

% 2 58 mm
S (2.28")

@

Fig. 26: Medidas LEVEL TRANSMITTER 8131 -20 m

1 RoscaG1)z
2 Rosca 172 NPT
3 RoscaR1z
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12.3 Licensing information for open source software

Open source software components are also used in this device. A documentation of these compo-
nents with the respective license type, the associated license texts, copyright notes and disclaimers
C%‘] be found on our homepage.

8
18.4 Marca registrada

Taglas las marcas y nombres comerciales o empresariales empleados pertenecen al propietario/
atfior legal.
[o%
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Notes
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