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DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
Die Bedienungsanleitung beschreibt den gesamten Lebens-
zyklus des Zubehörs.

Bewahren Sie die Anleitung so auf, dass sie für jeden Benutzer 
zugänglich ist und jedem neuen Eigentümer wieder zur Ver-
fügung steht.

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Informa-
tionen zur Sicherheit.

Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu gefährlichen 
Situationen führen.
• Die Bedienungsanleitung muss gelesen und verstanden 

werden. 

Darstellungsmittel
In dieser Anleitung werden folgende Darstellungsmittel 
verwendet:

GEFAHR!

Warnt vor einer unmittelbaren Gefahr.
• Bei Nichteinhaltung drohen Tod oder schwere Verletzungen.
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WARNUNG!

Warnt vor einer eventuellen Gefahrensituation.
• Bei Nichteinhaltung drohen schwere Verletzungen oder 

Tod.

VORSICHT!

Warnt vor einer eventuellen Gefahr.
• Bei Nichteinhaltung drohen leichte oder mittelschwere 

Verletzungen.

HINWEIS 

Warnt vor Sachschäden. 

bezeichnet wichtige Zusatzinformationen, Tipps und 
Empfehlungen.

 → markiert einen Arbeitsschritt, den Sie ausführen 
müssen.

Begriffsdefinition „Zubehör“
Der in dieser Anleitung verwendete Begriff „Zubehör“ steht 
immer für das Displaymodul der ELEMENT Messgeräte.
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BESTIMMUNGSGEMÄSSER 
GEBRAUCH

Bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Display-
moduls können Gefahren für Personen, Anlagen in der 
Umgebung und die Umwelt entstehen.
• Das Displaymodul ist ein Zubehör zum ELEMENT 

Messgerät.
• Dieses Zubehör muss gemäß den Technischen Daten 

und den Inbetriebnahme- und Betriebsbedingungen ein-
gesetzt werden, die in dieser Bedienungsanleitung und 
in der Bedienungsanleitung des ELEMENT Messgerätes 
angegeben sind.

• Zum sicheren und problemlosen Einsatz des Zubehörs 
müssen Transport, Lagerung und Installation ordnungs-
gemäß erfolgen, außerdem müssen Betrieb und Wartung 
sorgfältig durchgeführt werden.

• Setzen Sie das Zubehör nur bestimmungsgemäß ein.
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GRUNDLEGENDE 
SICHERHEITSHINWEISE
Diese Sicherheitshinweise berücksichtigen keine: 

• Zufälligkeiten und Ereignisse, die bei Montage, Betrieb und 
Wartung der Zubehöre auftreten können.

• ortsbezogenen Sicherheitsbestimmungen, für deren 
Einhaltung, auch in Bezug auf das Montagepersonal, der 
Betreiber verantwortlich ist.

Allgemeine Gefahrensituationen.

Zum Schutz vor Verletzungen ist zu beachten:
• Dass die Anlage nicht unbeabsichtigt betätigt werden 

kann.
• Installations- und Instandhaltungsarbeiten dürfen nur von 

autorisiertem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug 
ausgeführt werden.

• Betreiben Sie das Zubehör nur in einwandfreiem Zustand 
und unter Beachtung dieser Bedienungsanleitung und 
der des Messgerätes.

• Für die Einsatzplanung und den Betrieb des Zubehörs 
gelten die allgemeinen Regeln der Technik.

• Das Zubehör nicht in explosionsgefährdeten Bereichen 
einsetzen.
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ALLGEMEINE HINWEISE

Herstelleradresse und 
internationale Kontaktadressen
Der Hersteller des Zubehörs kann unter folgender Adresse 
benachrichtigt werden:

Bürkert SAS

Rue du Giessen

BP 21

F-67220 TRIEMBACH-AU-VAL

Die Kontaktadressen der Bürkert-Niederlassungen finden 
Sie auf den letzten Seiten dieser Bedienungsanleitung.

Außerdem im Internet unter: www.burkert.com

Gewährleistung
Voraussetzung für die Gewährleistung ist der bestim-
mungsgemäße Gebrauch des Zubehörs unter 
Beachtung der im vorliegenden Handbuch spezifizierten 
Einsatzbedingungen.
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BESCHREIBUNG

Allgemeine Beschreibung
Das Displaymodul mit Navigationstaste erlaubt es, die Para-
meter des Messgerätes auszulesen und/oder zu konfigurieren.

Beschreibung des Typenschilds

Bürkert 2
00559168
S/N 1017
W43LP

2
3
4

1
1. Version des Displaymoduls

2. Bestellnummer

3. Seriennummer

4. Konstruktions-Code

Verfügbare Version
Das Displaymodul ist unter der Bestellnummer 559168 
verfügbar.

TECHNISCHE DATEN

Mechanische Daten

Element Material
Displaymodul PC / PBT
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Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur:  -10 bis +60 °C

Luftfeuchtigkeit:  < 85 %, nicht kondensierend

Einhaltung von Normen und 
Richtlinien
Durch folgende Normen wird die Konformität mit den EG-
Richtlinien erfüllt: 

EMV: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

MONTAGE

Sicherheitshinweise

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
• Schalten Sie vor Beginn der Arbeiten in jedem 

Fall die Spannung ab, und sichern Sie diese vor 
Wiedereinschalten!

• Beachten Sie die geltenden Unfallverhütungs- und 
Sicherheitsbestimmungen für elektrische Geräte!
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WARNUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Montage!
• Die Montage darf nur durch autorisiertes Fachpersonal 

und mit geeignetem Werkzeug durchgeführt werden!

Verletzungsgefahr durch ungewolltes Einschalten der 
Anlage und unkontrollierten Wiederanlauf!
• Anlage vor unbeabsichtigtem Betätigen sichern.
• Nach der Montage einen kontrollierten Wiederanlauf 

gewährleisten.

Deckel des Messgeräts abnehmen

HINWEIS

Die Dichtheit des Messgeräts ist nicht gewährleistet, 
wenn der Deckel abgenommen ist.
• Es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, 

um zu vermeiden, dass Flüssigkeit in das Innere des 
Gehäuses spritzt.

Es besteht die Gefahr einer Beschädigung des 
Messgeräts, wenn ein Gegenstand aus Metall mit der 
Elektronik in Berührung kommt.
• Es müssen alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, 

um zu verhindern, dass die Elektronik mit einem Gegen-
stand aus Metall (zum Beispiel einem Schraubendreher) 
in Berührung kommt. 
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2

1

 → [1] zum Entriegeln, Deckel 
mit einem Winkel von ca. 15° 
Deckel entgegen dem Uhrzei-
gersinn drehen.

 → [2] Deckel abnehmen.

Falls sich der Deckel nicht 
abnehmen lässt:

 → Ein Werkzeug benutzen (z.B. 
Schraubenzieher) , um den 
Deckel zu entriegeln. Decke-
loberfläche nicht verkratzen.

 → Ein flaches Werkzeug in die 
Kerbe einfügen.

 → Den Deckel aushebeln.
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Einbau des Displaymoduls

20°
 → D e c k e l  a b n e h m e n 
(siehe Seite 25).

 → Das Display-Modul mit 
einem Winkel von ca. 
20° gegenüber der 
gewünschten Stellung 
ausrichten. 

a)

b)

c)

d)

 → Das Display-Modul 
kann in vier verschie-
denen Stellungen in 
einem Winkel von 90° 
eingesteckt werden.

 → Das Display-Modul 
nach unten drücken, 
und im Uhrzeigersinn 
d rehen ,  um es  zu 
verriegeln.
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Ausbau des Displaymoduls

20°

 → Den Deckel abnehmen (siehe 
Seite 25).

 → Das Displaymodul einsetzen 
und dann ungefähr um 20° 
entgegen dem Uhrzeigersinn 
drehen.

Sobald das Display-Modul ent-
riegelt ist, hebt es sich unter der 
Einwirkung einer Feder leicht an.

 → Das Display-Modul entnehmen.
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Montage des Deckels

1
2

 → Kontrollieren, ob die Dichtung 
auf dem Gehäuse sitzt und ob 
sie unversehrt ist; sie anderen-
falls ersetzen.

 → Die Dichtung falls nötig mit 
einem Mittel einfetten, das sich 
mit dem Dichtungsmaterial 
verträgt.

 → [1] Deckel so ausrichten, dass 
die vier Rillen des Deckels mit 
den vier Laschen des Gehäuses 
übereinstimmen.

 → [2] Deckel mit einem Winkel 
von ca. 15° im Uhrzeigersinn bis 
zum Anschlag drehen.
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BEDIENUNG DES MESSGERÄTS
Die Einzelheiten der Bedienung entnehmen Sie bitte der 
Bedienungsanleitung des ELEMENT Messgeräts.

WARTUNG
Das Zubehör nur mit einem Tuch oder Lappen reinigen, der 
leicht mit Wasser oder mit einem Mittel befeuchtet ist, das 
sich mit den Werkstoffen des Zubehörs verträgt.

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Bürkert zur Verfügung.

VERPACKUNG, TRANSPORT, 
LAGERUNG

HINWEIS

Transportschäden!

Ein unzureichend geschütztes Zubehör kann durch den 
Transport beschädigt werden.
• Transportieren Sie das Zubehör vor Nässe und 

Schmutz geschützt in einer stoßfesten Verpackung. 
• Vermeiden Sie Hitze - und Kälteeinwirkungen, die zur 

Über- bzw. Unterschreitung der zulässigen Lagertem-
peratur führen könnten.

• Schützen Sie die elektrischen Anschlüsse mit Schutzkappen.
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HINWEIS

Falsche Lagerung kann Schäden am Zubehör 
verursachen.
• Lagern sie das Zubehör trocken und staubfrei.
• Lagerungstemperatur: -10 bis +60 °C.

ENTSORGUNG DES ZUBEHÖRS
 → Zubehör und Verpackung umweltgerecht entsorgen.

HINWEIS! 

Umweltschäden durch Teile, die durch Flüssigkeiten 
kontaminiert wurden!
• Geltende Entsorgungsvorschriften, nationalen Abfall-

beseitigungsvorschriften und Umweltbestimmungen 
einhalten!
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