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Zu dieser Anleitung FLUID CONTROL SYSTEMS

1 Zu dieser Anleitung

Die Anleitung ist ein wichtiger Teil des Produkts und leitet den Benutzer zur sicheren Installation und
Bedienung an. Die Hinweise und Anweisungen dieser Anleitung sind verbindlich flr die Verwendung
des Produkts.

» Sicherheitskapitel vor der ersten Verwendung des Produkts vollstandig lesen und beachten.
» Vor Arbeiten am Produkt zusatzlich die jeweiligen Abschnitte der Anleitung lesen und beachten.
» Anleitung zum Nachschlagen aufbewahren und an nachfolgende Benutzer weitergeben.

» Bei Fragen die Blrkert Vertriebsniederlassung kontaktieren.

Weitere produktbezogene Informationen unter Produkie.

» Artikelnummer vom Typschild in die Suchleiste eingeben.

Die Abbildungen in dieser Anleitung kdnnen je nach Produktvariante abweichen.

1.1 Symbole
GEFAHR!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fihrt.

A WARNUNG!

Warnt vor einer Gefahr, die zu Tod oder schweren Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT!

Warnt vor einer Gefahr, die zu leichten oder geringfligigen Verletzungen flihren kann.

ACHTUNG!

Warnt vor Sachschaden am Produkt oder der Anlage.

Markiert wichtige Zusatzinformationen, Tipps und Empfehlungen.

@ Verweist auf Informationen in dieser Anleitung oder in anderen Dokumentationen.

» Markiert einen auszufiihrenden Arbeitsschritt.
v Markiert ein Resultat.

Menu Markiert einen Software-Text.
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1.2 Begriffe und Abklrzungen

Die Begriffe und Abklrzungen stehen in dieser Anleitung stellvertretend fur folgende Definitionen.

Gerat Typ 8756

MFC Massendurchflussregler

bar, bar (g) Einheit fur Relativdruck

bar abs Einheit flr Absolutdruck

Ex-Bereich Explosionsgefahrdeter Bereich

Ex-Zulassung Zulassung flr den explosionsgefahrdeten Bereich
1.3 Hersteller und Kontaktadressen
Hersteller
Blrkert SAS

20, rue du Giessen
67220 TRIEMBACH-AU VAL
FRANCE

Kontaktadressen

Die Kontaktadressen sind verfligbar unter Kontakt.

Weitere Informationen oder zusatzliche Produkte bendtigt?

» Das gesamte Produktportfolio in unserem eShop entdecken.

@ Service und Support
Direkter Kontakt zum Burkert-Service.
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2 Sicherheit

2.1 BestimmungsgemaBe Verwendung
Das MFC-Gerat dient zur Messung und Regulierung des Massendurchflusses von Fliissigkeiten.
Die zulassigen Medien sind unter Technische Daten [» 17] aufgefuhrt.

Voraussetzungen flr den sicheren und einwandfreien Betrieb sind sachgemaBer Transport, Lagerung,
Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung.

Die Anleitung ist Teil des Gerats. Das Gerat ist ausschlieBlich flr den Einsatz im Rahmen dieser
Anleitung bestimmt. Anwendungen des Gerats, die nicht in dieser Anleitung, den
Vertragsdokumenten oder dem Typschild beschrieben sind, kdnnen zu schweren Verletzungen oder
zum Tod von Personen, zu Gerateschaden oder Sachschaden und Gefahren fir die Umgebung oder
Umwelt fhren.

» Nur geschultes Fachpersonal darf das Gerat installieren, bedienen und in Stand halten. Siehe
Qualifikation der Personen in Sicherheitshinweise [» 8]

» Gerat nur in Verbindung mit vom Hersteller empfohlenen oder zugelassenen Fremdgeraten und
Fremdkomponenten einsetzen.

» Gerat nur in technisch einwandfreiem Zustand verwenden.
» Gerat nur im Innenbereich einsetzen.

» Im explosionsgeféhrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die fir diesen Bereich zugelassen sind.
Diese Gerate sind mit dem ATEX-Kennzeichen auf dem Typschild beschriftet. Flr den Einsatz die
Angaben auf dem Typschild und die im Lieferumfang des Gerats enthaltene Anleitung flir den
explosionsgefahrdeten Bereich beachten.

» Gerat nicht o6ffnen.

» Gerat nicht in vibrationsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

2.2 Sicherheitshinweise

Qualifikation der Personen, die mit dem Gerat arbeiten

Wenn das Gerat unsachgemaB eingesetzt wird, kdnnen Personen schwer verletzt oder getdtet
werden. Um Unfélle zu vermeiden, muss jede Person, die mit dem Gerat arbeitet, folgende
Mindestanforderungen erfillen:

» Anleitung verstehen und Informationen der Anleitung entsprechend umsetzen.
» Gefahren bei Arbeiten am Gerat erkennen und vermeiden.

» Arbeiten am Gerat im Rahmen dieser Anleitung sicherheitsgerecht ausfiihren.

Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist daflir verantwortlich, dass ortsbezogene Sicherheitsbestimmungen, auch in Bezug
auf das Personal, eingehalten werden.

» Die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten.

» Gerat gemaB der im Land glltigen Vorschriften installieren.
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» Gefahren, die sich durch den Einsatzort des Gerats ergeben, miissen durch entsprechende
Betriebsanweisungen des Betreibers vermeidbar gemacht werden.

Elektrostatisch gefdhrdete Bauelemente und Baugruppen

Das Gerat enthalt elektronische Bauelemente, die gegen elektrostatische Entladung (ESD)
empfindlich reagieren. Berlihrung mit elektrostatisch aufgeladenen Personen oder Gegenstanden
gefahrdet diese Bauelemente. Im schlimmsten Fall werden diese Bauelemente sofort zerstort oder
fallen nach der Inbetriebnahme aus.

» Um die Mdglichkeit eines Schadens durch schlagartige elektrostatische Entladung zu minimieren
oder zu vermeiden, die Anforderungen nach EN 61340-5-1 einhalten.

» Elektronische Bauelemente nicht bei anliegender Versorgungsspannung berihren.

Stromschlag durch elektrische Komponente

Das Beruhren von spannungsfiihrenden Teilen kann zu schweren Stromschlagen fiihren. Dadurch
kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet werden.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage die Spannung abschalten. Gegen Wiedereinschalten sichern.

» Geltende Unfallverhitungsvorschriften und Sicherheitsbestimmungen fir elektrische Gerate
beachten.

Anderungen und sonstige Modifikationen, Ersatzteile und Zubehdr

Durch Anderungen am Gerét, fehlerhaften Anbau oder Verwendung nicht zugelassener Gerate oder
Komponenten entstehen Gefahren, die zu Unfallen und Verletzungen flihren kénnen.

v

Am Gerét keine Anderungen vornehmen.

v

Gerat nicht mechanisch belasten.

v

Bedienungsanleitung des verwendeten Gerats oder der verwendeten Komponente beachten.

v

Gerat nur in Verbindung mit vom Hersteller empfohlenen oder zugelassenen Geraten und
Komponenten einsetzen.

Ersatzteile und Zubehdr, die nicht den Anforderungen des Herstellers entsprechen, kénnen die
Betriebssicherheit des Gerats beeintrachtigen und Unfalle verursachen.

» Um die Betriebssicherheit sicherzustellen, nur Originalteile des Herstellers verwenden.

Betrieb nur nach ordnungsgemaBem Transport, Lagerung, Installation, Inbetriebnahme
oder Instandhaltung

UnsachgemaBer Transport, unsachgemaBe Lagerung, Installation, Inbetriebnahme oder Wartung
gefahrden die Betriebssicherheit des Gerats und kdnnen Unfalle verursachen. Dadurch kénnen
Personen schwer verletzt oder getotet werden.

» Alle in dieser Anleitung angegebenen Werte und Grenzwerte einhalten, um die Sicherheit und
Funktion des Gerats zu gewahrleisten.

» AusschlieBlich Arbeiten ausflihren, die in dieser Anleitung beschrieben sind.
» Arbeiten nur mit geeignetem Werkzeug ausfiihren.

» Alle Ubrigen Arbeiten nur vom Hersteller ausfiihren lassen.

Arbeiten am Geréit

Arbeiten am nicht stillgesetzten Gerat, unbefugtes Einschalten oder unkontrollierter Anlauf der Anlage
kénnen Unfélle verursachen. Dadurch kdnnen Personen schwer verletzt oder getotet werden.
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v

Arbeiten nur am stillgesetzten Gerat ausfiihren.

v

Gerat oder Anlage gegen unbefugtes Einschalten sichern.

v

Elektrische Gerate nicht in feuchter Umgebung 6ffnen.

v

Nach Unterbrechung des Prozesses einen kontrollierten Anlauf sicherstellen. Reihenfolge
beachten:

1. Elektrische oder pneumatische Versorgung anlegen.

2. Mit Medium beaufschlagen.

Technische Grenzwerte und Medien

Nichteinhalten technischer Grenzwerte oder ungeeignete Medien kdnnen das Gerat beschadigen und
zu Leckagen fuhren. Dadurch kénnen Unfélle verursacht und Personen schwer verletzt oder getotet
werden.

» Grenzwerte einhalten. Siehe Technische Daten [» 17] und Angaben auf dem Typschild.

» In die Medienanschllisse nur Medien einspeisen, die im Kapitel Technische Daten [F 17]
aufgefihrt sind.

» Sicherheitsdatenblatt der eingesetzten Medien beachten.

Nur zugelassene Geréte im explosionsgefahrdeten Bereich einsetzen

Gerate, die im explosionsgeféhrdeten Bereich eingesetzt werden dirfen, sind mit einer Ex-
Kennzeichnung versehen. Im Lieferumfang dieser Gerate ist eine Zusatzanleitung mit Ex-
Kennzeichnung enthalten.

» Im explosionsgefahrdeten Bereich nur Gerate einsetzen, die flr diesen Bereich zugelassen sind.
» Flr den Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich die Angaben auf dem Gerat beachten.

» FUr den Einsatz im explosionsgefahrdeten Bereich die Zusatzanleitung mit Ex-Kennzeichnung
beachten.

» Gerate, die nicht Uber diese Ex-Kennzeichnung und Zusatzanleitung verfugen, unter keinen
Umstanden in explosionsgefahrdeten Bereichen einsetzen.

Medien unter Druck

Unter Druck stehende Medien kénnen Personen schwer verletzen. Bei Uberdruck oder DruckstoB
kénnen Gerat oder Leitungen bersten. Defekte oder nicht sicher befestigte pneumatische Leitungen
kdnnen sich I16sen und umherschlagen.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage den Druck abschalten. Leitungen entlliften oder entleeren.
» Zulassige Druckbereiche der Medien einhalten.

» Zulassige Temperaturbereiche der Medien einhalten.

HeiBe Oberflachen und Brandgefahr
Bei schnell schaltenden Antrieben oder durch heiBe Medien kann die Gerateoberflache hei werden.
» Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

» Leicht brennbare Stoffe und Medien vom Geréat fernhalten.
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3 Produktbeschreibung

3.1 Produktaufbau

8)\8/\ 7
Abb. 1: Beispiel einer Variante
1 Schraube 2 Abdeckung
3 Statusanzeige - ETH-Port 1 4 Kommunikationsanzeige
5 Statusanzeige - ETH-Port 2 6 Statusanzeige
7 Grundblock 8 Anschluss Funktionserde
9 Medienanschluss 10 Elektrischer Anschluss
11 Elektrischer Anschluss - 2 x M8 12 Steckplatz fir Speicherkarte

13 bUS-Schnittstelle

1] 51
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3.2 Produktidentifizierung
3.2.1 Typschild
1 2 3
P N .\
16 ees AN—4
15——25,6 kg/h Liguid———— 5
14 Size 1
13 biiS/CANopen Rev.3 ——— 6
12 Ta= -10°C..+50°C FFKM — 7
11——S/N 1808 W41ME Pmax=108barg
| eg=res |[||||||||||||||||||||||
10 9 8
Abb. 2: Beispiel fur Typschild 8756
1T Typ 2 Betriebsspannung
3 Leistungsaufnahme 4 Hinweis: Bedienungsanleitung beachten
5 Kalibriermedium 6 Blrkert-interne Version
7 Dichtwerkstoff 8 Maximaler Betriebsdruck
9 Herstellcode 10 Artikelnummer
11 Seriennummer 12 Umgebungstemperatur
13 Protokoll 14 SensorgroBe
15 Nennmassendurchfluss (Q nominal) 16 Schutzart
3.2.2 Kalibrierschild
1 c Mass Flow
2 ‘ Flow Direction »
3 Id: 00***+*

Abb. 3: Beispiel eines Kalibrierschilds

4—L QC passed:

1 Variante

2

Durchflussrichtung

3 Artikelnummer

4

Herstellcode
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3.2.3 Konformitatskennzeichnung

c—“‘

el
‘as i :
¢ T
X i:
I @ A
2 sm
Abb. 4: Konformitatskennzeichnung
1 CE-Kennzeichnung 2 Zertifizierungskennzeichnung fur USA und/
oder Kanada
3 Warnung: heiBe Oberflache 4 Hinweis zur Entsorgung

3.2.4 Symbole und Kennzeichnungen auf dem Gerat

1 Erdungsanschluss

= Gleichstrom

DC-B0-58-FF-FF- Beispiel fur die Kennzeichnung der MAC-Adresse
FF

ETH1, ETH2 Ethernet-Anschllsse

3.3 Anzeigeelemente

3.3.1 Statusanzeige

Die Statusanzeige andert ihre Farbe und ihren Zustand entsprechend der Empfehlung der
NAMUR NE 107. Siehe NAMUR-Modus [» 14].

Die Farbe der Statusanzeige gibt an:

« Ob die Geratediagnose aktiv ist oder nicht. Die Diagnose ist beim Gerat aktiv und kann nicht
deaktiviert werden.

+ Wenn die Diagnose aktiv ist, zeigt die Statusanzeige an, ob Diagnoseereignisse erzeugt wurden.
Wenn mehrere Diagnoseereignisse erzeugt wurden, dann zeigt die Statusanzeige das
Diagnoseereignis mit der hochsten Prioritat an.

Wenn die Statusanzeige blinkt, ist das Gerat in einer Benutzerschnittstelle wie der Software Blirkert
Communicator ausgewahlt.

» Fir die Losung eines durch die Statusanzeige angezeigten Problems, siehe Storungen [» 42]
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Die Statusanzeige zeigt den Zustand des Gerats und seiner Peripherie in Anlehnung an NAMUR-
Empfehlung 107 (NE 107).

Wenn verschiedene Meldungen vorliegen, nimmt die Statusanzeige die Farbe der am hdchsten
priorisierten Meldung an (rot = Ausfall = hdchste Prioritat).

Farbe Farbcode Statussignal Beschreibung

rot 5 Ausfall Aufgrund einer Funktionsstérung im Gerat oder seiner
Peripherie ist kein Normalbetrieb moglich.

orange 4 Funktionskontrolle ~ Am Gerat wird gearbeitet, der Normalbetrieb ist daher
vorubergehend nicht mdglich.

gelb 3 AuBerhalb der Spe- Die Umgebungsbedingungen oder Prozessbedingun-

zifikation gen flr das Gerat liegen auBerhalb des spezifizierten

Bereichs. Gerateinterne Diagnosen weisen auf Proble-
me im Gerat oder der Prozesseigenschaften hin.

blau 2 Wartungsbedarf Das Gerat ist im Normalbetrieb, jedoch eine Funktion
ist in Klirze eingeschrankt.
» Gerat warten

grin 1 Diagnose aktiv Geréat ist im fehlerfreien Betrieb, die Diagnose ist aktiv.

weiB 0 Diagnose passiv Gerat ist eingeschaltet, die Diagnose ist inaktiv.

Tab. 1: Statusanzeige nach NE 107

3.3.3

Netzwerk-Statusanzeige

M

Abb. 5: Position und Beschreibung der LEDs

1 Ethernet-Port 1

2 Ethernet-Port 2
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3.3.4  Kommunikationsanzeige
Diese LED zeigt den Status der Kommunikation zwischen dem Gerat und der SPS an.

LED-Anzeige Beschreibung Bedeutung

Grin AKTIV Die Verbindung zur SPS ist ak-
tiv.

Rot FEHLER Die Verbindung zur SPSist in-
aktiv.

Tab. 2: Beschreibung der Kommunikationsanzeige

3.4 Funktionsweise

3.4.1 blS-Serviceschnittstelle
Die buS-Serviceschnittstelle dient zur kurzfristigen Wartung mit dem Blirkert Communicator.

Der Birkert Communicator lauft unter Windows. Siehe Mit dem Blrkert Communicator verbinden
[» 34]

Das als Zubehor erhaltliche USB-bliS-Interface-Set ist erforderlich. Siehe Ersatzteile und Zubehor
[» 50]

Abb. 6: buS-Stick, in den entsprechenden Gerateanschluss eingesteckt

3.4.2 Kundenspezifischer Aktor

Das Gerat kann mit folgenden Aktoren kombiniert werden:

e einem Proportionalventil

¢ Pumpe

Bei der Auswahl des Aktors folgende Grunddaten des Gerats beachten :
o Nenndurchfluss

o Eingangsdruck

Siehe Den Aktor konfigurieren [» 37].
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3.4.3 Speicherkarte

Wenn die Speicherkarte defekt ist oder verloren gegangen ist, die Birkert
Vertriebsniederlassung kontaktieren, um eine neue zu kaufen.

Das Gerat kann mit einer Speicherkarte geliefert werden, die in das Gerat eingesetzt ist. Wenn das
Gerat unter Spannung steht, gibt es 2 Mdglichkeiten:

* Wenn die eingefligte Speicherkarte Gerate-spezifische Daten enthalt, Ubernimmt der Gerat diese
Daten automatisch. Zum Zeitpunkt der Auslieferung ist die Speicherkarte mit geratespezifischen
Informationen vorinstalliert. Um die gespeicherten Daten anzusehen, siehe die Datei Device
Description File.

« Ist die eingelegte Speicherkarte leer, speichert das Gerat seine eigenen Daten auf der Karte. Eine
neue Speicherkarte ist leer.

Datei herunterladen Device Description File:
» Seite 6ffnen Typ 8756
» Nach unten zu Downloads > Software scrollen

Die Daten auf der Speicherkarte kdnnen auf ein anderes Gerat mit derselben Artikelnummer
Ubertragen werden. So kdnnen beispielsweise Daten von einem defekten Gerat auf ein Ersatzgerat
Ubertragen werden.
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4 Technische Daten

4.1 Normen und Richtlinien

Dieses Produkt erflllt die zum Zeitpunkt der Inverkehrbringung geltenden gesetzlichen
Anforderungen und wurde gemaR den relevanten europaischen Richtlinien/Verordnungen und
harmonisierten Normen entwickelt und geprift. Die Konformitat ist dokumentiert und bei Bedarf
durch Nachweise belegt. Die EU-Konformitatserklarungen finden sich hinter dem jeweiligen Typen
auf der Homepage country.burkert.com

4.2 Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur -10...+470 °C

Lagertemperatur -10...+70 °C

Schutzart (EN 60529 / IP65"

IEC 60529)

Einsatzhdhe Bis 2000 m Uber Meereshdhe
Mediumstemperatur -10...+70 °C, nur in flissigem Zustand
Medium Saubere und homogene Flissigkeiten
Betriebsdruck G-Innengewinde

FFKM oder PCTFE: max. 100 bar (g)
Metall: max. 50 bar (g)

Betriebsdruck NPT-Innengewinde
FFKM oder PCTFE: max. 100 bar (g)
Metall: max. 50 bar (g)

Betriebsdruck AuBengewinde-Vakuumverschraubungen
max. 50 bar (g)

Betriebsdruck AuBengewinde-Klemmringverschraubungen
max. 50 bar (g)

Betriebsdruck Clamp-Anschluss
max. 25 bar (g)

Relative Luftfeuchtigkeit Max. 95% bei 55 °C (nicht kondensierend)

1 Mit korrekt angeschlossenen Kabeln bzw. Steckern und Buchsen, verifiziert durch Birkert, nicht evaluiert durch UL.
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4.3.1 Kalibrierungsvoraussetzungen

Kalibriermedium Wasser

Temperature of the calibration 25°C

medium

Kalibrierdruck 4 bar
4.3.2 Betriebsmedium

Maximale TeilchengroBe 10 um

Minimale dynamische Viskositat 0.3 mPa.s

Maximale dynamische Viskositat 1500 mPa.s

Den Druckverlust berlcksichtigen. Siehe Kapitel Uber Druckver-
lust.

4.3.3 Dichtemessung

Dichtebereich

0...5 kg/l

Messgenauigkeit

DN1: +0,005 kg/I (fir Massendurchflusswerte iber 1,5 kg/h)
DN2: 0,005 kg/I (fir Massendurchflusswerte tber 5,7 kg/h)

Wiederholbarkeit

DN1: £0,0025 kg/I (fir Massendurchflusswerte Uber 1,5 kg/h)
DN2: +£0,0025 kg/I (fir Massendurchflusswerte tber 5,7 kg/h)

4.3.4 Temperaturmessung

Temperaturbereich

-10...70 °C

Messgenauigkeit

DN1: 1,0 kg/I (fir Massendurchflusswerte tber 1,5 kg/h)
DN2: 1,0 kg/I (fir Massendurchflusswerte lber 5,7 kg/h)

Wiederholbarkeit

DN1: +0,5 kg/I (fir Massendurchflusswerte Uber 1,5 kg/h)
DN2: £0,5 kg/I (fur Massendurchflusswerte lber 5,7 kg/h)
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4.3.5 Durchflussmessung

Maximaler Durchfluss

DN1: 30 kg/h
DN2: 150 kg/h

Nenndurchfluss

DN1: Werkseinstellung 30 kg/h (Minimum reduzierbar auf
Qnom= 1kg/h)

DN2: Werkseinstellung 150 kg/h (Minimum reduzierbar auf
Qnom= 5 kg/h)

Minimal messbarer Massendurch-

fluss

DN1: Werkseinstellung 0,05 kg/h (reduzierbar auf 0,01 kg/h)
DN2: Werkseinstellung 0,25 kg/h (reduzierbar auf 0,05 kg/h)

Messgenauigkeit nach 1 Minute

Aufwarmzeit

DN1: +0,1 % des Messwerts oder +1,4 g/h.
1,4 g/h = Nullpunktstabilitat?

DN2: 0,1 % des Messwerts oder £10 g/h.
10 g/h = Nullpunktstabilitat®

Maximaler Messbereich

1:3000

Der Messbereich ist definiert als das Verhaltnis von Qnom des
Gerats zu Qmin. Siehe folgende Abbildung.

DN1: Qmin = 0,05 kg/h
DN2: Qmin = 0,25 kg/h

Wiederholbarkeit

DN1: +0,05 % des Messwerts oder +0,7 g/h.

DN2: 0,05 % des Messwerts oder +5 g/h.

Antwortzeit (t95%)

<750 ms
Die Antwortzeit hangt vom verwendeten Medium ab

Messbereich

~ Messbereich maximal /'
Messbereich standardmaRig -

Massendurchfluss [kg/h]

Abb. 7: Messbereich abhangig vom Nenndurchfluss fuir DN1

2)

Blrkert wenden.

3)

Birkert wenden.

Der Nullpunkt gilt fir Wasser unter Kalibrierbedingungen; Bei Durchfliissen <1.4 kg/h und abweichendem Medium bitte an

Der Nullpunkt gilt fiir Wasser unter Kalibrierbedingungen; Bei Durchfllissen <15 kg/h und abweichendem Medium bitte an
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Abb. 8: Messbereich abhangig vom Nenndurchfluss fiir DN2

4.3.6 Druckverlust

Ein MFC flr einen modularen Aktor hat einen Druckverlust, der von folgenden Parametern abhangig
ist:

o Durchflusswert

e GroBe der Mediumanschlisse

o Art der Medienanschlisse

o GrundblockgroBe des Gerats

o Art des Mediums

o Aktor

Druckverlust (bar)

Massendurchfluss [kg/h]
Abb. 9: Druckverlustdiagramm fiir DN1

Druckverlust (bar)

Massendurchfluss [kg/h]

Abb. 10: Druckverlustdiagramm flir DN2
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4.4 Elektrische Daten

Betriebsspannung

24V == 10 %

Leistungsaufnahme

<3W
PLUS < 30 W (Leistungsaufnahme des Aktors)

PWM-Signal (Ausgang Aktor)

Offener Kollektor, 22 kQ-Pull-up-Widerstand und Freilaufdiode,
beide flir 24 V

Analogausgang (Ausgang Aktor)

e 0-10 V Analogsignal
e 0-5V Analogsignal
Je nach Einstellung: siehe Den Aktor konfigurieren [» 37]

Digitalausgang (Ausgang Aktor)

5 V Digitalsignal

Kommunikationsschnittstelle

Industrial Ethernet: PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus
TCP

Elektrische Anschlisse

o M12-Stecker, 5-polig, A-Codierung
e 2 M8-Buchse, 4-polig, D-Codierung
o Service buS-Schnittstelle

Mindesttemperaturbemessung
des an die Feldverdrahtungs-
klemmen anzuschlieBenden Ka-
bels:

75°C

4.5 Kommunikation

451 Industrial Ethernet: EtherCAT

—
EtherCAT.

Ethernet-Schnittstelle X1, X2

X1: EtherCAT IN
X2: EtherCAT OUT

Azyklische Kommunikation (CoE)

SDO

Typ Complex Slave
FMMUs 8

Sync Managers 4
Ubertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

EtherCAT® ist eine eingetragene Marke und patentierte Technologie, lizenziert durch die
Beckhoff Automation GmbH, Deutschland.
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4.5.2 Industrial Ethernet: EtherNet/IP

Vordefinierte Standardobjekte

Identity Object (0x01)
Message Router Object (0x02)
Assembly Object (0x04)
Connection Manager (0x06)
DLR Object (0x47)

QoS Object (0x48)

TCP/IP Interface Object (OxF5)
Ethernet Link Object (OxF6)

DHCP

Unterstutzt

BOOTP

Unterstiutzt

Ubertragungsgeschwindigkeit

10 und 100 Mbit/s

Duplexmodi

Halbduplex, Vollduplex, Autonegotiation

MDI-Modi

MDI, MDI-X, Auto-MDI-X

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

Address Conflict Detection (ACD)

Unterstiutzt

DLR (Ringtopologie)

Unterstiutzt

CIP Reset-Service

Identity Object Reset Service Typ O und Typ 1

4.5.3 Industrial Ethernet: Modbus TCP

Modbus-Funktionscodes

1,2,3,4,16

Ubertragungsgeschwindigkeit

10 und 100 Mbit/s

Datentransportschicht

Ethernet Il, IEEE 802.3

454 Industrial Ethernet: PROFINET IO

Topologieerkennung

LLDP, SNMP V1, MIB2, Physical Device

Minimale Zykluszeit

2 ms

IRT

Nicht unterstutzt

MRP Medienredundanz

MRP-Client wird unterstitzt

Weitere unterstlitzte Funktionen

DCP, VLAN Priority Tagging, Shared Device

Ubertragungsgeschwindigkeit 100 Mbit/s
Datentransportschicht Ethernet I, IEEE 802.3
PROFINET 10-Spezifikation V2.43

Application Relations (AR)

Das Gerat kann gleichzeitig bis zu 2 10-ARs, 1 Supervisor-AR
und 1 Supervisor-DA-AR verarbeiten.
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Abmessungen Siehe Datenblatt Typ 8756
Grundblock Edelstahl 316 |

Gehause Lackiertes Aluminium, Edelstahl
Dichtung Siehe Typschild

Statusanzeige

Polycarbonat

Teile in Kontakt mit dem Medium
(Sensor)

Edelstahl 1.4404

23| 51


https://products.burkert.com/?medium=MAN&type=8756

MAN 1000700564 DE Version: G Status: RL (released | freigegeben) printed: 14.10.2026

Typ 8756 burkert

Medienanschluss FLUID CONTROL SYSTEMS

5 Medienanschluss

A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

‘ Service und Support
» Fur weiterfuhrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstitzung
Burkert-Service kontaktieren.

5.1 Mogliche Medienanschlusse

o G-Innengewindeanschliisse nach DIN ISO228/1
NPT-Innengewindeanschlisse nach ASME/ANSI B 1.20.1
Anschlisse mit AuBengewinde-Vakuumverschraubungen
Anschlisse mit AuBengewinde-Klemmringverschraubungen
Clamp-Anschluss

(]

52 Installationsverfahren
ACHTUNG!

Funktionsstorungen auf Grund von Verunreinigungen.

» Wenn ein verunreinigtes Medium verwendet wird, einen Filter vor dem Gerat installieren. Der Filter
stellt eine problemlose Funktion des Gerats sicher. Siehe Mediumdaten [ 18]

ACHTUNG!

Kavitation des Gases in der Fliissigkeit und Entgasung missen vermieden werden.

» Zur Vermeidung von Kavitation und Entgasung ist darauf zu achten, dass das Medium eine
homogene Flussigkeit ist und der Druck in der Leitung hoch genug ist.

» Beim Einbau des Gerats in die Rohrleitung die auf dem Kalibrierschild des Gerats angegebene
Durchflussrichtung beachten.

» Wenn eine externe Pumpe verwendet wird, diese vor dem Gerat installieren.

ACHTUNG!

» Bei der Installation keine Pumpe verwenden, weil die Durchflussgeschwindigkeit nicht pulsieren
darf.

Zur Stromungskonditionierung ist weder eine Einlaufstrecke noch eine Auslaufstrecke erforderlich.

» Das Produkt solle in einer horizontalen oder einer vertikalen Rohrleitung installiert werden, wie in
den folgenden Abbildungen dargestellt.
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Durchﬂgssrichtung

Gefahr einer Produkt-
funktionsstérung durcl

Blasenbildung

Abb. 11: Horizontale Montagepositionen

Durchflu ! Durchfluss-

richtung O richtung

Gefahr einer Produkt-

" funktionsstérung, wenn

Adia Pahrlaitiina laarlanf

Abb. 12: Vertikale Einbaulagen

5.2.1 G1/8" Innengewinde-Anschlisse
Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschlieB3t.

v

v

Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchfliihren.

v

v

v

5.2.2 NPT1/8' Innengewinde-Anschlisse

» Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchfiihren.

» Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

v

v

5.2.3 Anschlisse mit AuBengewinde-Vakuumverschraubungen

» Die Schutzkappe entfernen, die den Anschluss verschlieBt.

» Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchfihren.

» Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

v

den Sechskant mit einem zweiten Schraubenschliissel zu arretieren.

Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.
Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchfiihren.

Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchfiihren.

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

VORSICHT! Um Schéaden an der Dichtung des Medienanschlusses zu vermeiden, darauf achten,
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v

Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchfiihren.

5.2.4 Anschlusse mit AuBengewinde-Klemmringverschraubungen

>

>

>

Den Medienanschluss auf einer Seite des Gerats durchflihren.
Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

VORSICHT! Um Schaden an der Dichtung des Medienanschlusses zu vermeiden, darauf achten,
den Sechskant mit einem zweiten Schraubenschliissel zu arretieren.
Die Drehmomentwerte des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

Bei der Variante Alloy C22: Verschraubung mit dem Grundblock verbinden und mit einem
Drehmoment von 20 Nm festziehen.

Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Gerats genauso durchfuhren.

5.2.5 Clamp-Anschlusse

v

v

v

Die Schutzkappe entfernen, die den Gewindeanschluss verschlieBt.
Den Medienanschluss auf einer Seite des Produkts durchfiihren.
Die Anweisungen des Herstellers der verwendeten Verschraubung befolgen.

Den Medienanschluss auf der anderen Seite des Produkts genauso durchfihren.
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6 Elektrischer Anschluss

A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

‘ Service und Support
» Fur weiterfuhrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstitzung
Burkert-Service kontaktieren.

6.1 Zusatzliche Dokumentation
Weitere Dokumentationen zum Produkt:

» Seite 6ffnen Typ 8756

» Nach unten zu Downloads scrollen

» Oder die Artikelnummer aus dem Typschild in die Suchleiste eingeben.

6.2 Variante Industrial Ethernet verbinden

ACHTUNG!
____________________________________________________________________________________________________________________|

Anforderungen fir einen ordnungsgemaBen Betrieb des Produkts.
» Ein Netzteil mit ausreichender Leistung verwenden.

» Flr den Anschluss einer Ethernet-Variante nur geschirmte Industrial Ethernet-Kabel der Kategorie
CAT-5e oder hoher verwenden.

» Jedes Kabelende an die Funktionserde anschlieBen.

» Bei einem MFC auf die maximal zulassige Restwelligkeit der Betriebsspannung achten
(Restwelligkeit < 2 %).

ACHTUNG!
- |

Versionen mit UL-Zulassung mussen auf eine der folgenden Arten versorgt werden:
.Limited Energy Circuit" (LEC), gemaB UL/IEC61010-1
“Limited Power Source" (LPS), gemaB UL / IEC60950

SELV / PELV mit UL-zugelassenem Uberstrom-Schutz, ausgelegt nach UL/IEC61010-1, Tabelle 18
(z. B. Block PM-0124-020-0)

NEC-Klasse-2-Netzteil

v

v

v

v
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5-poliger M12-Stecker (A- Pin Belegung

Codierung)

3 1 Abschirmung
24V ==
GND

Nicht verbunden

Nicht verbunden

Das M12-Gewinde ist intern
mit FE verbunden

o g b~ W N

Kodiernase

Tab. 3: Anschlussbelegung, 5-poliger M12-Stecker (A-Codierung) vom Gerat

4-pol. M8-Buchse (D-Co- Pin Belegung
dierung)
3 4 1 TX +
5 5 2 Rx +
3 Tx -
2 1 4 Rx -
S 5 Kodiernase

Das M8-Gewinde ist intern
mit FE verbunden

Tab. 4: Anschlussbelegung, M8, 4-polig (D-Codierung) vom Gerat

» Wenn ein anderes Protokoll als EtherCAT verwendet wird, ein Ethernet-Kabel an eine der beiden
Buchsen anschlieBen.

» Wenn das EtherCAT-Protokoll verwendet wird, das ankommende Ethernet-Kabel (das von der SPS
kommt) an die mit ETH1 gekennzeichnete Buchse anschlieBen, und das abgehende Ethernet-Kabel
an die mit ETH2 gekennzeichnete Buchse anschlieBen.

6.3 Netzwerkparameter andern

Die Industrial Ethernet-Varianten Ethernet/IP und ModbusTCP haben die gleiche Standard-IP-
Adresse 192.168.1.100, Profinet-Gerate haben standardmaBig 0.0.0.0.

» Vor der Inbetriebnahme des Gerats Netzwerkparameter andern.

» Wenn mehrere Gerate an das gleiche Industrial Ethernet-Netzwerk angeschlossen werden
mussen, jeweils ein Gerat anschlieBen und dessen Netzwerkparameter andern.
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6.3.1 Uber den Produkt-Webserver

ACHTUNG!
- |

Sicherheitsrisiko durch Standardpassworter.
Unbefugte Personen kdnnen sich auf dem Webserver anmelden und die Parameter andern.
» Die Standardpassworter andern.

» Wenn der Webserver nicht erforderlich ist, deaktivieren den Zugriff mit Birkert Communicator
deaktivieren. Siehe Konfiguration mit Burkert Communicator [ 34].

Voraussetzungen:

¢ Die Industrial Ethernet-Variante ist nicht EtherCAT
o Digitales Gerat (PC, Tablet, ...) mit einem Webbrowser.
* Modglicherweise ein USB-Ethernet-Adapter.

» Gerat Uber ein Ethernet-Kabel mit dem digitalen Gerat verbinden. Alternativ das Gerat Gber einen
USB-Ethernet-Adapter an den PC anschlieBen.

» Digitales Gerat und Gerat einschalten.

» Wenn das Gerat Uber einen USB-Ethernet-Adapter mit dem digitalen Gerat verbunden wurde, die
IP-Adresse des USB-Ethernet-Adapters konfigurieren. Andernfalls die IP-Adresse der
Netzwerkkarte des digitalen Gerats konfigurieren.

» |P-Adresse auf 192.168.1.xxx andern, wobei xxx nicht 100 ist.
» Webbrowser 6ffnen. In der Adresszeile des Webbrowsers 192.168.1.100 eingeben.
v Die Startseite des Webservers wird getffnet. Einige Geratedaten werden angezeigt.
» Um die Netzwerkparameter des Gerats zu konfigurieren, eine Webserver-Sitzung 6ffnen.
» Wenn keine automatische Aufforderung zum Einloggen angezeigt wird, Anmelden wahlen.
» Benutzername: admin eingeben
» Benutzerpasswort: admin eingeben
» Anmelden Klicken.
» Standardpassworter durch benutzerdefinierte Passworter ersetzen.
» Netzwerkparameter des Gerats andern.
» Industrielle Kommunikation > Konfiguration auswahlen.
» Gewdlnschte Parameter andern.
» Um die Anderungen zu speichern, Ubernehmen wahlen.
» Um die Parameter zu aktualisieren, Neu starten wahlen.
v Das Gerét startet neu.
v Die Netzwerkparameter des Gerats werden geandert.

6.3.2 Mit der Software Burkert Communicator

» Das Gerat mit der Software Blrkert Communicator verbinden. Siehe Konfiguration mit Blrkert
Communicator [» 34].

» Netzwerkparameter des Gerats andern.

» Industrielle Kommunikation > Parameter auswahlen.

29| 51



MAN 1000700564 DE Version: G Status: RL (released | freigegeben) printed: 14.10.2026

Typ 8756 burkert

Elektrischer Anschluss FLUID CONTROL SYSTEMS

» Gewilnschte Parameter andern.
» Um die Parameter zu aktualisieren, das Gerat neu starten.
v Das Geréat startet neu.

v Die Netzwerkparameter des Gerats werden gedndert.

6.4 Die Funktionserde anschlieBen

A WARNUNG!

Entziindungs- und Brandgefahr auf Grund elektrostatischer Entladung.
Bei einer elektrostatischen Entladung des Gerats kdnnen sich brennbare Gasdampfe entziinden.

» Um zu verhindern, dass sich elektrostatische Ladung aufbaut, das Gehause mit der Funktionserde
verbinden.

» Wenn keine Funktionserde angeschlossen ist, werden die Anforderungen der EMV-Richtlinie nicht
erfullt.

» Das verwendete grin-gelbe Erdungskabel
sollte so kurz wie moglich sein. Der
Kabelquerschnitt muss mindestens dem
Querschnitt des Versorgungsspannungskabels
entsprechen.

» Mit einem 6,5-mm-Schlitzschraubendreher die

Abb. 13: Position der M4-Schraube fiir den Anschl ..
osition der chraube fir den Anschluss M4-Schraube lésen.

der Funktionserde

» Das griin-gelbe Kabel der Funktionserde mit
1 M4-Schrauben einem Kabelschuh an der M4-Schraube
befestigen.

» Die M4-Schraube mit einem Drehmoment von
1,8...2 Nm (1,33...1,47 Ib-ft) festziehen.
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6.5 Anschluss des externen Aktors
Zum Anschluss des Gerats kdnnen Gegensteckverbinder von Blrkert verwendet werden.
8-polige M12-Buchse Pin Belegung
1 24V
2 GND
3 e 0-10 V Ausgang

e 0-5V Ausgang
Je nach Einstellung: siehe Den Aktor konfigurie-

ren [» 37]
4 e 0-10 VGND
e 0-5VGND
Je nach Einstellung: siehe Den Aktor konfigurie-
ren [» 37]
5 Digitalausgang (5 V)
6% PWM (offener Kollektor)
7 Nur zum internen Gebrauch bestimmt
8 Nicht angeschlossen
9 Kodierfahne
Gehause FE

Tab. 5: Pinbelegung, 8-polige M12-Buchse
» Den Stecker gemaB der Pinbelegung der M12-Buchse verdrahten. Die Anweisungen des Herstellers
des Gegensteckverbinders befolgen.

» Den Gegensteckverbinder mit dem vom Hersteller angegebenen Drehmoment in die 8-polige
Buchse schrauben.

Y 22 -kQ-Pull-Up-Widerstand und Freilaufdiode, beide auf 24 V, aktiv niedrig.
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FLUID CONTROL SYSTEMS

Ventil

Geratebeispiel

Anschluss

Proportionalventile

Typ 2873

Pin 1 und 6 benutzen.

Auf/Zu-Ventil

Typ 6727, 6757, 6013

Pin 1 und 6 benutzen.

EVA-Ventile Typ 3280 Pin 1 und 2 fur Stromversorgung
benutzen.
Pin 6 oder 3+4 flr das Signal
benutzen (je nach Variante).
Pumpen Pin 1 und 2 flr Stromversor-

gung benutzen.

Pin 5+6 oder 3+4+5 flr das Si-
gnal benutzen (je nach Varian-
te).
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7 Inbetriebnahme

A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

‘ Service und Support
» Fur weiterfuhrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstitzung
Burkert-Service kontaktieren.

7.1 Inbetriebnahme

Die Funktion des Produkts wird im Werk mit Medium getestet. Es kann Restmedium im Produkt
verbleiben.

Wenn die Speicherkarte defekt ist oder verloren geht, kann eine neue Speicherkarte Uber das
Blrkert-Vertriebsblro bezogen werden.

» Keine Nullpunkt-Einstellung erforderlich.

» Die Rohrleitungen mit Medium beaufschlagen.

» Der angeschlossene Aktor ist eine Pumpe Siehe Den Aktor konfigurieren [» 37]
» Die Rohrleitungen mit Medium spulen.

» Die Rohrleitungen vollstandig entliften.

» Kontrollieren, ob die Speicherkarte eingesetzt ist.

» Das Produkt mit Spannung versorgen.
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8 Konfiguration mit Burkert Communicator

‘ Service und Support
» Fur weiterfihrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstitzung
Burkert-Service kontaktieren.

8.1 Einstellwerkzeuge

Der MassFlowCommunicator ist eine weitere PC-Software, die nicht mit dem Gerat kompatibel
ist. Die Software MassFlowCommunicator kann nicht zum Konfigurieren oder Bedienen des
Gerats verwendet werden.

Die Einstellungen kdnnen mit der Software Blrkert Communicator Typ 8920 vorgenommen werden.
Fur allgemeine Informationen zur Software Bilrkert Communicator siehe Bedienungsanleitung fir Typ
8920.

» Seite Typ 8920 6ffnen

» Nach unten zu Downloads > Bedienungsanleitungen scrollen

8.2 Mit dem Burkert Communicator verbinden

» Das USB-bUS-Interface-Set verwenden, Artikelnummer 00772551.

» Die neuste Version der Typ 8920 Biirkert Communicator-Software herunterladen.
» Seite Typ 8920 6ffnen

» Nach unten zu Downloads > Software scrollen

» Bilirkert Communicator auf dem PC installieren. Wahrend der Installation darf der biS-Stick nicht
mit dem PC verbunden sein.

» Die Teile des USB-blS-Interface-Sets montieren.

Abb. 14: Montierte Teile des USB-bUiS-Interface-Sets

» Den Abschlusswiderstandsschalter des buS-Sticks auf ON stellen.

v

Den biS-Stick in einen USB-Anschluss des PCs stecken.

v

Gerat einschalten. Siehe Elektrischer Anschluss [y 27]

» Den Micro-USB-Stecker in die biS-Schnittstelle des Gerats stecken. Siehe Produktbeschreibung
[» 11]

Warten, bis der Treiber des biiS-Sticks vollstandig auf dem PC installiert wurde.

v
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» Burkert Communicator starten.

» Auf im Blrkert Communicator klicken, um die Kommunikation mit dem Gerat herzustellen.
v Ein Fenster 6ffnet sich.

» Uber USB verbinden wahlen.

» Den Port Burkert USB bUS stick wahlen, auf Fertigstellen klicken und warten, bis das Geratesymbol
in der Gerateliste erscheint.

» Im Navigationsbereich auf das Symbol klicken, das mit dem Gerat verbunden ist: Das Geratemenu
erscheint.

8.3 Benutzerebenen im Burkert Communicator

Im Burkert Communicator gibt es die Benutzerebenen Benutzer, Erweiterter Benutzer und
Installateur.

Nach Installation des Blirkert Communicators ist die Benutzerebene Installateur aktiv und der
Passwortschutz deaktiviert.

ACHTUNG!

Sicherheitsrisiko aufgrund deaktiviertem Passwortschutz und Standardpasswort
Unberechtigte Personen kénnen Anderungen am System durchfiihren.

» Passwortschutz aktivieren.

» Benutzerdefiniertes Passwort verwenden.

Symbol Benutzerebene Beschreibung
m Benutzer Niedrigste Benutzerebene, Leseberechtigung, kann wenige
Werte andern.

Kein Passwort

ﬂ Erweiterter Benutzer Kann bestimmte Werte andern und einfache Kalibrierungen
durchfihren.

Standardpasswort: 5678

Installateur Hat alle Berechtigungen zur Bedienung des Burkert Communica-
tors.
Standardpasswort: 1946

Tab. 6: Die aktive Benutzerebene wird im linken oberen Bildschirmbereich durch ein Symbol angezeigt.

8.3.1 Passwortschutz aktivieren
Das Setzen eines Passworts aktiviert den Passwortschutz.

ACHTUNG!

Sicherheitsrisiko aufgrund von Standardpasswortern

Die Standardpassworter sind 6ffentlich zuganglich und deshalb nicht sicher. Unberechtigte
Personen kénnen sich anmelden und Anderungen am System durchfiihren.

» Benutzerdefinierte Passworter verwenden.
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» Optionen > Passwortmanager... wahlen.
» Benutzerdefinierte Passworter eingeben.

» Speichern

8.3.2 Benutzerebene aktivieren oder deaktivieren

Die passwortgeschiitzte Benutzerebene aktivieren:
» Auf das Symbol der Benutzerebene klicken (links oben im Bildschirm).
» Passwort eingeben.

v Die Benutzerebene mit Passwortschutz ist aktiv.

Die passwortgeschiitzte Benutzerebene deaktivieren:
» Auf das Symbol der Benutzerebene klicken.
» Abmelden

v Die Benutzerebene ohne Passwortschutz ist aktiv.

8.4 Funktionen

8.4.1 Leerrohr-Erkennung
Um zu erkennen, wenn ein Rohr leer ist, Uberwacht das Gerat den Dichtewert der Flussigkeit.
Betragt der Dichtewert weniger als 0,2 kg/l, ist das Rohr leer und es erfolgt folgende Warnung:

« Die Statusanzeige leuchtet gelb.
o Ein Ereignis ,AuBerhalb der Spezifikation” wird generiert.

8.4.2 Luftblasen-Erkennung
Das Gerat erkennt, wenn sich Blasen in der Flissigkeit befinden.
Sollten sich Blasen in der Flissigkeit befinden, erfolgt eine Warnung mit folgenden Mitteln:

« Die Statusanzeige leuchtet gelb.
o Ein Ereignis ,AuBerhalb der Spezifikation” wird generiert.

8.4.3  Abschaltung

Wenn das Gerat einen Massendurchflusswert misst, der unter einem eingestellten Grenzwert liegt,
wird ein Massendurchfluss von Null ausgegeben.

Abschaltgrenze DN1: 0,05 kg/h
Standardwert DN2: 0,25 kg/h

Die Abschaltgrenze in der Blrkert Communicator-Software einstellen.

» Das Gerat mit der Blrkert Communicator-Software verbinden. Siehe Mit dem Burkert
Communicator verbinden [» 34]

» Das Gerat in der Blrkert Communicator-Software auswahlen.
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v Die Statusanzeige blinkt.

v

Sensor > Parameter > Erweitert > Grenzwert Schleichmengenunterdriickung auswahlen.

v

Die Abschaltgrenze im angezeigten Bereich einstellen.

v Die Abschaltgrenze wird eingestellit.

8.4.4 Den Aktor konfigurieren

» Das Gerat mit der Blrkert Communicator-Software verbinden. Siehe Mit dem Burkert
Communicator verbinden [» 34]

» Gerat wahlen.

» Stellglied > Parameter > Inbetriebnahmeassistent wahlen.
v Die Statusanzeige leuchtet orange.
v Ein Ereignis mit Funktionsprifung wird generiert.

» Die Anweisungen des angezeigten Assistenten befolgen.

Um den Ausgang von 0-10 V auf 0-5 V zu andern, den Assistenten verwenden.
Um die Einstellung zu prfen, siehe Stellglied > Parameter > Aktorprinzip.

8.5 Betriebsmodus

Wenn das Gerat zum ersten Mal mit Strom versorgt wird, wechselt das Gerat in eine kurze
Initialisierungsphase und schaltet dann in die normale Betriebsart um. Siehe Normalbetrieb [» 37]

» Zum Andern der Betriebsart die Quelle fiir die Sollwertvorgaben &ndern. Siehe Die Quelle fiir den
Sollwert auswahlen [» 38]

Die Betriebsart wird nach einem Neustart des Gerats beibehalten, es sei denn, das Gerat flhrt die
Funktion Systemanalyse aus.

8.6 Normalbetrieb

Die normale Betriebsart ist aktiv, wenn das Gerat zum ersten Mal mit Spannung versorgt wird.

8.6.1 Industrial Ethernet-Variante

Nach Anlegen der Betriebsspannung befindet sich das Gerat in einer kurzen Initialisierungsphase und
wechselt dann in den Betriebsmodus Automatisch.

» Zum Andern des Regelbetriebs, d. h. der Quelle fiir die Sollwerte. Siehe Die Quelle fiir den Sollwert
auswahlen [» 38]

» Zum Andern der Regelparameter die Biirkert Communicator-Software verwenden.
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8.7 Optimieren der Regelungsparameter

Die Regelparameter des Gerats kdnnen mit der Autotune-Funktion fur die aktuellen
Betriebsbedingungen optimiert werden.

o Die Autotune-Funktion ist bei erstmaliger Inbetriebnahme des Gerats auszufihren.
« Die Autotune-Funktion sollte bei jeder Anderung der Betriebsbedingungen ausgefiihrt werden.

Wenn das Gerat erkennt, dass die Rohrleitung leer ist, kann die Autotune-Funktion nicht gestartet
werden.

Wahrend Autotune ausgefihrt wird:
» Die Spannungsversorgung des Gerats darf nicht unterbrochen werden.

» Den Versorgungsdruck konstant halten.

A WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch durchflieBendes Medium.

Wahrend die Autotune-Funktion ausgefuhrt wird, kann der Wert des Massenstroms hoher sein als
der Nenndurchfluss.

» Vor Ausfliihren der Autotune-Funktion muss sichergestellt werden, dass durch einen Anstieg des
Massendurchflusses keine Gefahr besteht.
» Die Autotune-Funktion kann ausgeldst werden:
» Uber den Feldbus
» mit dem Blrkert Communicator. Siehe Mit dem Burkert Communicator verbinden [» 34]
v Die Autotune-Funktion wird ausgefiihrt und die Statusanzeige leuchtet orange.
v Das Gerat setzt die Durchflussregelung im Rohr vortibergehend aus.
v Nach Beenden der Funktion kehrt das Gerat in seine vorherige Betriebsart zurlck.

v Wenn die Funktion erfolgreich beendet wurde, werden die optimierten Regelungsparameter in den
Festwertspeicher des Gerats Ubertragen.

8.8 Die Quelle fur den Sollwert auswahlen

Der Prozesssollwert kann durch verschiedene Quellen eingestellt werden. Es kann ausgewahlt
werden, welche Quelle jeweils aktiv ist. Die Quelle fur den Sollwert kann wahrend des Betriebs
geandert werden.

Bei einer Anderung der Sollwertquelle wird die Betriebsart des Gerats geandert.

» Gerat mit dem Burkert Communicator verbinden. Siehe Mit dem Burkert Communicator verbinden
[» 34]

» Gerat auswahlen.

» Regler > Parameter > Sollwert > Sollwertquelle auswahlen.

Die Einstellung des Parameters Sollwertquelle wird nach einem Neustart beibehalten, es sei
denn, das Gerat flhrt die Funktion Systemanalyse aus oder die Sollwertquelle wurde auf einen
manuellen Sollwert eingestellt.

Es ist moglich, das zugehdrige Objekt alternativ zu andern. Auf die Device Description File beziehen.
» Seite 6ffnen Typ 8756

» Nach unten zu Downloads > Software scrollen
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Médéglichen Einstellungen fur den Parameter Sollwertquelle

Automatisch Die Sollwertvorgabe wird lUber den Feldbus eingestellt. Wenn
verschiedene Feldbusteilnehmer gleichzeitig einen Sollwert flr
das Gerat vorgeben, wird immer der zuletzt vorgegebene Wert
verwendet.

Manueller Sollwert Um die Sollwertvorgabe zu Testzwecken manuell vorzugeben
oder sicherzustellen, dass die Sollwertvorgabe nicht durch an-
dere Feldbusteilnehmer lberschrieben wird.

Gespeicherter Sollwert Zur Verwendung eines fest eingestellten Sollwerts (w). Wenn
das Gerat neu gestartet wird, bleibt die feste Sollwertvorgabe
aktiv.

Siehe Normalbetrieb [» 37]

Steuerbetrieb Zur direkten Vorgabe der Stellungssollwert (y) an den Aktor.

Der Wert, der im Menu Stellglied > Parameter > StellgroBe vor-
gegeben wird, ist der verwendete Stellungssollwert (y). Ein
Neustart des Gerats stellt den Stellungssollwert (y) auf Null.

Siehe Normalbetrieb [» 37]

Systemanalyse Das Gerat arbeitet in der normalen Betriebsart, aber entspre-
chend einer vordefinierten chronologischen Sequenz mit Soll-
werten. Das resultierende Diagramm in Verbindung mit der grafi-
schen Darstellung der Messwerte verwenden, um das System
mit der Software Birkert Communicator zu analysieren.

8.9 Sollwerte ohne Kommunikation

Die Funktion ermdglicht es, die Sollwertvorgaben eines Gerats auch zu spezifizieren, wenn die
Kommunikation mit dem externen Sollwertgeber (zum Beispiel einer SPS) unterbrochen ist. Wenn die
Funktion verwendet wird, bleibt der Sollwert konstant.

Durch Verwendung der Funktion kann das Medium weiter flieBen, auch wenn die
Kommunikation unterbrochen ist.

» Darauf achten, dass der Prozess sicher ist, wenn die Funktion verwendet wird.

v

Um die Funktion zu verwenden, siehe die Datei Device Description File.

v

Seite o6ffnen Typ 8756

v

Nach unten zu Downloads > Software scrollen

v

Die Konfiguration ist verfugbar unter Regler > Parameter > Sollwert > Erweiterte Einstellungen >
Verhalten bei Verbindungsabbruch

8.10  Automatische Spulung

Kann bei Bedarf aktiviert werden. Mit dieser Funktion werden die Leitungen flir eine bestimmte Zeit
gesplilt, nachdem das Gerat fir einen bestimmten Zeitraum inaktiv war.

» Die Funktion kann aktiviert werden Uber Regler > Parameter > Automatisches Spulen >
Automatisches Spiilen aktivieren > Ja.
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9 Instandhaltung

Wenn keine stark verunreinigten Medien verwendet werden und das Gerat gemaf der
Bedienungsanleitung verwendet wird, ist das Gerat wartungsfrei.

A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

9.1 Speicherkarte austauschen.
» Die Stromversorgung des Gerats ausschalten.

» Mit einem Schraubendreher TX8 die Schrauben der Abdeckung I6sen. Die Abdeckung entfernen.

Abb. 15: Einsetzrichtung der Speicherkarte

1 Schrauben 2 Abdeckung

3 Speicherkarte: sicherstellen, dass die Karte
korrekt eingesetzt ist.

» Die alte Speicherkarte aus ihrem Steckplatz entfernen.

» Auf die Einsetzrichtung der Speicherkarte achten.

et c.

4;?'

Abb. 16: Schnittzeichnung

1 Eingesetzte Speicherkarte

» Mit einem Schraubendreher TX8 die Abdeckung mit einem Drehmoment von 1,2 Nm (0,9 Ibf-ft)
festschrauben.

» Das Gerat neu starten, um die Daten auf die neue Speicherkarte zu schreiben. Mogliche Probleme
im Zusammenhang mit Speicherkarten siehe Storungen [» 42]
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A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

‘ Service und Support
» Fur weiterfuhrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstitzung

Blrkert-Service kontaktieren.

10.1

Die Statusanzeige leuchtet rot

Ursache

Lésung

Betriebsspannung auBerhalb des
Fehlerbereichs. Das Gerat kann
beschadigt werden.

» Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben.

Wenn sich die Statusanzeige nicht andert, das Gerat an
Blrkert zuricksenden.

Sensor, interner Speicher oder Gerat
defekt.

Wartung ist erforderlich.

» Hersteller kontaktieren.

Keine ordentliche Verbindung zur SPS.

» Verkabelung Uberprifen.

» Den Status der SPS Uberprifen.

EtherCAT-Variante

» Wenn das EtherCAT-Protokoll verwendet wird,
sicherstellen, dass das eingehende Kabel (Empfang von
der SPS) mit dem ETH1-Anschluss und das abgehende
Kabel mit dem ETH2-Anschluss verbunden ist.

Autotune fehlerhaft oder Autotune
abgebrochen. Nach einem Neustart
des Gerats wird der Fehler

» Sicherstellen, dass das Medium durch das Gerat stromt.

» Das Qu.n,des Gerats priifen.

zurickgesetzt. » Autotune erneut durchfiuhren.
Nach einem Neustart des Gerats wird der Fehler
zurlickgesetzt.

10.2  Die Statusanzeige leuchtet orange

Ursache

Losung

Ein Kalibrierungsvorgang lauft.

» Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.

PROFINET-Variante
Die SPS befindet sich im Stoppmodus.

» Die SPS aktivieren.

Autotune l5uft.

» Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.
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Ursache Losung
Die Betriebsart des Gerats ist auf Siehe Die Quelle fiir den Sollwert auswahlen [» 38]

Steuerbetrieb, Manueller Sollwert oder
Systemanalyse.

10.3  Die Statusanzeige leuchtet gelb

Nach dem Einschalten der Spannungsversorgung wird fiir etwa 15 s der gelbe Zustand
angezeigt. Das Gerat benotigt diese Zeit, um die normale Betriebsart zu erreichen. Nach
diesem Initialisierungsschritt wechselt das Gerat in den griinen Zustand.

Ursache Losung

Einer der folgenden Werte befindet » Gerat innerhalb der Spezifikation betreiben.
sich auBerhalb der Spezifikation. Der
Sensor oder das Gerat kann
beschadigt sein.

Wenn sich die Statusanzeige nicht dndert, das Gerat an
Blrkert zurlicksenden.

o Mediumstemperatur
o Geratetemperatur
» Versorgungsspannung

Das Gerat hat erkannt, dass das Rohr  » Das Rohr entliiften.
leer ist.

» Das Rohr vollstandig mit Medium flillen.
Siehe Inbetriebnahme [» 33]

Das Gerat hat Blasen in der Flussigkeit » Luftblasen aus dem Rohr spiilen.

erkannt. Siehe Blasen aus der Rohrleitung spiilen

Ein Wechsel des Ethernet- » Warten bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Kommunikationsprotokolls ist im

Gange.

Der Stellungssollwert fir den Aktor hat » Den Eingangsdruck erhéhen oder den Ausgangsdruck
(fast) 100 % erreicht. Der Sollwert kann verringern.
nicht erreicht werden.

» Sicherstellen, dass die Viskositat des Mediums im
zulassigen Bereich ist.

Siehe Technische Daten [» 17]

» Wenn der Druckabfall im Rohr zu hoch ist, den
Druckabfall reduzieren.

» Wenn die im Rohr installierten Filter verschmutzt sind, die
Filter reinigen.

10.4  Die Statusanzeige leuchtet blau

Ursache Losung

Fehler im internen Speicher. Wartung ist erforderlich.
» Hersteller kontaktieren.
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10.5 Die Statusanzeige ist aus

Ursache Losung
Das Gerat wird nicht mit Spannung » Verkabelung Uberprifen.
versorgt.

» Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung 24 V DC
betragt =—.

» Prifen, ob die Spannungsversorgung ordnungsgeman
funktioniert.

10.6  Die Statusanzeige blinkt

Ursache Losung

Die Spannungsversorgung funktioniert » Priifen, ob die Spannungsversorgung ordnungsgeman
nicht ordnungsgemas. funktioniert.

Nach max. 10 s kehrt das Gerat automatisch in den
vorherigen Status zurlck.

Gerat ist in der Software Burkert Nach max. 10 s kehrt das Gerat automatisch in den
Communicator gewahit. vorherigen Status zurlck.

10.7  Die Statusanzeige geht in regelmaBigen Abstanden aus

Ursache Lésung

Spannungsversorgung fallt zeitweise » Eine Spannungsversorgung mit ausreichender

aus und das Gerat startet neu. Ausgangsleistung verwenden.

Der Spannungsabfall im » Den Querschnitt des Kabels vergroBern und die Lange
Anschlusskabel ist zu groB. des Kabels reduzieren.

10.8  Das Austauschgerat Ubernimmt keinen der Werte des
defekten Gerats

Ursache Lésung
Die Artikelnummer des » Ein Austauschgerat mit der gleichen Artikelnummer wie
Austauschgerats weicht von der das defekte Gerat verwenden.

Artikelnummer des defekten Gerats ab. Werte konnen nur zwischen Geraten mit derselben

Artikelnummer Ubertragen werden.

Die Speicherkarte ist defekt. Das Gerat » Speicherkarte austauschen.
konnte keine Werte auf die

) ) Siehe Speicherkarte austauschen. [» 41].
Speicherkarte schreiben.
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10.9  Das Austauschgerat ibernimmt nicht alle der Werte des
defekten Gerats

Ursache Lésung
Die Geratebeschreibung des » Die neuen Werte des Austauschgerats mit der Software
Austauschgerats unterscheidet sich Blrkert Communicator konfigurieren.

von der Geratestruktur des defekten
Gerats. Nur die vorhandenen Werte
des defekten Gerats kdnnen vom
Austauschgerats Ubernommen werden.

10.10 Kein Massendurchfluss

Ursache Lésung

Die Rohre sind zu groB oder noch nicht » Das Rohr entliiften.
vollstandig entliftet.

» Den Rohrdurchmesser andern.

Der Durchflusswert ist unter der » Wenn die Abschaltgrenze zu hoch ist, den Wert der
Abschaltgrenze. Abschaltgrenze verringern.

Siehe Abschaltung [» 36].

Das Gerat befindet sich nicht im » Wenn das Gerat nicht in einer der in Die Quelle fur den
Normalbetrieb, sieheBetriebsmodus Sollwert auswahlen [» 38] beschriebenen Funktionen
[» 37]. lauft, die anderen moglichen Ursachen des Problems

Das Gerét lauft moglicherweise in einer ~ Uberprufen.

der in Die Quelle fiur den Sollwert
auswahlen [» 38] beschriebenen
Funktionen

Die Sollwertvorgabe ist unterhalb der ~ » Die Sollwertvorgabe erhéhen, bis sie groBer als 2 % des
Grenze fir die Nullpunktabschaltung. Nenndurchflusses ist.

10.11 Instabiler Messwert

Ursache Losung
Funktionserde (FE) ist nicht korrekt » FUr den Anschluss der Funktionserde ein mdglichst
angeschlossen. kurzes grin-gelbes Kabel verwenden.

Und der Kabelquerschnitt muss mindestens dem
Querschnitt des Spannungsversorgungskabels
entsprechen. Siehe Die Funktionserde anschlieBen [» 30]

Die Restwelligkeit der » Eine Versorgungsspannung verwenden, die den
Versorgungsspannung ist zu hoch. technischen Daten in Technische Daten [» 17] entspricht
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Ursache Losung

Das Gerat muss UnregelmaBigkeiten » Einen geeigneten, dem Gerat vorgeschalteten
aufgrund einer instabilen Druckregler installieren.

Druckversorgung kompensieren,
verursacht beispielsweise durch

» Einen Puffertank zum Aufnehmen von
Druckschwankungen installieren.

Pumpen.

Die Steuerung ist instabil. » Autotune-Funktion durchfiihren, um das Gerat an die
Betriebsbedingungen anzupassen.

Rauschen im Durchflusssignal. » Autotune-Funktion durchfiihren, um das Gerat an die

Betriebsbedingungen anzupassen.

» Ein entgastes Medium verwenden.

» Gerat in der empfohlenen Einbaulage montieren.

Siehe Installationsverfahren [» 24]

» Eingangsdruck verringern.

» Hersteller kontaktieren.

10.12 Sollwertvorgabe bei 0 %, aber Medium flieBt immer
noch

Ursache Losung

Der angeschlossene Aktor ist ein » Betriebsdruck verringern.
Proportionalventil, und der
Betriebsdruck liegt Uber dem

» Zur Behebung des Defekts das Gerat an den Hersteller

Dichtungsdruck des zuriicksenden.
Proportionalventils.
Der angeschlossene Aktor ist eine » Den Medienbehdlter so installieren, dass hinter der

Pumpe, und vor der Pumpe liegt Druck Pumpe kein Druck erzeugt wird.
an. Der Druck lasst das Medium

flieBen. Der Druck kann auf eine

falsche Position des Medienbehalters

zurlickzuflhren sein.

10.13 Sollwertvorgabe bei 0 %, kein Massendurchfluss, aber es
wird ein Massendurchfluss ungleich Null gemessen

Ursache Lésung
Die Einbaulage des Gerats ist falsch. » Das Gerat wie empfohlen in Medienanschluss [» 24]
installieren

» Autotune-Funktion durchflihren, um das Gerat an die
Betriebsbedingungen anzupassen.
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Ursache Losung

Im Sensor sind Luftblasen vorhanden.
Der Relaisausgang einer Analog-
Variante kann so parametriert werden,
dass er schaltet, wenn sich Luftblasen
im Sensor befinden.

>

Gerat splilen, um die Blasen zu entfernen.

10.14 Sollwertvorgabe wird nicht erreicht

Ursache

Losung

Der Maschenfilter ist verstopft.

>

Maschenfilter reinigen oder austauschen.

>

Autotune-Funktion durchfiihren, um das Gerat an die
Betriebsbedingungen anzupassen.

Der angeschlossene Aktor ist ein
Proportionalventil, und der
Eingangsdruck ist zu niedrig.

Sicherstellen, dass die Rohrdurchmesser und Rohrlangen
angepasst sind.

Der angeschlossene Aktor ist ein
Proportionalventil, und der
Ausgangsdruck ist zu hoch.

Sicherstellen, dass die Rohrdurchmesser und Rohrlangen
angepasst sind.

Der angeschlossene Aktor ist eine
Pumpe, und der Saugdruck der Pumpe
ist zu niedrig. Der Abstand zwischen
dem MFC und dem Medienbehalter ist
zu groB. Die Position des

Medienbehalters ist zu niedrig in Bezug

auf den MFC.

Den Medienbehalter so platzieren, dass der erforderliche
Saugdruck unter 200 mbar liegt.

10.15 Ausgasung oder Blasenbildung am Gerateausgang

Ursache

Losung

Die unter Druck stehende Flissigkeit
hat eine hohe Gasloslichkeit oder es
kommt zu Ausgasungen aufgrund des
Druckabfalls Giber dem Steuerventil.

>

Wenn mdglich den Flussigkeitsdruck reduzieren.

>

Druckbeaufschlagung mit einem Gas, das eine geringere
Loslichkeit in dem Medium hat.

>

Druckloses Medium pumpen.
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10.16 Netzwerk-Statusanzeige

burkert

FLUID CONTROL SYSTEMS

LED-Anzeige

Bedeutung

MaBnahme

Link/Act-LED (griin) blinkt
schnell

Mit Ubergeordnetem Protokoll-
Layer verbunden.

Link/Act-LED (grun) blinkt lang-
sam (direkt nach Neustart)

Verbindung zum Protokoll-
Layer wird gesucht.

Link/Act-LED (grun) blinkt lang-
sam (20 s nach Neustart)

Nicht mit Gbergeordnetem Pro-
tokoll-Layer verbunden.

v

Kabel prufen.

Link/Act-LED (gruin) leuchtet
nicht.

Nicht mit Netzwerk verbunden.

v

Kabel prifen.

Link-LED (gelb) leuchtet

Mit Netzwerk verbunden.

Link-LED (gelb) leuchtet nicht

Nicht mit Netzwerk verbunden.

v

Kabel prufen.

Tab. 7: Bedeutung der LED-Anzeige
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11 Deinstallation

A

Verletzungsgefahr oder Sachschaden bei Arbeiten an Gerat oder Anlage.

» Vor Arbeiten an Gerat oder Anlage das Kapitel Sicherheit [» 8] lesen und beachten.

‘ Service & Support
» Fur weiterfuhrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstitzung
Burkert-Service kontaktieren.

11.1 Abbau

» Den Mediendruck in der Anlage reduzieren.

» Das Gerat mit destilliertem Wasser spllen.

» Den Druck des Spllmediums in der Anlage reduzieren.
» Die Stromversorgung des Gerats ausschalten.

» Die Buchsen und Stecker entfernen.

» Die Medienanschllsse trennen.

g i
\ |

Abb. 17: Medienanschlisse, z. B. Innengewindeanschlisse

1 Medienanschluss

» Das Gerat entfernen.
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12 Ersatzteile und Zubehor
A

Verletzungsgefahr, Sachschaden durch falsche Teile.

» Nur Originalzubehoér und Originalersatzteile vom Hersteller verwenden.

@ Die Teile direkt in unserem eShop bestellen.

. Service und Support
» Fur weiterfihrende Informationen, technische Beratung sowie Unterstlitzung
Burkert-Service kontaktieren.

12.1 Elektrisches Zubehor

» FUr weiteres Zubehor siehe Datenblatt.

USB-buS-Interface-Set, ohne Spannungsversorgung 772551
Gerade 5-polige M12-Buchse 772416
Abgewinkelte 5-polige M12-Buchse 772418
Speicherkarte auf Anfrage

Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 560365
5m

Anschlusskabel mit M12-Buchse (A-kodiert) und freiem Kabelende, 563108
10 m

Abgewinkelter 8-poliger M12-Stecker 775070
Adapter M8 - M12 D-kodiert 576314

12.2 Zusatzliche Software

Software ,Blrkert Communicator” Herunterladen unter
country.burkert.com

buS LabView-Treiber Herunterladen unter
country.burkert.com
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13 Logistik

13.1 Transport und Lagerung

» Gerat vor Nasse und Schmutz geschuitzt in der Originalverpackung transportieren und lagern.

v

UV-Strahlung und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

v

Anschlisse, wenn vorhanden, mit Schutzkappen vor Beschadigungen schitzen.

v

Zulassige Lagertemperatur einhalten.

v

Kabel, Stecker, externe Filter und Installationsmaterial entfernen.

v

Verunreinigte Gerate reinigen und entliften.

13.2  Ricksendung

Solange keine giiltige Kontaminationserklarung vorliegt, werden an dem Gerat keine Arbeiten
oder Untersuchungen vorgenommen.

» Vor der Riicksendung eines gebrauchten Gerats bei einem Burkert-Konto anmelden und Uber
My Services einen Rlcksendeantrag erstellen.
Falls erforderlich, zunachst ein Konto registrieren. Fir alle gebrauchten Gerate ist eine
Ricksendenummer erforderlich.

» Die Kontaminationserklarung ausfillen und der Riicksendung beilegen.

» Vor dem Versand alle originalen Schutzkappen und Verschlussstopfen wieder anbringen. Dies
schitzt das Gerat vor Verunreinigungen und Transportschaden.

» Das Gerat transportsicher verpacken und die Sendung deutlich mit der Riicksendenummer
kennzeichnen.

13.3  Entsorgung

Umweltgerechte Entsorgung

» Nationale Vorschriften bezlglich Entsorgung und Umwelt beachten.
» Elektrische und elektronische Gerate separat sammeln und speziell entsorgen.

Weitere Informationen unter country.burkert.com
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