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关于 8647 型阀岛与西门子“F-PM-E”模块组合使用
的补充信息 
8647 型阀岛可在 F-PM-E 电源模块的电位组内运行（有关启动阀岛的要求，参见Tab. 1）。
有关 F-PM-E 电源模块的使用详细信息，请参阅西门子 SIOS 文章，文章 ID：83203124。

说明  
放置在 F-PM-E 24VDC/8A PPM ST 电源模块（西门子订货号 6ES7136-6PA00-0BC0）右侧的 8647 型阀岛属于此
电源模块的电位组，前提为，中间没有放置其他启用新电位组的浅色供电基座单元。
通过停用 F-PM-E 24VDC/8A PPM ST 电源模块（以下简称 F-PM-E）的电位组，即可安全地关闭阀岛。

8647 型阀岛与安全相关的关闭功能，最高达 SIL 2/PL d  
F-PM-E 电源模块与 8647 型阀岛的组合，可实现最高达 SIL 2（符合 EN IEC 62061:2021 标准）以及 PL d（符合 
EN ISO 13849-1:2023 标准）的与安全相关的关闭。
这适用于连接单元（标有“PSU”）和阀门模块（标有“PQ”）。详细信息请参见Tab. 1。 
通常可以在 F-PM-E 电源模块的电位组内将阀岛与西门子标准模块组合使用。但在这种情况下，必须确保考
虑到负载电压的波动公差不超过范围。此外，必须确定“最大读回时间接通测试”和“最大读回时间间歇测试”
参数的合适数值并正确设置（参见“Setting of the maximum read-back time (dark test/switch-on test)” 
on page 2）。

F-PM-E xx xx PSU 和 PQ 
（8647 型阀岛）

图1：	 F-PM-E 模块与标准模块的结构示意图（xx：西门子标准模块；8647 型模块化阀岛）

8647 型订货号 8647 型启动要求
根据 EN IEC 

62061:2021 标准
可达到的最高等级

根据 EN ISO 
13849-1:2023 标
准可达到的最高

等级
按需提供 

（订货号取决于 
8647 型阀岛的具
体配置）

	• 所有标有“FC”（故障安全兼容）字样的连接单
元（“PSU”）和阀组件（“PQ”）

	• 允许使用的阀门： 
6524 型和 6525 型

	• 不允许使用含双稳态阀以及 0460 型三位五
通阀的配置。

SIL 2 Cat 3/PL d

表1：	 阀岛的启动要求
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https://support.industry.siemens.com/cs/document/83203124
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关于 8647 型阀岛的说明 
	• 遵守 8647 型操作手册中与安全相关的关闭规定。 
	• 带压力传感器的连接单元（简称“PSU-xx-PS”）即使在电位组关闭时也能提供压力测量值。

设置最大读回时间（间歇测试/接通测试）  
设置 F-PM-E 电源模块的“最大读回时间接通测试”和“最大读回时间间歇测试”参数时，应遵循以下步骤： 

	• 如果在 F-PM-E 电源模块的电位组中仅运行 8647 型阀岛，则这些参数所需的设定值可从 8647 型操作手册中
获取。

	• 如果要在 F-PM-E 电源模块的电位组中，将西门子的标准模块与 8647 型阀岛组合运行，则必须确定标准模块
的相应功耗和电流消耗值（详细信息参见 SIOS 文章 83203124）。 
如果“最大读回时间接通测试”和“最大读回时间间歇测试”参数的确定值超出阀岛操作手册中规定的数值范
围，但仍被采用，则可能会导致阀岛在运行时功能受限。
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